
TERMOSTAT BEZPRZEWODOWY 
TEMPCO DIGITAL E3
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TERMOSTATY

TERMOSTAT BEZPRZEWODOWY CYFROWY

TempCo DIGITAL E3

•	 Elektroniczny regulator PI (dwupunktowy lub PWM)
•	 Wyświetlacz LCD z podświetlanym na pomarańczowo tłem
•	 Może pracować w trybie grzania i chłodzenia
•	 Wyposażony w czujnik temperatury powietrza, opcjonalnie możliwość 

podłączenia czujnika temperatury podłogi
•	 Wyposażony w czujnik wilgotności powietrza 
	 3 możliwości regulacji:

•	 regulacja temperatury powietrza w pomieszczeniu,
•	 regulacja temperatury powietrza w pomieszczeniu i ograniczenie tem-

peratury podłogi (min/max)
•	 regulacja temperatury podłogi
•	 regulacja wilgotności

Dane techniczne:

TempCo Digital E3

TempCo Digital E3
Rodzaj cyfrowy

Montaż Na ścianie lub do postawienia na stole

Napięcie zasilania 2 x 1,5 V

Źródło zasilania 2 x baterie AAA

Częstotliwość  868 MHz

Zakres regulacji temp. +5… .+35 °C

Dokładność pomiaru temp. 0,1 °C

Dokładność regulacji 0,5 K

Zakres temp. pracy 0… .+50 °C

Dopuszczalna wilgotność max 85 %, bez kondensacji

Ochrona IP 20

Kod zamówienia FAWBR2RSDVNC0500 

OGRZEWANIE PŁASZCYZNOWE
ELEMENTY SYSTEMU 
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OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE 
NOTATKI



PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.
02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl
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