
ODBIORNIKI 1-STREFOWE TEMPCO CONNECT 
1M E3, PLUG E3, FLUSH E3
Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe 

KARTA KATALOGOWA



2

ODBIORNIKI

ODBIORNIKI 1-STREFOWE TEMPCO CONNECT 1M E3

ODBIORNIK 1-STREFOWY TEMPCO CONNECT 1M E3 LC
• przekaźnik potencjałowy 10A
• wspołpracuje z TempCo Touch E3 i aplikacją CLEVERTOUCH
• może pełnić funkcję odbiornika dla 1 termostatu lub pracować
indywidualnie
• moduł do sterowania urzadzeniami elektrycznymi, np. oświetleniem,
bramą garażową lub wjazdową, roletami i żaluzjami, podlewaniem ogrodu, 

itp.

ODBIORNIK 1-STREFOWY TEMPCO CONNECT 1M E3 FC
• 2 przekaźniki bezpotencjałowe 5A
• wspołpracuje z TempCo Touch E3 i aplikacją CLEVERTOUCH
• moduł do sterowania źrodłem ciepła/chłodu, pompą obiegową.

ODBIORNIK 1-STREFOWY TEMPCO CONNECT 1M E3 UP

• współpracuje z TempCo Touch E3 i aplikacją CLEVERTOUCH
• może pełnić funkcję odbiornika dla 1 termostatu
• Moduł do sterowania elektrycznymi matami grzejnymi
• możliwość podłączenia czujnika temperatury podłogi TempCo Sensor.

ODBIORNIK 1-STREFOWY TEMPCO CONNECT 1M E3 PLUG

• współpracuje z TempCo Touch E3 i aplikacją CLEVERTOUCH
• Moduł do sterowania urządzeniami elektrycznymi, np. lampy, żelazko, 

grzejnik elektryczny, wentylator, itp.

TempCo Connect 1M E3 FC/LC

TempCo Connect 1M E3 UP

TempCo Connect 1M E3 Plug

Dane techniczne:

TempCo Connect 1M 
E3 Plug

TempCo Connect 1M 
E3 UP

TempCo Connect 1M  
E3 LC

TempCo Connect 1M  
E3 FC

Temperatura pracy: 0°C - 40°C 

Temperatura 
przechowywania:

-10°C do +50°C

Napięcie zasilania: 230VAC 50Hz

Stopień ochrony: IP20

Wyjście: 16A 250VAC 16A 250VAC 10A 250VAC 2 x 5A 250VAC

Częstotliwość: 868MHz    

Zasięg: 100m na otwartej przestrzeni; 30m w przestrzeni zabudowanej

Montaż: W gniazdku sieciowym Podtynkowy Natynkowy

Czujnik temperatury 
podłogi:

/ Czujnik typu NTC 3m 10kΩ 
25°C

/ /

Możliwość sterowania:
Grzejniki elektryczne
Inne urządzenia elek-

tyczne

Elektryczne maty grzejne Oświetlenie, bramy 
garażowe i wjazdowe, 

podlewanie ogrodu

Pompa obiegowa 
Źródło ciepła/chłodu

Kod zamówienia FAW3R2CFM01PLUG0 FAW3R2CUM01LC000 FAW3R2CWM01LC000 FAW3R2CWM01FC000

OGRZEWANIE PŁASZCYZNOWE
ELEMENTY SYSTEMU 
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OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE 
NOTATKI



PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.
02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl
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