
PROGRAMATOR BEZPRZEWODOWY 
TEMPCO TOUCH E3
Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe 

KARTA KATALOGOWA
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TERMOSTATY

STEROWNIK CENTRALNY

TempCo Touch E3
•	 Zdalne sterowanie systemem poprzez aplikację CLEVERTOUCH na 

smartfon, tablet (iOS i Android) lub komputer (przeglądarka)
•	 System pozwala sterować instalacją ogrzewania i chłodzenia 

płaszczyznowego oraz grzejnikami, a także grzejnikami, matami lub 
dowolnymi urządzeniami elektrycznymi*

•	 Użytkownik zarządza systemem poprzez sterownik centralny TempCo 
Touch E3 bezpośrednio w budynku lub zdalnie po podłączeniu go do 
sieci Wi-Fi i internetu

•	 Kolorowy dotykowy wyświetlacz z intuicyjnym menu
•	 Możliwość kontroli do 125 różnych urządzeń (termostatów, głowic, 

odbiorników - szczegóły w instrukcji)
•	 Komunikacja bezprzewodowa, dwukierunkowa

TempCo Touch E3

Dane techniczne:

TempCo Touch E3 RF
Rodzaj Dotykowy TFT

Montaż W puszcze podtynkowej o średnicy 60 mm lub do postawienia na stole z dodatkową podstawką

Napięcie zasilania 230V +/- 10% 50Hz

Karta SD <=16GB (FAT)

Źródło zasilania Przewód 2 żyłowy 2 x 0,75 - 1,5 mm² lub ładowarka 230 V / 5 V

Częstotliwość  868 MHz

Zakres temp. pracy 0 - 40 °C

Wersja oprogramowania
Interfejs: Wyświetlany w menu głównym V.xx.xx

Wifi communication: Wyświetlany w menu WiFi xx.x

Ochrona IP 30

Kod zamówienia FAW3R8PSTC9V05S0

Przykład instalacji scentralizowanej

OGRZEWANIE PŁASZCYZNOWE
ELEMENTY SYSTEMU 



3

OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE 
NOTATKI



PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.
02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl
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