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 Mode Confort 

 Mode ECO 
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Ajuster la température de consigne en mode Confort, ECO ou Manuel 
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Connexions Version 230 V CA Version 24 V CA
1.  NTC Sonde externe (NTC 10 kΩ)
2. GND Borne de mise à la terre (NTC 10 kΩ)
3.

4. SWL Sortie commutée (230 V 
CA pendant la demande)

Sortie commutée (24V CA 
sur demande)

5.  CO

Entrée/sortie 
Chauffage&Refroidisse-
ment (230V CA = 
refroidissement)

Entrée/sortie 
Chauffage&Refroidisse-
ment (24V CA = 
refroidissement)

6.  NSB Entrée mode ECO (230V 
CA = mode Eco)

Entrée mode ECO (24V CA 
= mode Eco)

7. L Entrée phase 230V CA Entrée phase 24V CA
8. N Entrée neutre 230V CA Entrée Neutre 24V CA

12
.2

02
2_

R
ev

. A
_F

R-
N

L_
CD

T/
FS

Aan/uitschakelen Bedrijfsmodus 
selecteren

> 5 sec > 5 sec 1 x drukken

 Comfort modus

 Eco modus

 Manuele modus

Wijzig streeftemperaturen in Comfort, Eco en Manuele modus
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Terminals Versie 230Vac Versie 24Vac
1.  NTC Externe voeler (NTC 10 KOhm)
2. GND Externe voeler (NTC 10 KOhm)
3.

4. SWL
Uitgang schakelcontact 
(spanning 230Vac = 
warmte/koelvraag)

Uitgang schakelcontact 
(spanning 24Vac = 
warmte/koelvraag)

5.  CO

Ingang/uitgang 
verwarmen en koelen 
(spanning 230Vac = 
koelen)

Ingang/uitgang 
verwarmen en koelen 
(spanning 24Vac = koelen)

6.  NSB
Ingang Eco modus 
(spanning 230Vac =  
Eco modus)

Ingang Eco modus 
(spanning 24Vac =  
Eco modus)

7. L Fase 230Vac Fase 24Vac
8. N Nul 230Vac Nul 24Vac

Unisenza
Digital Thermostat


