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a. Wandmontagebeugel

LAN/Wi-Fi LED b. Bevestigingsschroef (beugel) (x2)

ZigBee LED c. Bevestigingsplug (beugel) (x2)

2. Selectieknop d. Voedingsadapter

3. RJ-45 poort (Ethernet) e. Adapter stekker

4. Micro-USB aansluiting f.  RJ-45-ethernetkabel

5. Reset fabrieksinstellingen

6. Voetjes
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Selecteer uw 
gateway en volg 
de instructies 
om de koppeling 
te voltooien.
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Volg de instructies om de gateway 
registreren. 
Indien het oorspronkelijke Wi-Fi 
netwerk niet beschikbaar is of het 
wachtwoord is gewijzigd, gebruik dan 
de functie ‘Nieuwe Gateway 
toevoegen’ (in de App) om de gateway 
opnieuw te scannen. Zorg ook dat 
Wi-Fi netwerk en wachtwoord worden 
geüpdatet. 
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3 Volg op het Unisenza Plus de 
instructies in de gebruikershan-
dleiding om naar de modus 
‘Samenvoegen’ te gaan.

4 Sluit de registratie af door het 
volgen van de instructies op het 
scherm van de App.
Nadat het Unisenza Plus 
succesvol is verbonden met de 
gateway, zullend de apparaatge-
gevens in de App verschijnen.

UP Cloud

LA
N

/W
iFi

ZigBee

5

Cloud

LAN/WiFi

ZigBee

Cloud

WiFi

ZigBee

Unisenza 
Plus

Device

Ko
pp

el
 z

on
de

r d
e 

Ap
p 

he
t 

U
N

IS
EN

ZA
 P

LU
S 

aa
n 

de
 g

at
ew

ay

UP Cloud

LA
N

/W
iFi

ZigBee

2

Cloud

LAN/WiFi

ZigBee1

1 SEC

Cloud

LAN/WiFi

ZigBee

Unisenza 
Plus

Device

3 Volg op het Unisenza Plus de 
instructies in de gebruikershan-
dleiding om naar de 
‘Koppelingsmodus’ te gaan.

Het proces zal vervolgens begin-
nen.
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Houd de selectieknop 3 seconden ingedrukt om de ‘Koppelingsmodus’ te verla-
ten. Modus ‘Samenvoeg’ eindigt 15 minuten na elke poging om het apparaat 
samen te voegen.
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