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GRZEJNIKI DEKORACYJNE

KOSV
typ 21 & typ 22

Product Class Item Group
P12900 00P29F

ETIM Class
EC011022

PRZYKELADOWY OPIS GRZEJNIKA: KOS V 21 1800 600

KOSV 21
50
T e intany e araaa o7 0
84 0000000 « Vo oogou T nazwa =z
‘ typ S
\ 244 -394 - 544 - 694 y O
| 320 - 470 - 620 - 770 wysokosc b=
\ szerokos¢ g
¥
w
wysokos¢ a
<
szerokosé [mm] p:"j"t'“jtt'” 1800 1950 2100 =
e PLN (W] PLN (W] PLN (W] ul
300 75/65/20°C 886 936 978 =
55/45/20 °C 4730 450 4844 476 5162 495
450 75/65/20 °C 1329 1404 1467
55/45/20 °C 4863 677 4986 715 5258 743
600 75/65/20 °C 1772 1873 1957
55/45/20 °C 5816 903 6005 953 6349 991
750 75/65/20 °C 2216 2341 2446
55/45/20 °C 6842 1129 7103 1191 7512 1238
[W/m] 90/70/20°C 3727 3942 4125
wyktadnik n 1,3192 1,3231 1,3327
KOS V 22 50 PRZYKLADOWY OPIS GRZEJINIKA: KOSV 22 1800 600
1 1 ‘ 7
[T TS T LI |\
109( MAANANNANAANAANANRAN nazwa
244-394-544- 694 ) P e
320- 470 - 620 - 770 WYSOKOSE
| szerokosc
Dla typu 22 podtaczenia sa asymetryczne wzgledem ptyt grzejnika
wysokos¢
szeroko$¢ [mm] p:rﬂmjt: Y 1800 1950 2100
e PLN (W] PLN (W) PLN (W]
300 75/65/20 °C 1046 1103 1161
55/45/20 °C 5275 528 5484 532 5709 588
450 75/65/20 °C 1569 1654 1742
55/45/20 °C 5491 792 5636 798 5943 881
600 75/65/20 °C 2092 2205 2323
55/45/20 °C 6576 1056 6787 1065 7174 1175
750 75/65/20 °C 7732 2615 8027 2756 8493 2903
55/45/20 °C 1320 1331 1469
[w/m] 90/70/20°C 4415 4725 4898
wyktadnik n 1,3387 1,4255 1,3343

Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze $nieznobiatym
RAL 9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona /0. Cena grzejnika obejmuje: dwie ostony baczne, trzy korki, odpowietrznik, komplet
zawieszen sciennych. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT
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FAROV

typ 21&typ 22

Product Class ltem Group ETIM Class

P12900 00P28F ECO011022
FAROV 21 PRZYKELADOWY OPIS GRZEJNIKA:
50
b mnm@nnn SR AnOR ) |
84T@uuuuuuu £3 Juuuuuuu@ nazwa
B 244 -394 - 544 694 ﬂ Yo ——
| 320 - 470 - 620 - 770 ‘ Wysokost
| szerokosc
wysokosc
szerokos¢ [mm] p:"f't";’tt’” 1800 1950 2100
L PLN (W] PLN (W] PLN (W]
300 75/65/20 °C 886 936 978
55/45/20 °C 4759 452 4940 476 5165 495
450 75/65/20 °C 1329 1404 1467
55/45/20 °C 4971 677 5149 715 5293 743
600 75/65/20 °C 1772 1873 1957
55/45/20 °C 5944 903 6203 953 6381 991
750 75/65/20 °C 2216 2341 2446
55/45/20 °C 6989 1129 7331 1191 7564 1238
[W/m] 90/70/20°C 3727 3942 4125
wyktadnik n 1,3192 1,3231 1,3327
FAROV 22 5 PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA :
[E @ lofF ‘ 67
INTRI RN INTNY St IR INTRTRINTA
109 [;._\ nazwa
244 -394 - 544 - 694 i tp ——
320 - 470 - 620 - 770 wysokosc
| szerokos¢
Dla typu 22 podtaczenia sa asymetryczne wzgledem ptyt grzejnika
wysokos¢
szeroko$é [mml] pfrj':"‘jt:g 1800 1950 2100
L PLN (W] PLN (W] PLN (W]
300 75/65/20 °C 1046 1103 1161
55/45/20 °C 5390 528 5597 532 5813 588
450 75/65/20 °C 1569 1654 1742
55/45/20 °C 5621 792 5816 798 5984 881
600 75/65/20 °C 2092 2205 2323
55/45/20 °C 6725 1056 7008 1065 7215 1175
750 75/65/20 °C 7898 2615 8283 2756 8548 2903
55/45/20 °C 1320 1331 1469
[W/m] 90/70/20 °C 4415 4725 4898
wyktadnik n 1,3387 1,4255 1,3343

Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze $nieznobiatym
RAL 9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona /0. Cena grzejnika obejmuje: dwie ostony boczne, trzy korki. odpowietrznik, komplaet
zawieszen sciennych. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00 Ceny netto w zt bez podatku VAT
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GRZEJNIKI DEKORACYJNE

TINOS V
typ 11 & typ 21

ETIM Class
EC011022

Product Class Item Group
P12900 00P2UF

PRZYKELADOWY OPIS GRZEJNIKA: TINOS V 11 1800 325

TINOSVTN
50, L
T T B nazwa %
C-56 o typ 8
f C+25 1 wysokosc b3
I | szerokos¢ g
4
w
wysokos¢ 2
szerokosé [mml] p?rj"t“‘;ttr Y 1800 1950 2100 =
AR PLN (W] PLN (W] PLN (W] E
325 75/65/20°C 653 720 E.‘,
(C=300)  55/45/20°C 5698 339 3815 332
475 75/65/20 °C 976 1056
(C=450) 55/45/20 °C 4168 509 4276 549
625 75/65/20°C 1298 1393 1429
(C=600) 55/45/20 °C 4617 678 4760 710 5054 752
775 75/65/20°C 1729 1749
(C=750)  55/45/20°C 5286 863 5621 915
wyktadnik n dla dtugosci: 325 1,2810 1,2418
475 1,2761 1,2811
625 1,2711 1,3205 1,2575
775 1,3598 1,2685
TINOS V 21 PRZYKELADOWY OPIS GRZEJNIKA: TINOS V 21 1800 325
nazwa
typ
wysokosc
szerokosc
wysokos¢
szerokosé [mm] pf?:“‘jttr Y 1800 1950 2100
L PLN (W] PLN (W] PLN (W]
325 75/65/20°C 886 936
(C=300)  55/45/20°C 5131 452 5253 476
475 75/65/20 °C 1329 1405
(C=450) 55/45/20 °C 5275 677 5413 715
625 75/65/20°C 1772 1873 1957
(C=600) 55/45/20 °C 6305 903 6520 953 6887 991
775 75/65/20°C 2341 2446
(C=750) 55/45/20 °C 7708 1191 8148 1238
wyktadnik n dla dtugosci: 325 1,3192 1,3231
475 1,3192 1,3231
625 1,3192 1,3231 1,3327
775 1,3231 1,3327

Moc cieplna grzejnikow (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Ceny dotycza grzejnikdw w kolorze snieznobia-

tym RAL 9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona /0. Cena grzejnika obejmuje: korki, odpowietrznik, komplet zawieszenr sciennych.
PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT
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PAROS V

typ M & typ 21

ETIM Class
EC01M022

Product Class
P12900

ltem Group
00P2VF

PAROSV 1

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA:

3

(o3 =

nazwa
typ

wysokosc
[ szerokosc
wysokosc
szerokos¢ [mm] pfrf't";’tt’g 1800 1950 2100
S PLN (W] PLN (W] PLN (W]
380 75/65/20°C 653 720
(C=300)  55/45/20°C 3778 339 5938 382
530 75/65/20°C 976 1056
(C=450) 55/45/20 °C 4260 509 4417 549
680 75/65/20°C 1298 1393 1429
(C=600) 55/45/20 °C 4717 678 4916 710 5084 752
830 75/65/20 °C 1729 1749
(C=750)  55/45/20°C 2455 863 =647 915
wyktadnik n dla dtugosci: 380 1,2810 1,2418
530 1,2761 1,2811
680 1,2711 1,3205 1,2575
830 1,3598 1,2685
PAROS V 21 PRZYKEADOWY OPIS GRZEJNIKA :
50
=
tp
C-56 ‘ wysokosc
| C+105 | szerokos¢
wysokos¢
szerokos¢ [mm] p?rf't"’jt:g 1800 1950 2100
e PLN (W] PLN (W] PLN (W]
405 75/65/20°C 886 936
(C=300)  55/45/20°C 5161 452 5363 476
555 75/65/20°C 1329 1405
(C=450) 55/45/20 °C 5394 677 5584 715
705 75/65/20°C 1772 1873 1957
(C=600) 55/45/20 °C 6450 903 6729 953 6928 991
855 75/65/20°C 2341 2446
(C=750) 55/45/20 °C 7951 1191 8202 1238
wyktadnik n dla dtugosci: 405 1,3192 1,3231
555 1,3192 1,3231
705 1,3192 1,3231 1,3327
855 1,3231 1,3327

Moc cieplna grzejnikow (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametrdw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Ceny dotycza grzejnikdw w kolorze $nieznobia-

tym RAL 9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona /0. Cena grzejnika obejmuje: korki, odpowietrznik, komplet zawieszers sciennych

PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT
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NARBON N E GRZEJNIKI DEKORACYJNE

Product Class ltem Group ETIM Class
T17000 00T83A EC01M023

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA: NARBONNE 11 214 1600

nazwa
typ

wysokos¢ %

dtugosc 2

s

=

(a4

S

gtebokos¢ [mm] 68 mm o

™2

=2

wysokos¢ [mm] 70 142 214 286 E

dtugosé [mm] e NA 11 NA 11 NA 11 NA 11 [
2zt PLN W] PLN W PLN (W] PLN W
75/65/20 °C 232 289
500 55/45/20 °C - - 1737 2104 75
75/65/20 °C 278 346
600 55/45/20 °C - - 1837 7. 2230 75
75/65/20 °C 325 404
700 55/45/20 °C - - 1941 55 2353
75/65/20 °C 371 462
800 55/45/20 °C - - 2041 g 2476 2%
75/65/20 °C 418 519
900 55/45/20 °C - - 2145 3 2603 )
75/65/20 °C 464 577
1000 55/45/20 °C - - 2249 g 2731 g
75/65/20 °C 510 635
1100 55/45/20 °C - - 2347 g 2860 -9,
75/65/20 °C 557 692
1200 55/45/20 °C - - 2445 g, 2987 <9
75/65/20 °C 603 750
1300 55/45/20 °C - - 2548 ) 3113 g
75/65/20 °C 650 808
1400 55/45/20 °C - - 2649 o) 3236 g
75/65/20 °C 742 923
1600 55/45/20 °C - - 2848 g 3492 oy
75/65/20 °C 835 1039
1800 55/45/20 °C - - 3051 5 3747 5y
75/65/20 °C 928 1154
2000 55/45/20 °C - - 3252 53 3993 iy,
75/65/20 °C 1021 1269
2200 55/45/20 °C - - 3457 “o) 4247 g
75/65/20 °C 1114 1385
2400 55/45/20 °C - - 3661 g 4498 Thog
75/65/20 °C 1206 1500
2600 55/45/20 °C - - 4055 g, 4994 7557
75/65/20 °C 1299 1616
2800 55/45/20 °C - - 4271 o) 5251 "5
75/65/20 °C 1392 1731
3000 55/45/20 °C - - 4481 "ag 5509 "7
75/65/20 °C 1485 1846
3200 55/45/20 °C - - 4694 o7 5782 "oz
75/65/20 °C 1578 1962
3400 55/45/20 °C - - 4905 g, 6047  “oq5
75/65/20 °C 1670 2077
3600 55/45/20 °C - - 5113 oy 6314 /5
75/65/20 °C 1763 2193
3800 55/45/20 °C - - 5327 Tggg 6580 5
75/65/20 °C 1856 2308
4000 55/45/20 °C - - 5542 O 0 6843 o

Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikdw sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej

wyktadnik n - - | 1,3230 | 1,3434
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen lub stojakéw - nalezy je zaméwié osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016 Doptaty

dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Ceny podane w tabeli dotycza grzejnikow w wersji standardowej (max. cisnienie robocze 5 bar). Grzejniki w
wersji wysokocisnieniowej (max. cisnienie robocze 8 bar) sa 0 10% drozsze. PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT,
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NARBONNE

Product Class ltem Group ETIM Class
T17000 00T83A ECO11023

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA:

nazwa
typ

Wysokose
dtugosc

gtebokosé [mm] 93 mm
wysokos¢ [mm] 70 142 214 286
dtugos¢ [mm] o NA 22 NA 22 NA 22 NA 22
S PLN (W] PLN (W] PLN (W] PLN (W]
s0 | ZEC | aos 22| e | oz 4| ae0 6
o0 | A | uses 2 | wese | amee 0 | a7 O
700 | ST | was 2 | a0 42 | a0 % | 22 2
a0 | TR | ags B0 | e B | s 90 | wom o
w0 | BT | use B | aus 97 | e 0 | swm
oo | A | w0 | zw %[ wn | e 0
oo | AT | ues 5 | a3ss 75 | oy 2 | 3sos
1200 | BT | ums %% | aws 70 | sos 0% | sees
o | BT | un S| s 8| sie 9% | sews B
00 | BT | amo % | oews 7 | saes UE | sep0
1600 | TSR | uoe 90 | e W | saes N | s
1s0 | PRV | 067 % | cew US| a7z 5% | 45y 1o
000 | BB | aier %% | mer U | aomo T | asm0
200 | A | gzoo % | mes 0| w24 | sie0 200
oo | EERE | aus 192 | sy MR | we P | s
2800 | TSR | aee0 O | sose U | aser 202 | eome e
800 | A | ayze MO | aise U | sz B | ewz 2
s | BESRT | as0s 7 | amse BB | sy B | e 0
00 | TR | o S | assr T | s0s % | jos B
oo | PR | sue M2 | e W2 | sees B | 7ame oo
seo0 | P | sare | aes B0 | a3 X | gers 3
o0 | BESRT | mes U | siss 2F | ean o | 7o
woo | AT | s Y | s T | e TR | ews 4B

Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej

wyktadnikn | 1,2659 | 1,3034 | 1,3408 | 1,3754
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen lub stojakéw - nalezy je zaméwié osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016 Doptaty

dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Ceny podane w tabeli dotycza grzejnikéw w wersji standardowej (max. cisnienie robocze 5 bar). Grzejniki w
wersji wysokocisnieniowej (max. cisnienie robocze 8 bar) sa 0 10% drozsze. PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT,
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NARBONNE

Product Class ltem Group ETIM Class
T17000 00T83A ECO011023

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA:

nazwa
typ

Wysokos¢
dtugos¢

gteboko$¢ [mm] festn
wysokos$é [mm] 70 142 214 286
dtugos¢ [mm] o NA-S 22 NA-S 22 NA-S 22 NA-S 22
S PLN (W] PLN (W] PLN (W] PLN (W]
s0 | P | aee 22| awe M| gey 4| ams 8
oo | AT | use | s W | som 0| oz o8
00 | BV | aem 27 | ey 40 | sws 0 | aom 72
a0 | TR | a0 30| a7 B | mos 0 | am o
o0 | BT | om0 | e 5 | s | a0
1000 | BT | gz | son o4 | wm S0 | ase O
oo | B |z 6| wsi 75 | see 2 | 4
1200 | BT | o319 %% | maes 7P | aoms 0% | sese
o | PR | o S| wae | e 9| me B2
oo | BT | an | w7 | . UE | sy
1600 | B | ges 98 | sms W | 20 4| e S
1s0 | PEVT | a01 % | aose US| som 1508 | gres 1%
Jo00 | T | es %9 | uzie 22 | sy 9° | esos 0%
200 | A | a0 % | a5 0| sees | o1 200
oo | EERE | sz 192 | aey B | e P | s
2800 | TSR | seos T | swes S | w7 202 | em2 e
zs00 | BESRT | sz US| sew U | gy B | eese 2
soc0 | BESAT | s 7 | sess BB | zser B | sos O
00 | BR[| aaos S | w0 T | g0 % | es0 B
oo | PERT | w7 U2 | s W2 | soss B | ees B0
seo0 | P | 4e T | aess 20 | esee X | s S
o0 | BESAT | ueos S| eor0 2F | a7z T | aom 2
woo | T | UHE | g BE | soms B | w9

Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej

wyktadnikn | 1,2659 | 1,3034 | 1,3408 | 1,3754
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen lub stojakéw - nalezy je zaméwié osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016 Doptaty

dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Ceny podane w tabeli dotycza grzejnikéw w wersji standardowej (max. cisnienie robocze 5 bar). Grzejniki w
wersji wysokocisnieniowej (max. cisnienie robocze 8 bar) sa 0 10% drozsze. PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT,
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NARBONNE

Product Class ltem Group ETIM Class
T17000 00T83A ECO11023

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA

nazwa
typ

WySsokos¢
dtugosc

gteboko$¢ [mm] 150 mm %
wysokos¢ [mm] 70 142 214 286
dtugos¢ [mm] C et NA 23 NA 23 NA 23 NA 23
S PLN (W] PLN (W] PLN (W] PLN (W]
0| TR | aem % | e | e W | s 2
o | EEET | ume | ae F | o | sme
00 | PRV | ums X7 | ase T2 | 207 B | mes o0
oo | A | wess 4|z R | s | sewm 0
w0 | BEAT | aee 2| e 7 | s 2| seis M
1000 | BT | oo | sos 77 | ms2 0 | aa o
oo | BRSO |z S° | ses 7 | e 5P| aer G
1200 | B | gasr | mss %f | seis 22 | use B
oo | BT | aue B | ses WE | a0 9| saze S
o0 | BT | oe | a0z | asm0 o | mer 2008
1800 | BT | gre0 %% | a3 5 | ases U | sos 20
2000 | TSR | a7 0 | aess S| sass 200 | eser 2
2200 | TR | miss P | aoe | ses 7 | eesz 2
200 | P | s 0| sno B8 | sess 2% | 7zs 0
zs00 | P | ses U | sois 277 | ese0 2o | ewse 2
00 | PR | see U6 | wm 2% | qen % | e o
s | BRSO | o 7| esee Do | s O | sos e
00 | TR | uaee T | eos B | 779 T | eses 4o
o0 | A | awss TE | gae 7| eure B0 | a0
a0 | AT | a9 | gen X0 | e 72| aoms OO
o0 | TSR | uezs 1| 7ese ¥ | w1 T | oe0 %
oo | B | sos % | wer P | esis 40 | aue T

Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej

wyktadnikn | 1,2576 | 1,3010 | 1,3443 | 1,3773
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen lub stojakéw - nalezy je zaméwié osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016 Doptaty

dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Ceny podane w tabeli dotycza grzejnikéw w wersji standardowej (max. cisnienie robocze 5 bar). Grzejniki w
wersji wysokocisnieniowej (max. cisnienie robocze 8 bar) sa 0 10% drozsze. PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT,
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NARBONNE

Product Class Item Group ETIM Class
T17000 00T83A ECO011023

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA:

nazwa
typ

WUSOKOSC
dtugose

5z 175mm === TIG

gteboko$¢ [mm] M= == =
wysokos¢ [mm] 70 142 214 286
dtugosé [mm] EIE L NA 34 NA 34 NA 34 NA 34
e PLN (W] PLN W] PLN (W] PLN W]
0| P | e B | uss B | am % | e 2
0 | B | e | s 0| aws % | s O
w0 | TR | aoe S| e 7P| ma 0| we
w0 | T | aos 2| awe 0| s M0 s
a0 | BT | g | mwe %0 | sou 22 | e B
w00 | BT | om0 S| mee 00| s S| uses 2
oo | PEAC | awme W | e | oz | amy
20 | TERE [ s 7% | sy 20| s 93| em 1
I R I
woo | BEAC | s B | e P | iem R | s 20
w00 | PR | aees F | wm 0 | son 2% | o 77
o0 | T | aose MU | ugss O | sige 299 | ez T
w0 | BT | B2 | s A% | sws 7 | g M
a0 | EEE | se | s 20 | e % | m U
oo | B |y U | oo PR | ous T | e
oo | T | o B | ez 70 | g 24| ows 4
s | BT | Lo 1 | o 20 | 0 W3 | e
o0 | P | e OB | e B0 | eos 9% | aomo %
sao0 | R | e B | e B0 | s | oo
s | BT | g 20| wes W0 | sz 990 | uw B
o0 | A | s PR | e U0 | o2 PO | wme OO
s | R | s 2| ews B0 | o9 T | ue
w0 | R | sws | e 0 | 0w o | amm 00

Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej

wyktadnikn | 1,1922 | 1,2624 | 1,3325 | 1,3790
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen lub stojakéw - nalezy je zaméwié osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016 Doptaty

dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Ceny podane w tabeli dotycza grzejnikéw w wersji standardowej (max. cisnienie robocze 5 bar). Grzejniki w
wersji wysokocisnieniowej (max. cisnienie robocze 8 bar) sa 0 10% drozsze. PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT,
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NARBONNE

Product Class ltem Group ETIM Class
T17000 00T83A ECO11023

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA

nazwa
typ

WySsokos¢
dtugosc

gteboko$¢ [mm]
wysokos¢ [mm] 70 142 214 286
dtugos¢ [mm] o NA-S 34 NA-S 34 NA-S 34 NA-S 34
S PLN (W] PLN (W] PLN (W] PLN (W]
s0 | BT | aus B o B | a0 | aes 2
co | TEEOT | e 3 | swes  o% | o | ares 0
700 | ST | a0 | s | w2 P0 | suz
oo | A | as | a0 | uses M| s WP
w0 | BEAT | e | wn % | e | sy S
1000 | BT | sus | 4sse 0 | sise U | e
100 | BT | szse 77| aer BE | sam BE | oo
1200 | TSR | ssee 7B | soo U0 | 73z ME | esss
oo | A | ssos % | swo B | ews M| s EO
00 | B | e | ssee 70 | s 92 | 7eos 242
1600 | TSRO | sou % | eose 0| emss 20 | sse 2
1s00 | BT | 477 M| esss U0 | e 20 | sun o
2000 | P | aise BZ | jose 0 | gemo e | orse 3
2200 | BT | azos S| gsss B0 | ey T | ouss o
200 | BT | usro | aose 220 | euz P | uwe 4
200 | BESAT | sos I | wom 20 | 018 T2 | a24s0 40
zs00 | PESC | se0 1| wses 290 | ao7ss B0 | sasm
soo0 | BESAT | eose 9 | aoos B | uses 9% | sem o
00 | BT | e M | aosso T | e ot | wrw
oo | PR | e 27 | wore 0 | sz 000 | asees oo
o0 | PESAT | emss B0 | weme Vo | sz T | e o
o0 | BRSO | e B2 | wws B | usme B | eew oo
oo | B | ques 4| waees 0 | asee ST | a7se oo

Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej

wyktadnikn | 1,1922 | 1,2624 | 1,3325 | 1,3790
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen lub stojakéw - nalezy je zaméwié osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016 Doptaty

dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Ceny podane w tabeli dotycza grzejnikéw w wersji standardowej (max. cisnienie robocze 5 bar). Grzejniki w
wersji wysokocisnieniowej (max. cisnienie robocze 8 bar) sa 0 10% drozsze. PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT,
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NARBONNE

Product Class ltem Group ETIM Class
T17000 00T83A ECO011023

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA:

nazwa
typ

Wysokos¢
dtugos¢

gteboko$¢ [mm]
wysokos¢ [mm] 70 142 214 286
dtugos¢ [mm] C et NA35 NA35 NA 35 NA 35
S PLN (W] PLN (W] PLN (W] PLN (W]
0| BT | am R | s W | sus | wwm
o | ST | a5z 5 | asmr % | s 0 | sees M
700 | BV | aze %° | sies SR | e U | om0
w0 | BEAT | e ST | sz B | e 2 | a5y ]
w0 | B | e B | se0 7 | aze | es0
1000 | BT | ozse %% | sew 7 | ases ol | sis 0
oo | BT | geiz 0 | so B | e | i N
1200 | B | powr U1 | azee E | umez M| a0 2
oo | A | sios 92| s W | ss B | ow 2
oo | B | am M| aewr W | sme | e 2
1600 | A | szs 2| s 5| sy 22 | on I
o0 | A | was ME | s BB | ew T2 | e OO
200 | TSR | sem 1| sese B | ey T | et
200 | A | a0 T | eses 20 | iz B | s o
oo | EERE | s 90| s D | o PR | w9
200 | BT | uss M| zeo 2| sz 9% | aose0 o
zs00 | AT | s | aoes B | ems 4B | s oo
s | BESRT | s 2| wen B | o7 9 | mers
00 | TR | s0s PP eoss 1 | 100 o | sie o
o0 | BRSO | seer US| e 90 | ao7se B0 | amer o0
o0 | BRSO | ez 7| ees 9% | uies B | asses
o0 | BESAT |ears W | aoamn S8 |z SE | a7
woo | TS | o1 E | i T | 12093 B4 | asowr 7o

Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej

wyktadnikn | 1,2355 | 1,2930 | 1,3505 | 1,3955
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen lub stojakéw - nalezy je zaméwié osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016 Doptaty

dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Ceny podane w tabeli dotycza grzejnikéw w wersji standardowej (max. cisnienie robocze 5 bar). Grzejniki w
wersji wysokocisnieniowej (max. cisnienie robocze 8 bar) sa 0 10% drozsze. PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT,
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NARBONNE

Product Class ltem Group ETIM Class
T17000 00T83A ECO11023

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA:

nazwa
typ

WySsokos¢
dtugosc
gtebokos¢ [mm]

wysokos¢ [mm] 70 142 214 286
dtugos¢ [mm] o NA 46 NA 46 NA 46 NA 46
S PLN (W] PLN (W] PLN (W] PLN (W]
so | BT | ase 5 | sier 2 | sees O | a1
c0 | ST | aer U0 | sas U2 | son U8 | ares 8
oo | TR | are 70 [ sws M| ases | s 10
s0 | B | ge0s % | 4z %% | uges % | seos 2
1000 | T | sosu 0 | wrn US| sies 207 | ezs 20
100 | BT | s 08 | a0 | ses 27 | es0
1200 | BT | sme M| asss 5 | seos 2eF | jose B
1300 | BT | sees 55| saus 0 | eus 2o | 30 o
woo | BEEC | sees [ s T | ems T | gm0
ooy | BEEC | swe 0| e P | ow T | e
1s0 | BT | ase A | e 2 | gess 0 | e 4
2000 | AT | usso P | goss 20 | easr 46 | sous o
o0 | EEAE | a0 | g WP | s OF | o
20 | TS | sz 0| eus 3 | ear 98 | uews o
2600 | S | sees 20 | aosn Vo0 | osse S | a0z oo
zs00 | T | eoor 20 | weos TL | 1123 B | ass0 oo
o0 | BB | esos 250 | iowse S5 | uism Cf | weeer T

R

o0 | B0

o0 | TEAOC

sso0 | TESAOC

woo | TSRO

Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej

wyktadnik n 1,2311 1,2960 1,3608 1,3969
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen lub stojakéw - nalezy je zaméwié osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016 Doptaty

dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Ceny podane w tabeli dotycza grzejnikéw w wersji standardowej (max. cisnienie robocze 5 bar). Grzejniki w
wersji wysokocisnieniowej (max. cisnienie robocze 8 bar) sa 0 10% drozsze. PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT,
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NARBONNE

Product Class ltem Group ETIM Class
T17000 00T83A ECO011023

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA:

nazwa
typ

Wysokos¢
dtugost
327 mm
gteboko$¢ [mm]

wysokos¢ [mm] 70 286
dtugosé [mm] EIE L NA-S 47 NA-S 47 NA-S 47
AT PLN (W] PLN PLN (W]
w0 | T | sien | usie [0 | mee U | e
0 | TR | ape 2 | s B | sws U | em '
0 | BN | om0 | s 05 | e S | s
w0 | TEANC | e 7 | wm | s 92 | e 2
w0 | AT | w0 % | e BN | e 2 | wm 0
w00 | SEE | ies % | e B2 | o B2 | e
T N N I e N
w0 | EEAC | sup U |y | s 72| aoas 2
w0 | SEE | sus | e 99 | o B | e
w0 | SEC | s S0 | s W | ez VB | nse U
w0 | BT | oo | e 2 | aoiee B0 | e
w0 | SEC | a7 | o 79 | tuos S | w9
o0 | BT | oors 72 | ows 04| 9% | wem
oo | B | s B | nom T | amm | e %
oo | S | ey TE | niai0 % | waw 55 | maa 0
o | TR | ere % | a0 | s B8 | e O
oo | B | o TS| wom 9% | aom S | o T

0| 1

0| T

oo | T

0| R

0|

o | T

Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej

wyktadnik n 1,1649 1,2637 1,3625 1,3942
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen lub stojakéw - nalezy je zaméwié osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016 Doptaty

dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Ceny podane w tabeli dotycza grzejnikéw w wersji standardowej (max. cisnienie robocze 5 bar). Grzejniki w
wersji wysokocisnieniowej (max. cisnienie robocze 8 bar) sa 0 10% drozsze. PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT,
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NARBONNE

Product Class ltem Group ETIM Class
T17000 00T83A ECO11023

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA:

nazwa
typ

Wysokose
dtugose
339 mm
gtebokos¢ [mm]
wysokos¢ [mm] 70 286
dtugosé [mm] et NA 58 NA 58 NA 58
S PLN (W] PLN (W] PLN (W] PLN (W]
co | BEEAOT | s ©f | a2 9% | sou 5 | eowo o8
700 | EEEAST | mor | e M8 | sa0 | ey
a0 | BT | s U8 | som 1 | se 204 | 7ous 248
0 | BEAT | s M| s 4% | ezo B0 | 7 10
1000 | BV | e 9B | s o0 | een 2 | sore 22
1200 | BT | ase | e 9| gass B0 | ows
1300 | PRV | usss | a0 BT | ess B0 | seis oo
woo | BEEC | e 2| s BE | e 9| aoss 2
1600 | BT | umes 7 | zens 25 | sore 4 | aues o
1s0 | T | so L | ez 2% | emss ot | o201 50
2000 | BB | ses % | a5 B | aores S | im0
2200 | BB | eoe | ee2 0 | usiz S | seame oo
200 | TIBEOC
200 | TBSEOC
2800 | TESEOC
o0 | TSAOE
R
o0 | TN
o0 | TEAOC
sso0 | TESAOC
woo | THESAOC

Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej

wyktadnik n 1,1518 1,2528 1,3538 1,3875
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen lub stojakéw - nalezy je zaméwié osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016 Doptaty

dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Ceny podane w tabeli dotycza grzejnikéw w wersji standardowej (max. cisnienie robocze 5 bar). Grzejniki w
wersji wysokocisnieniowej (max. cisnienie robocze 8 bar) sa 0 10% drozsze. PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT,
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Product Class
T17000

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA:

nazwa
typ

ltem Group
00T83A

ETIM Class
ECO11023

NARBONNE

wysokose
dtugosc
w
gtebokos¢ [mm] 68mm [===== ,

wysokosé [mm] 358 430 502 574 646 790
dtugos¢ [mm] e NA10 NA10 NA10 NA10 NA10 NA10
25N PLN W | PLN (W] | PLN W] | PLN (W] | PLN (W] | PLN [w]
500 75/65/20°C | 1203 17 | 1326 223 | 1456 252 | 1570 2% | 1685 325 | 1941 3P
600 75/65/20°C | 1261 238 | 1396 272 | 1529 1% | 1657 33 | 1788 33° | 2055 477
700 75/85/20°C | 1319 275 | 1464 321 | 1606 390 | 1737 %12 | 1887 %37 | 2166 33
800 7S/65/20°C | 1378 315 | 1534 358 | 1679 418 | 1825 470 | 1976 3% | 2277 %3
900 TSI8S/20°C | 1444 333 | 1598 412 | 1762 471 | 1914 522 | 2073 30 | 2387 2%
1000 75/85/20°C | 1501 3% | 1668 4% | 1834 2% | 1097 239 | 2166 2> | 2503 73
1100 7S/65/20°C | 1557 433 | 1734 32 | 1914 373 | 2081 87 | 2250 72 | 2616 875
1200 75/65/20°C | 1614 473 | 1800 330 | 1900 928 | 2171 70% | 2353 7%% | 2725 %
1300 75/85/20°C | 1676 S'2 | 1863 322 | 2067 %0 | 2255 7% | 2452 B3| 2842703
1400 72/85/20°C | 1734 532 | 1933 S | 2144 732 | 2344 927 | 2546 97 | 20537133
1600 75/65/20°C | 1849 820 | 2071 733 | 2208 %7 | 2513 %% | 27327%%% | 31731772
1800 75/85/20°C | 1974 799 | 2206 2% | 2445 %% | 2687108 | 2025177 | 3395743
2000 75/65/20°C | 2089 788 | 2344 9% | 2600'2%8 | 28527170 | 31167310 | 36251320
2200 7S/65/20°C | 2206 887 | 2472199 | 27571101 | 302872%% | 3304743 | 38501777
2400 75/85/20°C | 2320 236 | 26141732 | 2005123 | 31931411 | 3493372 | 4076305
2600 7S/65/20°C | 25611924 | 28841191 | 32141350 | 35387929 | 38627707 | 4512377
2800 S/65/20°C | 26911193 | 30281282 | 3379%45% | 37157%%° | 4068723 | 47477728
so0 | T90C | aun I | st | 353775 | sesn i | 4aes i | 4aas

a0 | P | w36 1| 330818 | 36sai¥ | 4ar % | 4ass T

a0 | T | a0 | 3511 | 3052 | aase | aee ]

soo0 | 7A0E | 51631 | 3597758 | 016 | waze?T | 4oua P

soo0 | P | 33051 | 57570 | aaeol® | 4eir % | sono?™®

o0 | T | 5t | 31O | 33sT0% | 47es T | s2sal

Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej

wyktadnikn | 1,2364 | 1,2419 | 1,2474 | 1,2529 | 1,2582 | 1,2689

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen lub stojakow - nalezy je zaméwic osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016 Doptaty
dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Ceny podane w tabeli dotycza grzejnikéw w wersji standardowej (max. cisnienie robocze 5 bar). Grzejniki w
wersji wysokocisnieniowej (max. cisnienie robocze 8 bar) sa 0 10% drozsze. PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT,
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NARBONNE

Product Class

T17000

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA:

nazwa
typ

tem Group
00T83A

ETIM Class
ECO11023

Wysokoc
dtugosc
w
gtgbokost [mm] 68 mm
wysokosé [mm] 358 430 502 574 646 790
dtugos¢ [mm] e NATI NATI NATI NATI NATI NATI
25N PLN W | PLN (W] | PLN W] | PLN (W] | PLN (W] | PLN [w]
500 72/85/20°C | 1712 334 | 1825 382 | 2010 473 | 2117 431 | 2303 425 | 2603 333
600 7S/85/20°C | 1812 400 | 1045 438 | 2145 527 | 2265 333 | 2462 33 | 2781 2
700 75/85/20°C | 1914 487 | 2067 532 | 2266 02 | 2415 32 | 2620 %22 | 2966 177
800 7S/65/20°C | 2019 33 | 2179 8% | 2407 7% | 2554 737 | 2778 731 | 3148 957
900 75/65/20°C | 2114 890 | 2300 524 | 2532 781 | 2701 %23 | 2046 820 | 3325 203
1000 75/85/20°C | 2228 587 | 2420 780 | 2661 943 | 2845 921 | 3104 2 | 35031
1100 7S/65/20°C | 2332 734 | 2536 835 | 2709 930 | 20891017 | 32607%3° | 3601120
1200 7o/65/20°C | 2431 809 | 2656 912 | 2026'0%¢ | 3120M1%% | 3416713 | 38671320
1300 75/85/20°C | 2536 887 | 2776 983 | 30561222 | 32801137 | 3574123% | 4048?43
1400 72/85/20°C | 2637 %34 | 28031%%% | 31881727 | 34281229 | 3734133 | 4220%%Y
1600 7S/65/20°C | 28451987 | 31281218 | 34521792 | 37151474 | 40537302 | 45881700
1800 75/85/20°C | 30511201 | 33641308 | 37151921 | 40031322 | 43691730 | 4951733
oo | P | 5262 75% | 3008170 | 3076159 | 4aes 1% | 4esa 72 | sasa
2200 | TR | 3473 | 36u i | 4036 | 456370 | 5o | sess ]
2io0 | T | serei®0 | 4030 | ass T | 4eri B0 | 552 | ool
2o | P | om0 7% | asa0l¥ | sooo?Y | 5are®% | sanel | erao’
2000 | TR | 206 | arei B | 5217B% | 572777 | aan I | 7085
so0 | T0E | 45109 | 50327 | ssus P | soar 7% | enas | aro’
a0 | A | 17?5 | sane 2 | sene % | e | aaas?I®
a0 | IR | 0512 | 55370 | s0ni | ss20 7L | 7280
soo0 | TOE | si6a% | 511975 | 63739 | sesa T | 75s TS0
o0 | I | 53537 | o | cesa | 72070 | 79T
o0 | T | ssont | s | aans 0 | rsis | a0
Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej
wyktadnikn | 1,2959 | 1,3031 | 1,3102 | 1,3174 | 1,3245 | 1,3388

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen lub stojakow - nalezy je zaméwic osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016 Doptaty
dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Ceny podane w tabeli dotycza grzejnikéw w wersji standardowej (max. cisnienie robocze 5 bar). Grzejniki w
wersji wysokocisnieniowej (max. cisnienie robocze 8 bar) sa 0 10% drozsze. PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT,
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NARBONNE

Product Class ltem Group ETIM Class
T17000 00T83A ECO011023
PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA :
nazwa
typ
wysokosc
dtugosc
60 60
gtebokos¢ [mm] D N .
93 mm LFE=====THHTHS
wysokos$é [mm] 358 430 502 574 646 790
dtugosé [mm] b/t NA 22 NA 22 NA 22 NA 22 NA 22 NA 22
LA PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN (W] PLN (W] PLN [W]
75/65/20 °C 599 672 737 796 850 943
500 D onec | 3711 370 | 3936 %5 | 4312 20 | 4518 %50 | 4911 U0 | 5533 o
75/65/20 °C 718 806 884 955 1019 1132
600 s | 3915 120 | 4180 D00 | 4568 ) | 4807 o, | 52237, | 5890 o)
75/65/20 °C 838 940 1032 1114 1189 1320
700 eRec | 4120 T30 | 4413 00 | 48277077 | 5096 cr: | 55427 | 6246 ¢,
75/65/20 °C 958 1074 1179 1274 1359 1509
800 55/45/20 °C 4330 433 4643 539 5089 559 5383 633 5857 670 6611 734
75/65/20 °C 1077 1209 1327 1433 1529 1697
900 55/45/20 °C 4528 543 4878 607 5348 662 5666 710 6168 756 6965 806
75/65/20 °C 1197 1343 1474 1592 1699 1886
1000 e e | 47327¢0) | 51117777 | 5607 057 | 59587707 | 64787200 | 7321°C ¢
75/65/20 °C 1317 1477 1621 1751 1869 2075
1100 s C | 4943705 | 53437%7 | 5863707 | 62441, | 6798705, | 767577
75/65/20 °C 1436 1612 1769 1910 2039 2263
1200 D os0-C | 51467957 | 55787217 | 6125 4% | 65344, | 71157 | 8038977
75/65/20 °C 1556 1746 1916 2070 2209 2452
1300 55/45/20°C | 23487755 | 580975 5 | 63857 05; | 681875 | 74257, | 8394753
75/65/20 °C 1676 1880 2064 2229 2379 2640
1400 55/45/20 °C 5548 845 6043 943 6642 1030 7107 1107 7745 1176 8748 1285
75/65/20 °C 1915 2149 2358 2547 2718 3018
1600 Se500°C | 09987 g6s | 651375 | 7186777, | 76817545 | 8370735 | 9470740
75/65/20 °C 2155 2417 2653 2866 3058 3395
1800 s5/5/00°C | ©36570g7 | 6974773 | 7682755, | 8257757 | 8996757, | 1018375
75/65/20 °C 2394 2686 2948 3184 3398 3772
2000 R sc | 67807000 | 7436722 | 81977777 | 882875 | 962877, [10900 755
75/65/20 °C 2633 2955 3243 3502 3738 4149
2200 55/45/20 °C 7182 1308 7912 1483 8723 1610 9406 1739 10261 1847 11619 2019
75/65/20 °C 2873 3223 3538 3821 4078 4526
2400 55/45/20°C | 799470 | 837977 | 92387755 | 9978755, | 10886 )55 12330 550,
75/65/20 °C 3112 3492 3832 4139 4417 4904
2600 s C | 84037575 | 92857%2% 1102457575 [11079 %57 120917757 13695 ...
75/65/20 °C 3352 3760 4127 4458 4757 5281
2800 55/45/20 °C 8828 1691 9779 1857 10792 2060 11688 014 12750 2351 14455 2570
75/65/20 °C 3591 4029 4422 4776 5097 5658
3000 e e | 92547277 |10266%0 |11338°°7% |12282°570 (134127570 15203 72°
75/65/20 °C 3830 4298 4717 5094 5437
3200 55,/45/20 °C 9682 1932 10756 5157 11879 5755 12894 5530 14073 2687
75/65/20 °C 4070 4566 5012 5413 5777
3400 55/45/20 °C 10118 5053 11247 )01 12426 2502 13495 0683 14734 7855
75/65/20 °C 4309 4835 5306 5731 6116
3600 e e 105467750 1117367707 112969777 | 1410055 (15394 %))
75/65/20 °C 4549 5103 5601 6050 6456
3800 s c 109727207 112225557 11351377 | 14696 5 | 16049 70,
75/65/20 °C 4788 5372 5896 6368 6796
4000 Y oanec | 114057%7°C 112714 720% 114059 20,2 (15307 > 0 | 16715 %522
Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej
wyktadnikn | 1,3360 | 1,3481 | 1,3601 | 1,3722 | 1,3842 | 1,4083

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen lub stojakow - nalezy je zaméwic osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016 Doptaty
dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Ceny podane w tabeli dotycza grzejnikéw w wersji standardowej (max. cisnienie robocze 5 bar). Grzejniki w
wersji wysokocisnieniowej (max. cisnienie robocze 8 bar) sa 0 10% drozsze. PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT,
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NARBONNE VT

Product Class tem Group ETIM Class

TI8000 00T86C ECon023
PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA:
nazwa
typ
Wysokos¢
dtugosc
68 mm
gtebokosé [mm]
wysokos¢ [mm] 142 214 286
dtugos¢ [mm] I NA N NA N NA M
= (W | PLN (W] | PLN (W]
soo_ | T | 122 72 | 2107 2
oo | e IR
| B I
IS
a0 | e | 22 58|
00| e IR
o | T | e 59 | 2001
| e IS
0| BT | 2004 % | 5200 72
BRI
10 | T XY
0 | T | 105 | 30207
0| T IR
0| T IR
20| T IS
o0 | T |2 | 522
0| T I
0| 1 I
sa0_ | 0 I
o | T I
0| R | 55570 | o017
0| 0 I
o | e ISR

Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej

1,3230 | 1,3434 | [ |
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen lub stojakow - nalezy je zaméwic osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016 Doptaty

dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Ceny podane w tabeli dotycza grzejnikéw w wersji standardowej (max. cisnienie robocze 5 bar). Grzejniki w
wersji wysokocisnieniowej (max. cisnienie robocze 8 bar) sa 0 10% drozsze. PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT,

wyktadnik n - |
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Product Class
T18000

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA:

nazwa
typ

Item Group
00T86C

ETIM Class
EC01M023

NARBONNE VT

wysokose
dtugosc
gtebokos¢ [mm 93 mm 163mm === =
wysokos¢ [mm] 142 214 286 142 214 286
dtugos¢ [mm] e NA 22 NA 22 NA22 | NAS22| NAS22| NAS22
25N PLN W | PLN (W] | PLN W] | PLN (W] | PLN (W] | PLN [w]
500 7S/65/20°C | 1840 32| 2261 419 | 2721 518 | 2494 32! | 3050 477 | 3678 3i°
600 75/65/20°C | 1046 385 | 2386 5% | 2881 517 | 2630 33 | 3226 32 | 3897 12
700 73/85/20°C | 2041 449 | 2516 587 | 3044 722 | 2762 %% | 3395 337 | 4112 722
800 7S/I65120°C | 2142 313 | 2642 %72 | 3109 828 | 2001 517 | 3589 %70 | 4333 92°
900 TSIBS/20°C | 9247 377 | 2773 T34 | 3355 923 | 3036 37 | 3745 Lo | 4545 520
1000 75/65/20°C | 2344 841 | 2001 B38| 35141032 | 3167 841 | 3012 %38 | 47601232
1100 7o/85120°C | 2443 7% | 3028 922 | 3676127 | 3304 123 | 4084 972 | 497071
1200 75/65/20°C | 2542 759 | 31501%%8 | 38361238 | 3438 757 | 4260205 | 51907233
1300 75/65/20°C | 2642 B33 | 32791982 | 39031302 | 3572 837 | 44261783 | 5400132
1400 72/85/20°C | 2738 8% | 3403173 | 4156430 | 3705 327 | 4596%73 | 5614747
1600 TSIB5/20°C | 20461928 | 36617341 | 4475501 | 30781025 | 40467341 | e0487%]%
1800 75/85/20°C | 314611%% | 30127508 | 47021938 | 4244110} | 52887523 | 647877
2000 | I | 53007 | 436318 | 511079 | 4517122 | sesa VP | gnua 2
2200 | T | 3asT0 | 4001 | 542620 | 476510 | soneiSH | 730
im0 | T | 57 | e | 57027 | somo i | aanell | 777
oo | P | 30T | 527 | e | ssasi®) | como?Y | sord 2
2o0 | T | TS| s039T | ooss? | seraiT% | 73ai T | a0l
so0 | 7990 | 4aa0®®B | 05T | 7035 0% | 165198 | 77007 | asie TS
200 | I | 4075 | 591279 | 736079 | auas T | sona | soes
a0 | T | e | 62 | 77057 | o72s PR | 0us W 100
oo | T | 510078 | 651297 | 5052 | 7012259 | 67es 0 s T
oo | 7 | 530028 | o719 | 530 | 72082 | s1aa T 11520
oo | T | so0n | 70437 | o708 | 75747 | 5516 1177000
Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej
wyktadnikn | 1,3034 | 1,3408 | 1,3754 | 1,3034 | 1,3408 | 1,3754

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen lub stojakow - nalezy je zaméwic osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016 Doptaty
dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Ceny podane w tabeli dotycza grzejnikéw w wersji standardowej (max. cisnienie robocze 5 bar). Grzejniki w
wersji wysokocisnieniowej (max. cisnienie robocze 8 bar) sa 0 10% drozsze. PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT,
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NARBONNE VT

Product Class

T18000

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA:

nazwa
typ

tem Group
00T86C

ETIM Class
EC011023

Wysokoc
dtugosc
gtebokosé [mm] 1s0mm [[=====Hiiiier 75mm Te==eot]
wysokos¢ [mm] 142 214 286 142 214 286
dtugos¢ [mm] e NA 23 NA 23 NA 23 NA 34 NA 34 NA 34
25N PLN W | PLN (W] | PLN W] | PLN (W] | PLN (W] | PLN [w]
500 7S/65/20°C | 2320 339 | 2661 31° | 3150 531 | 2567 522 | 2005 %7 | 3409 992
600 7SIB5/20°C | 494 478 | 2857 821 | 3300 757 | 2761 %30 | 3122 %20 | 36927034
700 75/85/20°C | 2661 538 | 3045 722 | 3625 %% | 2053 737 | 3342 9P| 3965720
800 7S/65/20°C | 2837 838 | 3234 828 | 38621900 | 3148 %30 | 35647110 | 4240378
900 75/85/20°C | 3000 717 | 3426 937 | 40041133 | 3340 9%2 | 37807237 | 4517132}
1000 75/85/20°C | 3179 797 | 36121033 | 4338'25% | 3537120 | 400037 | 4795177
1100 7S/I65/20°C | 3343 877 | 38051137 | 45711387 | 37301123 | 42177333 | 5072130
1200 75/65/20°C | 3514 935 | 39911242 | 48071513 | 3920129 | 44377977 | 53492°%%
1300 75/65/20°C | 36911936 | 41771348 | 50391530 | 41127383 | 46517872 | 56252270
1400 7S/I65120°C | 3571118 | 43671447 | 52861755 | 43041470 | 48751332 | 59022412
oo | TN | 410717 | s | 5752708 | dosu i | 53139 | ause?
oo | TANE | 45t | 515 | 6226200 | 5076t | 5741759 | 7006710
2000 | T | o787 | 5500207 | oosn 2 | 5asa % | c1er 7% | 7ane’
2200 | T | saiallS | sen® | 11707t | sesr 0 | eeaa’® | s
2o | T | 595 | o261 2% | 704 | 624070 | 7064750 | oner 4%
o0 | T | 6102 | one | a2 | aseoTE | 70’ | oo 0
2o0 | 0T | e | 13617 | o021 | 7361290 | 63400 10205
o0 | SR | o002 | 77ea®i% | asoTE | 777077 | arani% |1oms
200 | ISR | 72657 | 15 2 10007 | s161 700 | sass i |13
a0 | TR | 761670 | 655 [ 105082 | 556070 | sr1s 12005
oo | 7T | 707570 | 0053 728 11008 59 | 5551 7Y | 1017902 | 12501 20
o0 | 7T | | 03527 115037 | 5306 T | 106 | 13165
oo | I | 0005 | 37 i% [ 1109705 | anne D% 11086 TT 13751
Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej
wyktadnikn | 1,3010 | 1,3443 | 1,3773 | 1,2624 | 1,3325 | 1,3790

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen lub stojakow - nalezy je zaméwic osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016 Doptaty
dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Ceny podane w tabeli dotycza grzejnikéw w wersji standardowej (max. cisnienie robocze 5 bar). Grzejniki w
wersji wysokocisnieniowej (max. cisnienie robocze 8 bar) sa 0 10% drozsze. PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT,
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NARBONNE VT

ETIM Class
EC01M023

Product Class
T18000

Item Group
00T86C

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA:

nazwa
typ

wysokose
dtugosc
gteboko$¢ [mm]

wysokos¢ [mm] 142 214 286 142 214 286
dtugos¢ [mm] e NA-S34 | NAS34| NAS34 NA 35 NA 35 NA 35
2% N PLN W | PLN (W] | PLN W] | PLN (W] | PLN (W] | PLN [w]
500 7SI65120°C | 3472 323 | 3023 827 | 4608 952 | 2002 333 | 3202 8%° | 3826 929
600 SI8S/20°C | 3731 820 | 4217 B3| 49781034 | 3122 718 | 38551 91| 41541157
700 75/85/20°C | 3989 733 | 4516 /0 | 535612%° | 3347 333 | 38001130 | 4471132
800 7o/85120°C | 4247 830 | 4g08'1l? | 57351378 | 3569 00 | 406832l | 47927577
900 7S/85/20°C | 4509 983 | 51091257 | 6101%52! | 37867077 | 4320M4% | 51111777
1000 72I85120°C | 47711929 | 5399 13%¢ | 64721723 | 401611 | 457773 | 5420730
1100 7S/65/20°C | 503611%° | 56961333 | 68521922 | 4238317 | 48347%7% | 57477120
200 | TNE | sast®0 | 995 | 720170 | wasei | sonei® | aorsS
o0 | T | 55T | eans O | 7505709 | domn i | saall% | s’
THE A I T
oo | TN | et | 1127 | 97167 | s3astVT | 61175 | 73se I
o0 | I | coos 0 | 77607 | sasa 1 | s7oe?iT | ez | 7ans TS
2000 | T | 73T | s T 0ans 0 | ario™ | 710 | oo
2200 | TS0 | 7910780 | ons ™7 10958 51 | sosn P | 70ir SR | a5 st
i | B | 03B | 55375 170105 | 713570 | w161 | so1s
200 | P | e 0 130 0 | 7950 | 3105 |1ioea
2o00 | TR0 | aner 9 (110515 13061 2 | 5427 | sui®B 117030
3000 75/85/20°C 1104993120 | 118764182 146473127 | 888831 10186737 12432235
3200 75/65/20°C 1110443380 1124964407 15433 35%F | 93563270 1072132 13102577
3400 75/65/20°C 1115923770 1131224740 162103520 | 98254070 (11253077 | 13776 %70}
3600 75/85/20°C 1121483780 1137355228 116997 8222 102924307 | 11798277 | 14451 70%°
3800 75/65/20°C 1126903730 | 14358327 |17778%3%7 |107594%%7 12332%27% | 15117 722
4000 75/65/20°C 1132394290 114979378 | 18564 %972 (112344758 | 128609007 | 15789 7257

Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej
wyktadnikn | 1,2624 | 1,3325 | 1,3790 | 1,2930 | 1,3505 | 1,3955

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen lub stojakow - nalezy je zaméwic osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016 Doptaty
dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Ceny podane w tabeli dotycza grzejnikéw w wersji standardowej (max. cisnienie robocze 5 bar). Grzejniki w
wersji wysokocisnieniowej (max. cisnienie robocze 8 bar) sa 0 10% drozsze. PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT,
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NARBONNE VT

Product Class

T18000

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA:

nazwa
typ

tem Group
00T86C

ETIM Class
ECO11023

wysokodt
dtugosc
gtebokos¢ [mm] 257 mm :7 g 327 mm
Ct= == = ~HIIIIiAAAA
wysokoé¢ [mm] 142 214 286 142 214 286
dtugos¢ [mm] et NA 46 NA 46 NA 46 NA-S 47 NA-S 47 NA-S 47
20 PLN (W] | PLN (W] | PLN [W] | PLN [W] | PLN [W] | PLN [W]
500 72/85/20°C | 3322 727 | 3836'03% | 4578'22% | 4ses 700 | 570215 | 6727733
600 7S/85/20°C | 3586 872 | 41561243 | 49781458 | s258 1% | 6185733 | 73221500
700 75/85/20°C | 38611018 | 44791430 | 5380171% | 56571202 | 666515 | 7915187
0 | AT | 115 S | 705 TS0 | 57a0"5 | oio ™0 | 712" | gsaa?t
00 | TS | 06T | 511375 | 61057 | o™V | 7o ™% | o107
000 | T | o™ | 55y ™7 | gsen | oia ' | 61057 | 7057
00 | T | 95115 | 5rsi 2 | 6ons ™ | 720’7 | a7a?% 10300
200 | BT | 55T | 070 | 7305 | a2 | oo 7F 1000020
100 | TN | oy 0 | 305709 | 7705%8! | 054178 | 0535 1143674
0| T | 5ro™ | 67020 | 510077 | ausa?i% | 10mae ¥ 1203670
1600 | O | 65127 | 7o TS | oon0 ™5 | 022773 | 10077 % |1azen
00 | T | oo™ | 0007720 | o7os % |1001677% 11952 | 1447501
000 | T | 70008 | i 14 1050095 [1001370% | 12005 2% [ 15000 7%
00| TN | a5 | 0277455 11300587 1160275 | 1307 16000
200 | T | iy Y30 | 09227 12195977 12592755 | 1aans ™ 1005541
2600 72/85/20°C | 94873780 1110015787 1136425392 | 138483757 | 16560257 | 202125535
2800 75/65/20°C | 10055 4071 1117662502 | 14483 %522 | 146804252 17567 %310 | 21464 7155
Nk
sy |
Nk
Nk
aw | B
Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej
wyktadnik n 1,2960 | 1,3608 1,3969 1,2637 | 1,3625 | 1,3942

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen lub stojakow - nalezy je zaméwic osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016 Doptaty
dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Ceny podane w tabeli dotycza grzejnikéw w wersji standardowej (max. cisnienie robocze 5 bar). Grzejniki w
wersji wysokocisnieniowej (max. cisnienie robocze 8 bar) sa 0 10% drozsze. PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT,
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NARBONNE VT

ETIM Class
ECO011023

Product Class
T18000

Item Group
00T86C

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA:

nazwa
typ

wysokose
Ghugose
gteboko$¢ [mm]
wysokosé [mm] 358 430 502 574 646 790
dtugos¢ [mm] e NATI NATI NATI NATI NATI NATI
25N PLN W | PLN (W] | PLN W] | PLN (W] | PLN (W] | PLN [w]
500 72/85/20°C | 1919 33% | 2054 382 | 2261 473 | 2386 431 | 2596 423 | 2931 3%
600 75/65/20°C | 2034 400 | 2191 43% | 2409 527 | 2549 333 | 2776 333 | 3135 °%
700 75/85/20°C | 2157 487 | 2319 532 | 28559 322 | 2717 933 | 2954 %22 | 3340 773
800 75/65/20°C | 2266 3% | 2458 8% | 2704 7% | 2880 737 | 3128 731 | 3543 957
900 75/65/20°C | 2385 890 | 2502 524 | 2852 71| 3044 %23 | 3310 820 | 3749 203
1000 75/65/20°C | 2503 887 | 2722 780 | 2007 843 | 3201 92! | 3492 %8 | 3045115
1100 7SI65/20°C | 2617 734 | 2857 35| 3148 P30 | 33627017 | 36687%3° | 4155120
1200 75/65/20°C | 2735 800 | 2089 912 | 3202100 | 35331120 | 3846713 | 4359720
1300 75/85/20°C | 2857 887 | 3122 988 | 34441029 | 36931137 | 4025123% | 4557143
1400 72/85/20°C | 2971 %3 | 32601757 | 35861120 | 38571229 | 42043 | 476373
1600 75/65/20°C | 32051987 | 3526121% | 388012°2 | 4180474 | 45627332 | 51627700
1800 75/85/20°C | 34381201 | 37861308 | 41801920 | 45041322 | 49141730 | 5572%3%°
2000 | T | 306875 | aosa % | 4ars ™™ | 4sar ™2 | 527108 | sous 0
2200 | T | 500 | 43307 | 4770 | 515020 | sese?T | gl
2io0 | TOC | 41510 | 4500 | 506720 | 5ass 0 | saneT | erea?
2o | P | son % | 510817 | seas?lY | com % | aner ™ | 7sss
2o00 | T | a5t | 530175 | 503575 | suao®? | 70isZl% | 7778
soo0 | T | 507620 | sos0 | 624n % | orau % | 761627 | sune
a0 | O | 5?5 | saa | essa?% | 71277 | 70l
a0 | TAYE | s | st | ssss® | 7ass T | 51600
o0 | T | s | ¥R | | ooy | oo
sso0 | | 0575 | rr % | uaBL | 6140 | oot T
oo | T | 630678 | 705400 | 77s0% | gast % | s’
Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej
wyktadnikn | 1,2959 | 1,3031 | 1,3102 | 1,3174 | 1,3245 | 1,3388

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen lub stojakow - nalezy je zaméwic osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016 Doptaty
dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Ceny podane w tabeli dotycza grzejnikéw w wersji standardowej (max. cisnienie robocze 5 bar). Grzejniki w
wersji wysokocisnieniowej (max. cisnienie robocze 8 bar) sa 0 10% drozsze. PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT,
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NARBONNE VT

Product Class

T18000

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA:

nazwa
typ

tem Group
00T86C

ETIM Class
EC011023

Wysokoc
dtugosc
stebokost osmn  EEEEENEITE
wysokosé [mm] 358 430 502 574 646 790
dtugosé [mm] e NA 22 NA 22 NA 22 NA 22 NA 22 NA 22
25N PLN (W] | PLN (W] | PLN [W] | PLN W | PLN Wl | PLN (W]
500 SI6SI20°C | 4177 339 | 4437 72| 4855 737 | sose 72° | ss32 930 | 6226 977
600 75/65/20°C | 4410 718 | 4703 8% | s151 %% | 5416 93 | 58797 | 6251
700 72/85/20°C | 4633 838 | 4061 940 | 54371232 | 5739111% | 62341137 | 7034732
800 7S/65120°C | sges 938 | 5226174 | 57361172 | 6056727% | 65887333 | 7430152
900 75/65/20°C | 51041977 | 549112%% | 60261327 | 63841433 | 694132 | 78407
1000 75/65/20°C | 53271197 | 57471343 | 6314147% | 67097522 | 72077977 | 82391339
1100 75/65/20°C | 55641317 | 60101477 | e611152% | 70301730 | 76487557 | 864720
200 | T | s | et | 00957 | 7356700 | so0k T | suus
300 | T | o013 8 | os3a 8 | 7160198 | 7674200 | 65629 | suse?
THE A I
to00 | TS | 5091885 | 7369 | aoet 7% | sneo | sa1o 1% |ioesr
o0 | I | 71667 | 705127 | sos0® | 5251 % 101210 |114at
2000 | T | 76267 | 53797 | 5255798 | sesa T | 1083 | 1222 T
2200 | T | cose o | sson®R | sers S | iosee 2 |11ser T2 150 00
2u00 | B | 050725 | 543 10000 ™ 1123601 | 12251 T | 13075
2600 7S/65/20°C | 94563112 1104533422 115343332 124744172 136104717 | 154234207
2800 TS/65/20°C | 99383332 1110033750 | 121484727 |131514%7% 143524737 | 16260375}
3000 75/85/20°C | 104173397 | 115534229 112756422 138294775 | 150053277 | 171133528
3200 75/85/20°C 1109023239 1121094728 1133694717 | 14510723 | 158413137
3400 72/85/20°C 1113894079 | 12656 42%° (139845217 15191343 | 165813777
3600 75/65/20°C | 11867 4399 1132084837 | 14594329 | 15867 5/7% 173305115
3800 72/85/20°C 1123524389 113764 5:0° |15208°00¢ | 16551 %000 |18068°%12)
4000 75/65/20°C 1128344788 1143105372 | 15823350 |17227°7%% | 18812972
Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej
wyktadnikn | 1,3360 | 1,3481 | 1,3601 | 1,3722 | 1,3842 | 1,4083

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen lub stojakow - nalezy je zaméwic osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016 Doptaty
dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Ceny podane w tabeli dotycza grzejnikéw w wersji standardowej (max. cisnienie robocze 5 bar). Grzejniki w
wersji wysokocisnieniowej (max. cisnienie robocze 8 bar) sa 0 10% drozsze. PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT,
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NARBONNEYV GRZEJNIKI DEKORACYJNE

Product Class Item Group ETIM Class
T17000 00T85A EC01M023

PRZYKELADOWY OPIS GRZEJNIKA: NARBONNE V 10 1600 430

nazwa
typ

Wysol;os/,c/, I%.I
SZerokosc
ol
<
@
o
60 60 ﬁ
gtebokos¢ [mm] 68 mm ,‘iﬁ* j_E (=)
=
4
wysoko$é [mm] 1600 1800 2000 2200 E
szeroko$¢ [mm] I NV 10 NV 10 NV 10 NV 10 s
L PLN (W] PLN W] PLN (W] PLN (W]
e 75/65/20 °C 247 281 317 354
55/45/20 °C 1141 1200 5 1249 g4 1313 55
214(3) SIIEDE 372 424 478 534
55/45/20 °C 1393 g 1465 57 1536 35 1621 5,
286 (4) 75/65/20°C 497 566 638 714
55/45/20 °C 1638 53 1730 557 1822 ), 1923 ...
9 75/65/20 °C 622 708 799 893
55/45/20 °C 1887 s, 1997 345 2106 g3 231,
430 (6) 75/65/20°C 747 851 960 1073
55/45/20 °C 2128 455 2281 456 2383 4 2536 o3
502 (7) 75/65/20°C 872 993 1120 1253
55/45/20 °C 2375, 2530 o6 2686 .., 2843
574 (8) 75/65/20 °C 998 1136 1281 1432
55/45/20 °C 2620 o 2799 . 2965 . 3148
646 (9) 75/65/20°C 1123 1278 1442 1612
55/45/20 °C 2877 59 3058 45 5246 ;pg 3455 g,
) 75/65/20 °C 1248 1421 1603 1701
55/45/20 °C 5120 g 3325 o5 3538 558 3759 ggs
790 (11) 75/85/20°C 1373 1563 1763 1971
55/45/20 °C 3362 o7, 3591 5, 3821 o 4069 o,
862 (12) 75/65/20°C 1498 1706 1924 2151
55/45/20 °C 3611 .3 3858 g3, 4106 4.5 4370 1063
Moc cieplna grzejnikow (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej
wyktadnik n 1,3993 1,4006 1,3896 1,3787

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen - nalezy je zaméwic osobno. Ceny dotycza grzejnikdw w kolorze snieznobiatym RAL 9016
Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona /0. Grzejnik moze byc zasilany zarowno z lewej, jak i z prawej strony. Wszystkie grzejniki wyposazone
s@ juz standardowo w odpowietrznik i korek zaslepiajacy. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT,
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NARBONNE V

Product Class tem Group ETIM Class
T17000 00T85A ECOM023

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA:

nazwa
typ

wysokosc
szerokosc
60 60
gtebokos¢ [mm] 68 mm T T
wysokos$é [mm] 1600 1800 2000 2200
szeroko$¢ [mm] LI NV 11 NV 11 NV 11 NV 11
L PLN (W] PLN W] PLN (W] PLN W]
142(2) 75/65/20°C 281 314 348 384
55/45/20 °C 1680 140 1776 156 1853 7 1975 g4
214(3) 75/65/20°C 424 473 524 578
55/45/20 °C 2041 5y 2173 35 2298 2645
286 (4) P 566 632 701 773
55/45/20 °C 2407 g 2563 5, 2725 2917 44
358 (5) 75/65/20°C 708 791 877 967
55/45/20 °C 2762 55 2965 g3 5160 ;5 3391 g
430 (6) 75/65/20°C 851 950 1054 1161
55/45/20 °C 5121 453 3355 i 3587 5 3861 oo
502 (7) 75/65/20°C 993 1109 1230 1356
55/45/20 °C 3476 o3 3753 o 4023 ., 4338,
574 (8) 75/65/20 °C 1136 1268 1406 1550
55/45/20 °C 3830 5 4155 4 4455 4 4803 o)
646 (9) 75/65/20°C 1278 1427 1583 1745
55/45/20 °C 4192 35 4547 909 4891 . 5279 4o
718(10) 75/65/20°C 1421 1586 1759 1939
55/45/20 °C 4550 g 4946 Jgg 5323 g S747 g8
790 (11) VST 1563 1745 1936 2134
55/45/20 °C 4303 S5 9336 g7 5754 o6 6224 175
862 (12) 75/85/20°C 1706 1904 2112 2328
55/45/20 °C 5267 g7 5736 g4 6134 1pss 6692 )7,

Moc cieplna grzejnikow (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej

wyktadnik n 1,3680 1,3704 1,3562 1,3419

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen - nalezy je zaméwic¢ osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016.
Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 70. Grzejnik moze byc zasilany zarowno z lewej, jak i z prawej strony. Wszystkie grzejniki
wyposazone sa juz standardowo w odpowietrznik i korek zaslepisjacy. PKWiU = 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT
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NARBONNEYV GRZEJNIKI DEKORACYJNE

Product Class Item Group ETIM Class
T17000 00T85A EC01M023

PRZYKELADOWY OPIS GRZEJNIKA: NARBONNE V 20 1600 430

nazwa
typ

Wysol;os/,c/, 'é,"
S7erokosc
s
=
S
60 60 !
gtebokos¢ [mm] =
e :
X
=2
wysokos$é [mm] 1600 1800 2000 2200 E
szeroko$¢ [mm] I NV 20 NV 20 NV 20 NV 20 s
S PLN (W] PLN (W] PLN (W] PLN (W]
142(2) 75/65/20 °C 416 469 521 575
55/45/20 °C 2592 2696 g 2813 5 2931 o,
214(3) 75/65/20 °C 627 706 786 866
55/45/20 °C 3079 45 3233 45 3389 oo 3545 g
266.(4) 75/65/20 °C 839 944 1050 1157
55/45/20 °C 3574 408 3766 ;) 3956 54 4158 ;)
358(5) 75/65/20 °C 1050 1182 1315 1449
55/45/20 °C 4070 5 4298 o9 4526 4770 6
430(6) 75/65/20 °C 1261 1419 1579 1740
55/45/20 °C 4562 4, 4827 4, 5104 5 5381 gy
502(7) 75/65/20 °C 1472 1657 1843 2031
55/45/20 °C 5060 ;4 5365 g 5666 o 5996 g,
574(@) 75/65/20 °C 1683 1895 2108 2322
55/45/20 °C 5551 gig 5897 gy, 6240 |03 6603 .,
646.() 75/65/20 °C 1894 2132 2372 2614
55/45/20 °C 8044 o)) 6434 13 6813 56 7214 5,
218 (10) 75/65/20 °C 2105 2370 2636 2905
55/45/20 °C 6538 |, 6965 |59 7384 1596 7825 55
790(11) 75/65/20 °C 2316 2608 2901 3196
55/45/20 °C 7035 ), 7495 50 7951 4,06 8440 |y
262 (12) 75/65/20 °C 2527 2845 3165 3488
55/45/20 °C 7527 53, 8032 4, 8526 |55 9047 5,
Moc cieplna grzejnikow (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej
wuktadnik n 1,4056 1,4016 1,3918 1,3820

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen - nalezy je zaméwic osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016
Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 70. Grzejnik moze byc zasilany zarowno z lewej, jak i z prawej strony. Wszystkie grzejniki
wyposazone sg juz standardowo w odpowietrznik i korek zaslepiajacy. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00 Ceny netto w zt bez podatku VAT,
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NARBONNE V

Product Class tem Group ETIM Class
T17000 00T85A ECOM023

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA:

nazwa
typ

wysokosc
szerokosc
60 60
tebokos¢ [mm
gigbokose fmml G3mm (T

wysokos$é [mm] 1600 1800 2000 2200
szeroko$¢ [mm] vy NV 21 NV 21 NV 21 NV 21
S PLN (W] PLN (W] PLN (W] PLN (W]
142 (2) 75/65/20 °C 452 510 570 633
55/45/20 °C 5747 3920 549 4091 o5 4315 356
214 (3) 75/65/20 °C 681 768 859 953
55/45/20 °C 4491 oz 4740 374 4936 o, 5293
286 (4) 75/65/20 °C 911 1026 1147 1274
55/45/20 °C 5242 446 3570 o 5895 6271 &35
358 (5) 75/65/20 °C 1140 1285 1436 1595
55/45/20 °C 5996 g 6394 4)q 6798 ;g 7250 5q¢
430 (6) 75/65/20 °C 1369 1543 1725 1916
55/45/20 °C 6741 &70 7218 5o 7695 g5 8232 4
502 (7) 75/65/20 °C 1598 1801 2014 2236
55/45/20 °C 7494 5g) 8046 gg 8602 ooy 211 46
574 (8) 75/65/20 °C 1828 2060 2303 2557
55/45/20 °C 8243 894 8869 1008 9501 1138 10186 1276
646 (9) 75/65/20 °C 2057 2318 2592 2879
55/45/20 °C 8992 1006 9697 1134 10404 1281 11162 1437
718 (10) 75/65/20 °C 2286 2576 2881 3199
55/45/20 °C 9741 1118 10528 )qg 11304, 12138 159y
790 (11) 75/65/20 °C 2515 2835 3169 3520
55/45/20 °C 10497 1230 11344 1387 12209 1566 13124 1757
862 (12) 75/65/20 °C 2745 3093 3458 3840
55/45/20 °C 11242 4343 12175 1513 13105 ;pg 14101 4 ;

Moc cieplna grzejnikow (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej
wyktadnik n 1,4042 1,3968 1,3806 1,3643

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen - nalezy je zaméwic¢ osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016.
Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 70. Grzejnik moze byc zasilany zarowno z lewej, jak i z prawej strony. Wszystkie grzejniki
wyposazone sa juz standardowo w odpowietrznik i korek zaslepisjacy. PKWiU = 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT
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GRZEJNIKI DEKORACYJNE

NARBONNEVVT

ETIM Class
EC01M023

Product Class
T18000

PRZYKELADOWY OPIS GRZEJNIKA: NARBONNE V VT 10 1600 430

Item Group
00T87C

nazwa
typ

Wysol;os/,é, E
SZerokosc
o}
=
[ 4
60 60 60 60 g
gtebokos¢ [mm] 68 mm (st J> 68mm Qe Tl &
&
=
wysokos¢ [mm] 1600 1800 2000 1600 1800 2000 E
szeroko$¢ [mm] L NV 10 NV 10 NV 10 NV 1 NV 1 NV 11 g
S PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W]
75/65/20 °C 372 424 478 424 473 524
214 (3) 55/45/90 °C 1568 182 1650 207 1729 235 2301 211 2452 235 2586 262
75/65/20 °C 497 566 638 566 632 701
286 (4) 55/45/20 °C 1840 243 1950 277 2050 314 2702 81 2887 314 3066 350
75/65/20 °C 622 708 799 708 791 877
358 (5) 55/45/20 °C 2117 304 2250 246 2374 393 3109 357 3335 393 3555 438
75/65/20 °C 747 851 960 851 950 1054
430 (6) 55/45/20 °C 2396 2365 2546 416 2695 477 3509 193 3781 s 4039 506
75/65/20 °C 872 993 1120 993 1109 1230
502 (7) 55,/45/20 °C 2672 107 2845 456 3015 551 3912 493 4227 551 4530 614
75/65/20 °C 998 1136 1281 1136 1268 1406
574 (8) 55/45/20 °C 2954 488 3148 556 3335 630 4315 564 4670 630 5020 202
75/65/20 °C 1123 1278 1442 1278 1427 1583
646 (9) 55/45/20 °C 3231 549 3447 695 3661 209 4718 635 5113 709 5501 790
75/65/20 °C 1248 1421 1603 1421 1586 1759
718(10) 55/45/20 °C 3509 610 3749 605 3978 288 5119 206 5566 783 5997 878
75/65/20 °C 1373 1563 1763 1563 1745 1936
790(11) 55,/45/20 °C 3784 672 4042 64 4299 a67 5526 776 6006 867 6478 966
75/65/20 °C 1498 1706 1924 1706 1904 2112
862 (12) 55/45/20 °C 4068 723 4341 53 4624 946 5925 847 6455 946 6966 1054
Moc cieplna grzejnikow (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej
wyktadnik n 1,3993 1,4006 1,3896 1,3680 1,3704 1,3562

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen - nalezy je zaméwic osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016.

Doptaty dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Grzejnik moze byc zasilany zarowno z lewej jak i z prawej strony. Wszystkie grzejniki
wyposazone sa juz standardowo w odpowietrznik i korek zaslepiajacy. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT
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NARBONNE V VT

Product Class

T18000

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA:

nazwa
typ

tem Group
00T87C

ETIM Class
ECO11023

wysokosc
szerokosc
60 60
tebokos¢ [mm]
gte 93 mm

wysoko$¢ [mm] 1600 1800 2000 1600 1800 2000
szeroko$¢ [mm] b/t NV 20 NV 20 NV 20 NV 21 NV 21 NV 21
BT DU PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W]
75/65/20 °C 627 706 786 681 768 859
214 (3) 55/45/90 °C 3473 205 3637 25 3816 86 5060 333 5338 376 5619 104,
75/65/20 °C 839 944 1050 911 1026 1147
286 (4) 55/45/20 °C 4025 408 4239 460 4451 516 5902 146 6270 500 6630 567
75/65/20 °C 1050 1182 1315 1140 1285 1436
358 (5) 565/45/20 °C 4583 511 4840 578 5091 646 6744 558 7203 629 7647 710
75/65/20 °C 1261 1419 1579 1369 1543 1725
430 (6) 55/45/20 °C 5136 614 5438 604 5740 776 7594 670 8126 755 8661 857
75/65/20 °C 1472 1657 1843 1598 1801 2014
502 (7) 55,/45/20 °C 5694 716 6039 510 6384 906 8434 782 9056 581 9677 905
75/65/20 °C 1683 1895 2108 1828 2060 2303
574 (8) 56/45/20 °C 6249 819 6636 97 7028 1036 9276 894 9984 1008 10694 1138
75/65/20 °C 1894 2132 2372 2057 2318 2592
646(9) 55/45/20 °C 6803 922 7243 1043 7670 1166 10121 1006 10314 1134 11705 1281
75/65/20 °C 2105 2370 2636 2286 2576 2881
718(10) 55/45/20 °C 7360 1024 7842 1159 8309 1996 10968 1118 11846 1960 12724 Lot
75/65/20 °C 2316 2608 2901 2515 2835 3169
790 (11) 55/45/20 °C 7315 1127 8440 1276 8354 1426 11817 1230 12776 1387 13735 1566
75/65/20 °C 2527 2845 3165 2745 3093 3458
862 (12) 55/45/20 °C 8478 1230 9041 1392 9597 1556 12656 1343 13706 1513 14748 1709

Moc cieplna grzejnikow (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej
wyktadnik n 1,4056 1,4016 1,3918 1,4042 1,3968 1,3806

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen - nalezy je zaméwic osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016.
Doptaty dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Grzejnik moze byc zasilany zarowno z lewej, jak | z prawej strony. Wszystkie grzejniki
Wyposazone sa juz standardowo w odpowietrznik i korek zaslepiajacy. PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT,
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Product Class
T14000

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA:

nazwa
typ

Item Group
00T88E

ETIM Class
EC01M023

NARBONNE M

wysokosc
dtugosc
gteboko$¢ [mm] 68 mm
wysokos$é [mm] 358 430 502 574 646 790
dtugosé [mm] LG NA-M 11 NA-M 11 NA-M 11 NA-M 11 NA-M 11 NA-M 11
27 PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W]
75/65/20 °C 313 359 402 443 483 553
2 55/45/20 °C 2445 160 2586 186 2789 208 2915 228 5122 249 5464 279
75/65/20 °C 375 431 482 532 579 663
I 55/45/20 °C 2562 192 2717 223 2936 249 5078 274 5302 298 5663 334
75/65/20 °C 438 503 563 620 676 774
o 55/45/20 °C 2686 224 2847 260 5086 291 5239 319 5480 348 5867 390
75/65/20 °C 500 574 643 709 772 884
e 55/45/20 °C 2799 256 2985 297 5233 333 5400 365 5654 397 4070 446
75/65/20 °C 563 646 724 797 869 995
2l 55/45/20 °C 2913 288 5117 334 5386 375 5569 410 5837 447 4276 502
75/65/20 °C 625 718 804 886 965 1105
1000 55/45/20 °C 3035 220 3246 271 3526 416 3731 456 4017 497 4476 557
75/65/20 °C 688 790 884 975 1062 1216
1100 55/45/20 °C 3148 250 3387 409 3676 157 3893 502 4193 547 4679 613
75/65/20 °C 750 862 965 1063 1158 1326
1200 55/45/20 °C 3263 284 3515 146 3821 499 4055 547 4370 596 4880 669
75/65/20 °C 813 933 1045 1152 1255 1437
1300 55/45/20 °C 3386 416 3649 483 3970 541 4217 593 4551 646 5081 705
75/65/20 °C 875 1005 1126 1240 1351 1547
1400 55/45/20 °C 3496 448 3781 520 4118 583 4376 638 4731 695 5288 280
75/65/20 °C 1000 1149 1286 1418 1544 1768
1600 55/45/20 °C 3731 512 4053 594 4413 665 4705 230 5089 795 5692 892
75/65/20 °C 1125 1292 1447 1595 1737 1989
1800 55/45/20 °C 3965 576 4316 6683 4705 749 5032 81 5441 894 6094 1003
75/65/20 °C 1250 1436 1608 1772 1930 2210
Zton 55/45/20 °C 4201 640 4585 743 =004 832 2357 912 5807 993 6506 1115
75/65/20 °C 1375 1580 1769 1949 2123 2431
=20 55/45/20 °C 4432 704 4853 817 5295 915 5684 1003 6163 1093 6910 1226
75/65/20 °C 1500 1723 1930 2126 2316 2652
2o 55/45/20 °C 4666 768 5115 891 5593 999 6010 1094 6517 1192 7318 1338
Moc cieplna grzejnikow (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplne
wyktadnikn | 1,3090 1,2874 |  1,2943 1,3012 1,3004 1,3400

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen lub stojakéw - nalezy je zaméwic¢ osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016.
Doptaty dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Ceny podane w tabeli dotycza grzejnikdw w wersji standardowej (max. cisnienie robocze 5
bar). Grzejniki w wersji wysokocisnieniowej (max. ci$nienie robocze 8 bar) sa 0 10% drozsze. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00 Ceny netto

w zt bez podatku VAT,
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NARBONNE M

Product Class tem Group ETIM Class
T14000 00T88E ECOM023

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA:

nazwa
typ

wysokosc
dtugose

gteboko$¢ [mm] 93 mm .
wysoko$é [mm] 214 286 358 430
dtugosé [mm] EIE L NA-M 22 NA-M 22 NA-M 22 NA-M 22
L PLN W] PLN (W] PLN (W] PLN W]
IR I
w0 | T s ] e | e | e
o | T s B e | w | s o
w0 | T im0 e P wes | s
w0 | PR g | | ses 0| ams
N I EEE
I
A IEE I
IR
IR I
w0 | T s 0 s S|y 0| e 22
IR
IR
a0 | TR oo s 2| e 2P| e
IR

Moc cieplna grzejnikow (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej

wyktadnikn | 1,3118 | 1,3249 1,3380 | 1,3323

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen lub stojakéw - nalezy je zaméwic¢ osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016.
Doptaty dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Ceny podane w tabeli dotycza grzejnikdw w wersji standardowej (max. cisnienie robocze 5
bar). Grzejniki w wersji wysokocisnieniowej (max. ci$nienie robocze 8 bar) sa 0 10% drozsze. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto
w zt bez podatku VAT,

RADSON M1 | =6



Product Class
T14000

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA:

nazwa
typ

ETIM Class
EC01M023

Item Group
00T88E

NARBONNE M

wysokosc
dtugosc
tebokos¢ [mm
gte [mm] e
wysokos$é [mm] 502 574 646 790
dtugosé [mm] G NA-M 22 NA-M 22 NA-M 22 NA-M 22
2T PLN W PLN (W] PLN (W] PLN \
75/65/20 °C 703 767 827 943
Aol 55/45/20 °C 5380 355 5613 385 6049 413 6749 459
75/65/20 °C 843 920 992 1132
I 55/45/20 °C 5666 425 5940 462 6406 495 7155 551
75/65/20 °C 984 1074 1158 1320
el 55/45/20 °C 5961 496 6266 539 6758 578 7555 642
75/65/20 °C 1124 1227 1323 1509
e 55/45/20 °C 6261 567 6586 616 7116 660 7956 734
75/65/20 °C 1265 1381 1489 1697
el 55/45/20 °C 6548 638 6911 693 7470 743 8562 826
75/65/20 °C 1405 1534 1654 1886
D 55/45/20 °C 6837 709 7237 770 7823 826 8764 918
75/65/20 °C 1546 1687 1819 2075
R 55/45/20 °C 7135 780 7556 846 8182 908 9167 1010
75/65/20 °C 1686 1841 1985 2263
et 55/45/20 °C 7423 850 7880 924 8532 991 9572 1101
75/65/20 °C 1827 1994 2150 2452
i 55/45/20 °C 7713 921 8201 1001 6885 1073 9974 1193
75/65/20 °C 1967 2148 2316 2640
A 55/45/20 °C 6008 992 8526 1078 9239 1156 10578 1285
75/65/20 °C 2248 2454 2646 3018
A2 55/45/20 °C 8587 1134 9171 1231 9947 1321 11179 1469
75/65/20 °C 2529 2761 2977 3395
At 55/45/20 °C 9173 1275 9819 1385 10653 1486 11986 1652
75/65/20 °C 2810 3068 3308 3772
2D 55/45/20 °C 9762 1417 10466 1539 11359 1651 12795 1836
75/65/20 °C 3091 3375 3639 4149
AL 55/45/20 °C 10343 1559 11114 1693 12072 1817 13599 2019
75/65/20 °C 3372 3682 3970 4526
e 55/45/20 °C 10926 1701 11763 1848 12778 1982 14402 2202
Moc cieplna grzejnikow (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej
wyktadnikn | 1,3419 | 1,3515 1,3620 | 1,4100

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen lub stojakéw - nalezy je zaméwic¢ osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016.
Doptaty dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Ceny podane w tabeli dotycza grzejnikdw w wersji standardowej (max. cisnienie robocze 5
bar). Grzejniki w wersji wysokocisnieniowej (max. ci$nienie robocze 8 bar) sa 0 10% drozsze. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto

w zt bez podatku VAT,
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NARBONNE M

ETIM Class
ECO11023

Product Class

T14000

tem Group
00T88E

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA :

nazwa
typ

wysokosc¢
dtugosc
175 mm 257 mm LE= == A
gtebokos¢ [mm] IEEEE s
[ E===HNHHHHHHAAARAAAARE O
wysokos$é [mm] 142 214 286 142 214 286
dtugosé [mm] LG NA-M 34 NA-M 34 NA-M 34 NA-M 46 NA-M 46 NA-M 46
2T PLN (W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W]
75/65/20 °C 477 679 808 717 948 1179
holb 55/45/20 °C 5090 247 5430 346 5936 403 5846 369 4364 478 5109 586
75/65/20 °C 572 814 970 860 1137 1414
<fold 55/45/20 °C 5286 296 3649 415 4217 484 4118 494 4685 573 5501 702
75/65/20 °C 667 950 1131 1003 1327 1650
700 55/45/20 °C 3480 245 3869 L8t 4491 565 4384 516 5004 669 5910 820
75/65/20 °C 762 1086 1293 1146 1516 1886
e 55/45/20 °C 3674 394 4086 553 4770 645 4663 590 5322 765 6305 937
75/65/20 °C 858 1221 1454 1290 1706 2121
el 55/45/20 °C 3867 444 4306 622 5042 726 4936 664 5645 860 6710 1053
75/65/20 °C 953 1357 1616 1433 1895 2357
1000 55/45/20 °C 4062 493 4524 691 5322 807 5207 238 5961 956 7108 1171
75/65/20 °C 1048 1493 1778 1576 2085 2593
1100 55/45/20 °C 4250 540 4742 761 5598 888 5477 811 6284 1052 7509 1288
75/65/20 °C 1144 1628 1939 1720 2274 2828
1200 55/45/20 °C 4448 500 4961 829 5876 968 5747 885 6611 1147 7912 1405
75/65/20 °C 1239 1764 2101 1863 2464 3064
i) 55/45/20 °C 4634 641 5178 899 6153 1049 6026 959 6925 1243 8309 1522
75/65/20 °C 1334 1900 2262 2006 2653 3300
A 55/45/20 °C 4834 690 399 968 6428 1129 6293 1033 7247 1338 8712 1639
75/65/20 °C 1525 2171 2586 2293 3032 3771
Az 55/45/20 °C 5221 789 837 1106 6980 1291 6836 1180 7886 1529 9516 1873
75/65/20 °C 1715 2443 2909 2579 3411 4243
At 55/45/20 °C 605 887 6276 1245 7536 1452 7383 1328 8526 1720 10317 2107
75/65/20 °C 1906 2714 3232 2866 3790 4714
2D 55/45/20 °C 996 936 6714 1383 8088 1613 7926 1475 9167 1911 11115 2341
75/65/20 °C 2097 2985 3555 3153 4169 5185
AL 55/45/20 °C 6383 1085 7150 1521 8644 1775 8472 1623 9807 2103 11918 2575
75/65/20 °C 2287 3257 3878 3439 4548 5657
e 55/45/20 °C 6769 1183 7594 1660 9136 1936 9012 1770 10446 2294 12717 2810
Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C
Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej
wyktadnikn | 1,2896 1,3233 | 1,3570 1,3002 | 1,3372 | 1,3742

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen lub stojakéw - nalezy je zaméwic¢ osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016.
Doptaty dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70. Ceny podane w tabeli dotycza grzejnikdw w wersji standardowej (max. cisnienie robocze 5
bar). Grzejniki w wersji wysokocisnieniowej (max. ci$nienie robocze 8 bar) sa 0 10% drozsze. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00 Ceny netto
w zt bez podatku VAT,

RADSON M1 | z5



Product Class

T14000

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA:

nazwa
typ

Item Group
00T89E

ETIM Class
EC01M023

NARBONNE VM

wysokosc
szerokosc
60 60
gteboko$¢ [mm]
68 mm (===t=—0N 68 mm

wysokos¢ [mm] 1600 1800 2000 1600 1800 2000
szeroko$¢ [mm] /et NV-M 10 NV-M 10 NV-M 10 NV-M 11 NV-M 11 NV-M 11
BT DU PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W]
75/65/20 °C 372 424 478 424 473 524
214(3) 55/45/20 °C 2092 182 2176 207 2257 235 2831 511 2973 235 3109 262
75/65/20 °C 497 566 638 566 632 701
286 (4) 55/45/90 °C 2373 213 2473 277 2576 314 3231 81 3425 314 3591 250
75/65/20 °C 622 708 799 708 791 877
358 (5) 55/45/20 °C 2648 304 2776 246 2899 393 3634 357 3862 393 4084 438
75/65/20 °C 747 851 960 851 950 1054
430 (6) 55/45/20 °C 2925 2365 3077 416 3223 477 4036 o 4310 J 4571 506
75/65/20 °C 872 993 1120 993 1109 1230
502 (7) 55,/45/20 °C 3201 407 3379 456 3543 551 4439 493 4755 551 5060 614
75/65/20 °C 998 1136 1281 1136 1268 1406
574 (8) 55/45/20 °C 3481 488 3674 556 3861 630 4846 564 5202 620 5544 202
75/65/20 °C 1123 1278 1442 1278 1427 1583
646 (9) 56,/45/20 °C 3759 549 3976 625 4184 209 5242 635 5645 209 6037 790
75/65/20 °C 1248 1421 1603 1421 1586 1759
718(10) 55/45/20 °C 4036 610 4276 695 4507 788 5648 206 6090 783 6519 578
75/65/20 °C 1373 1563 1763 1563 1745 1936
790 (11) 55/45/90 °C 4315 672 4571 764 4825 867 6049 276 6535 867 7007 966
75/65/20 °C 1498 1706 1924 1706 1904 2112
862 (12) 55/45/20 °C 4592 723 4871 834 5152 946 6455 847 6977 946 7494 1054

Moc cieplna grzejnikow (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej
wyktadnik n 1,3993 1,4006 1,3896 | 1,3680 | 1,3704 | 1,3562

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen - nalezy je zaméwic osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016

Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona /0. Wszystkie grzejniki wyposazone sa juz standardowo w odpowietrznik i korek zaslepiajacy
Grzejniki pionowe Narbonne VM dostarczane sa w komplecie z przytaczeniowym blokiem zaworowym (prostym lub katowym) z maskownica zaworu.
Przy sktadaniu zamdwienia nalezy okreslic typ zaworu i rodzaj instalagji (jedno- lub dwururows), w ktdrej bedzie zamontowany grzejnik.

PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT.

39
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NARBONNE VM

Product Class

T14000

PRZYKLADOWY OPIS GRZEJNIKA:

nazwa
typ

tem Group
00T89E

ETIM Class
ECO11023

wysokosc
szerokosc
60 60
tebokos¢
gieeiesinn! 93 mm 93 mm

wysokos¢ [mm] 1600 1800 2000 1600 1800 2000
szeroko$¢ [mm] AL NV-M 20 NV-M 20 NV-M 20 NV-M 21 NV-M 21 NV-M 21
BT DU PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W]
75/65/20 °C 627 706 786 681 768 859
214 (3) 55/45/90 °C 3993 205 4163 25 4339 386 5585 333 5862 376 6147 104,
75/65/20 °C 839 944 1050 911 1026 1147
286 (4) 55/45/20 °C 4550 408 4766 462 4978 516 6434 146 6795 500 7161 567
75/65/20 °C 1050 1182 1315 1140 1285 1436
358 (5) 565/45/20 °C 5110 511 5365 578 5619 646 7271 558 7726 629 8182 710
75/65/20 °C 1261 1419 1579 1369 1543 1725
430 (6) 55/45/20 °C 5660 614 5961 604 6266 776 8117 670 8654 755 9190 857
75/65/20 °C 1472 1657 1843 1598 1801 2014
502 (7) 55,/45/20 °C 6223 716 6566 510 6910 906 8960 782 9583 581 10204 905
75/65/20 °C 1683 1895 2108 1828 2060 2303
574 (8) 56/45/20 °C 6780 819 7166 97 7554 1036 9805 894 10508 1008 11222 1138
75/65/20 °C 1894 2132 2372 2057 2318 2592
b6 55/45/20 °C 7327 922 7768 1043 8135 1166 10651 1006 11446 1134 12230 1281
75/65/20 °C 2105 2370 2636 2286 2576 2881
718(10) 55/45/20 °C 7886 1004 8363 1159 8839 1996 11496 1118 12369 1960 13249 ey
75/65/20 °C 2316 2608 2901 2515 2835 3169
790 (11) 55/45/20 °C 8441 1127 8370 1276 9484 1426 12338 1230 13302 1387 14262 1566
75/65/20 °C 2527 2845 3165 2745 3093 3458
862 (12) 55/45/20 °C 8996 1930 9569 1390 10122 1556 13184 1343 14228 1513 15274 1709

Moc cieplna grzejnikow (W) wedtug normy PN-EN 442-2 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ostony boczne oraz ostona gorna grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej
wyktadnik n 1,4056 1,4016 1,3918 | 1,4042 | 1,3968 | 1,3806

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen - nalezy je zaméwic osobno. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016.

Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona /0. Wszystkie grzejniki wyposazone sa juz standardowo w odpowietrznik i korek zaslepiajacy
Grzejniki pionowe Narbonne VM dostarczane sa w komplecie z przytaczeniowym blokiem zaworowym (prostym lub katowym) z maskownica zaworu.
Przy sktadaniu zamdwienia nalezy okreslic typ zaworu i rodzaj instalagji (jedno- lub dwururows), w ktdrej bedzie zamontowany grzejnik

PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT.
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KOS V, FARO V, TINOS V, GRZEJNIKI DEKORACYJNE
PAROS YV

— ProductClass — — lItemGroup — r—— ETIMClass — Ce S 0 r I a

| azoooo | | ooazoo || ecoosss |

opis typ wymiary kod zamoéwienia cena
[PLN]
wieszak na recznik =
do grzejnikow Kos Vi Faro V. 300 mm AZ14BTKFO0030000 735 8
Wykonany z matowej, szczotkowanej 450 mm AZ14BTKFO0045000 789 é
stali nierdzewnej. 21,22 600 mm AZ14BTKFO0060000 832 %
750 mm AZ14BTKFO0075000 888 2
wieszak na recznik =
do grzejnikow Tinos V. 325 mm AZ14BTTLT1132500 1643 E
Wykonany z matowej, szczotkowanej 475 mm AZ14BTTLT1147500 1839 5
selinerczenney H 625 mm AZ14BTTLT1162500 1915
775 mm AZ14BTTLT1177500 1978
325 mm AZ14BTTOT2132500 1643
475 mm AZ14BTTOT2147500 1839
21 625 mm AZ14BTTOT2162500 1915
775 mm AZ14BTTOT2177500 1978
wieszak na recznik
do grzejnikow Paros V. 380 mm AZ14BTPST1138000 1643
Wykonany z matowej, szczotkowanej 530 mm AZ14BTPST1153000 1839
selnerzenne H 680 mm AZ14BTPST1168000 1915
830 mm AZ14BTPST1183000 1978
405 mm AZ14BTPOT2140500 1643
555 mm AZ14BTPOT2155500 1839
21 705 mm AZ14BTPOT2170500 1915
855 mm AZ14BTPOT2185500 1978

Ceny netto w zt bez podatku VAT.
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GRZEJNIKI DEKORACYJNE

NARBONNE VT, NARBONNE M
NARBONNE

Akcesoria

opis kod zaméwienia  cena [PLN]

Product Class
AITO00

Item Group
00AZ10

ETIM Class
EC010209

Stojak SK 10 dla gotowej podtogi

Narbonne typ: 11

Narbonne VT typ: 11

Narbonne M typ: 11

sktadajacy sie z

- stopa dolna (80 mm) - szt. 1,

- stopa gorna (175 mm) z izolowana dzwiekowo
powierzchnig styku z grzejnikiem- szt. 1,

- uchwyt zabezpieczajacy przed wyjeciem - szt. 1

Przeznaczony tylko do grzejnikéw o wysokosci

do 286 mm wtacznie.

Kolor RAL 9016*

AZ1BSO00F1001000

183

&

Product Class
AITO00

Item Group
00AZ10

ETIM Class
EC010209

Stojak SK 11 dla surowej podtogi

Narbonne typ: 11

Narbonne VT typ: 11

Narbonne M typ: 11

sktadajacy sie z:

- stopa dolna (175 mm) - szt. T,

- stopa gérna (200 mm) z izolowana dzwiekowo
powierzchnia styku z grzejnikiem- szt 1,

- uchwyt zabezpieczajacy przed wyjeciem - szt. 1

Przeznaczony tylko do grzejnikéw o wysokosci

do 286 mm wiacznie.

Kolor RAL 9016*

AZ1BSO00R1101000

199

Product Class
AITO00

ltem Group
00AZ10

ETIM Class
EC010209

Stojak SK 12 dla gotowej podtogi

Narbonne typ: 22, 23

Narbonne VT typ: 22, 23

Narbonne M typ: 22

sktadajacy sie z:

- stopa dolna (80 mm) - szt. 1,

- stopa gorna (175 mm) z izolowana dzwiekowo
powierzchnig styku z grzejnikiem - szt 1,

- uchwyt zabezpieczajacy przed wyjeciem - szt 1

Przeznaczony tylko do grzejnikéw o wysokosci

do 286 mm wtacznie.

Kolor RAL 9016*

AZ1BSO00F1201000

197

Product Class
AITO00

RADSON M1 |

ltem Group
00AZ10

42

ETIM Class
EC010209

Stojak SK 13 dla surowej podtogi

Narbonne typ: 22, 23

Narbonne VT typ: 22, 23

Narbonne M typ: 22

sktadajacy sie z:

- stopa dolna (175 mm) - szt. 1,

- stopa gorna (200 mm) z izolowana dzwickowo
powierzchnia styku z grzejnikiem - szt 1,

- uchwyt zabezpieczajacy przed wyjeciem - szt 1

Przeznaczony tylko do grzejnikéw o wysokosci

do 286 mm wtacznie.

Kolor RAL 9016*

AZ1BSO00R1301000

212

Ceny netto w zt bez podatku VAT.



NARBONNE VT, NARBONNEM GRZEJNIKI DEKORACYJNE
NARBONNE

Akcesoria

opis kod zaméwienia  cena [PLN]

Stojak SK 14 dla gotowej podtogi

Narbonne typ: 34, 35

Narbonne VT typ: 34, 35

Narbonne M typ: 34

sktadajacy sie z

- stopa dolna (80 mm) - szt. 1,

- stopa gérna (175 mm) z izolowang dzwickowo AZ1BSO00F1401000 199
powierzchnia styku z grzejnikiem - szt. 1,

- uchwyt zabezpieczajacy przed wyjeciem - szt 1

Przeznaczony tylko do grzejnikéw o wysokosci

do 286 mm wtacznie.

Kolor RAL 9016*

GRZEJNIKI DEKORACYJNE

Mmoo | ‘oo’ || ecowaes |

Stojak SK 15 dla surowej podtagi

Narbonne typ: 34, 35

Narbonne VT typ: 34, 35

Narbonne M typ: 34

sktadajacy sie z:

- stopa dolna (175 mm) - szt. T,

- stopa gérna (200mm) z izolowana dzwiekowo AZ1BSO00R1501000 214
powierzchnia styku z grzejnikiem - szt. 1,

- uchwyt zabezpieczajacy przed wyjeciem - szt. 1

Przeznaczony tylko do grzejnikéw o wysokosci

do 286 mm wtacznie.

Kolor RAL 9016*

— Product Class — —— ItemGroup —7 — ETIMClass —
ATTO00 \ \ 00AZ10 \ \ EC010209 \

Stojak SK 16 dla gotowej podtagi

Narbonne typ: 46

Narbonne VT typ: 46

Narbonne M typ: 46

sktadajacy sie z:

- stopa dolna (80 mm) - szt. 1,

- stopa gorna (175 mm) z izolowana dzwiekowo AZ1BSO00F1601000 212
powierzchnia styku z grzejnikiem - szt 1,

- uchwyt zabezpieczajacy przed wyjeciem - szt 1

Przeznaczony tylko do grzejnikéw o wysokosci

do 286 mm wtacznie.

Kolor RAL 9016*

— ProductClass — —— ltemGroup —7 —— ETIMClass —
ATTO00 \ \ 00AZ10 \ \ EC010209 \

Stojak SK 17 dla surowej podtogi

Narbonne typ: 46

Narbonne VT typ: 46

Narbonne M typ: 46

sktadajacy sie z:

- stopa dolna (175 mm) - szt. T,

- stopa gorna (200 mm) z izolowana dzwickowo AZ1BSO00RT701000 217
powierzchnia styku z grzejnikiem - szt 1,

- uchwyt zabezpieczajacy przed wyjeciem - szt 1

Przeznaczony tylko do grzejnikéw o wysokosci

do 286 mm wtacznie.

Kolor RAL 9016*

— ProductClass — —— ltemGroup — — ETIMClass —
A1TO00 ‘ ‘ 00AZ10 ‘ ‘ EC010209 ‘

Ceny netto w zt bez podatku VAT.
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GRZEJNIKI DEKORACYJNE NARBONNE VT, NARBONNEM
NARBONNE

Akcesoria

opis kod zaméwienia  cena [PLN]

Stojak SK 18 dla gotowej podtogi

Narbonne typ: 47, 58
Narbonne VT typ: 47
sktadajacy sie z
- stopa dolna (80 mm) - szt. 1,
- stopa gérna (175 mm) z izolowang dzwickowo
powierzchnia styku z grzejnikiem - szt. 1, AZ1BSO00F1801000 217
- uchwyt zabezpieczajacy przed wyjeciem - szt 1
Przeznaczony tylko do grzejnikéw o wysokosci
do 286 mm wtacznie.

Kolor RAL 9016*

Mmoo | ‘oo’ || ecowaes |

Stojak SK 19 dla surowej podtogi

Narbonne typ: 47, 58
Narbonne VT typ: 47
sktadajacy sie z:
- stopa dolna (175 mm) - szt. T,
- stopa gérna (200 mm) z izolowana dzwiekowo
powierzchnia styku z grzejnikiem - szt. 1, AZ1BSO00R1901000 230
- uchwyt zabezpieczajacy przed wyjeciem - szt. 1
Przeznaczony tylko do grzejnikéw o wysokosci
do 286 mm wiacznie.

Kolor RAL 9016*

— Product Class — —— ItemGroup —7 — ETIMClass —
ATTO00 \ \ 00AZ10 \ \ EC010209 \

Ostona do stojakow:

SK10, SK 12, SK 14, SK 16, SK 18

AZIMS000C1001000 72

o | ‘ooamo. || ecoosss |

Wspornik FBT 20

Wspornik parapetu do pozniejszego montazu Na

grzejnikach

Narbonne typ: NA/NA-S 22 - 58

Narbonne VT typ: NA/NA-S 22 - 47

Narbonne M typ: NA-M 22 - 46

skadsjpey sz , AZISM02900001000 246
czesci gornej, czesci dolnej, preta gwintowanego

7 podktadka i nakretka.

Kolor RAL 9016*

— Product Class — —— ltemGroup — —— ETIMClass —
ATTO00 ‘ ‘ 00AZ10 ‘ ‘ ECO10061

Ceny netto w zt bez podatku VAT.
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NARBONNE VT, NARBONNEM GRZEJNIKI DEKORACYJNE
NARBONNE

Akcesoria

opis kod zaméwienia  cena [PLN]

Zawieszenie $cienne WK 10

Narbonne typ: 11
Narbonne VT typ: 11

sktadajace sie z:
- zawieszenie scienne - szt.1,
- ruchoma zawieszka mocujaca z izolowana dzwie-
kowo powierzchnia stuku z grzejnikiem - szt 1, AZ1BWOOOTI001000 173
- uchwyt zabezpieczajacy przed wuyjeciem - szt. 1
Przeznaczone tylko do grzejnikéw o wysokosci
do 286 mm wtacznie.

Kolor RAL 9016*

GRZEJNIKI DEKORACYJNE

Product Class Item Group ETIM Class
F ATTO00 T 00AZ10 T r ECO10197 T

Zawieszenie $cienne WK 10-M

Narbonne typ: 22
Narbonne VT typ: 22
Narbonne M typ: 22

sktadajace sie z:

- zawieszenie scienne - szt 1,

- ruchoma zawieszka mocujaca z izolowana dzwie- AZ1BWOOOTI0010A0 173
kowo powierzchnia stuku z grzejnikiem - szt. 1,

- uchwut zabezpieczajacy przed wuyjeciem - szt. 1

Przeznaczone tylko do grzejnikéw o wysokosci

do 286 mm wtacznie.

Kolor RAL 9016*

— Product Class — —— ItemGroup —7 — ETIMClass —
ATTO00 \ \ 00AZ10 \ \ ECO10197 \

Zawieszenie $cienne WK 11-M

Narbonne typ: 23, 34
Narbonne VT typ: 23, 34
Narbonne M typ: 34

sktadajace sie z:

- zawieszenie scienne - szt 1,

- ruchoma zawieszka mocujaca z izolowana dzwie- AZ1BWOOO1M1010A0 181
kowo powierzchnia styku z grzejnikiem - szt 1,

- uchwyt zabezpieczajacy przed wyjeciem - szt 1

Przeznaczone tylko do grzejnikéw o wysokosci

do 286 mm wtacznie.

Kolor RAL 9016*

— ProductClass — —— ltemGroup —7 —— ETIMClass —
ATTO00 \ \ 00AZ10 \ \ ECO10197 \

Zawieszenie $cienne WK 12

Narbonne typ: 35, 46
Narbonne VT typ: 35, 46
Narbonne M typ: 46

sktadajace sie z:

- zawieszenie scienne - szt.1,

- ruchoma zawieszka mocujaca z izolowana dzwie- AZ1BWO0O0011201000 197
kowo paowierzchnia styku z grzejnikiem - szt 1,

- uchwyt zabezpieczajacy przed wyjeciem - szt 1

Przeznaczone tylko do grzejnikéw o wysokosci

do 286 mm wtacznie.

Kolor RAL 9016*

— ProductClass — —— ltemGroup —7 — ETIMClass —
‘ ATTO00 ‘ ‘ 00AZ10 ‘ ‘ EC010197 ‘

Ceny netto w zt bez podatku VAT.
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GRZEJNIKI DEKORACYJNE NARBONNE VT, NARBONNEM
NARBONNE

opis kod zaméwienia  cena [PLN]

Zawieszenie scienne WK 13
Narbonne typ: 58

sktadajace sie z:
- zawieszenie scienne - szt.1,
- ruchoma zawieszka mocujaca 7 izolowana dZwie-
kowo powierzchnia stuku z grzejnikiem - szt 1,
- uchwut zabezpieczajacy przed wuyjeciem - szt. 1 AZ1BWO0O0011301000 210
Przeznaczone tylko do grzejnikéw o wysokosci
do 286 mm wtacznie.

Kolor RAL 9016*

oo | oo’ || ecooner |

Ostona do zawieszen $ciennych:

WK 10 do WK 13

AZIMW(00010001000 82

— Product Class — —— ItemGroup —7 — ETIMClass —
\ ATTO00 \ \ 00AZ10 \ \ EC010858 \

* Stojaki i zawieszenia $cienne w innych kolorach na zamowienie (oprocz elementdw przesuwnych) za doptata jak do grzejnikdw
kolorowych. Sposéb tworzenia kodu artykutu wyglada nastepujaco: w zaleznosci od zamawianego koloru RAL (R) ostatnia po-
zycja w kodzie wersji biatej zamienia sie na odpowiadajaca kolorowi litere oraz doktada sie nr koloru, ktory jest zamawiany; np.
kod zawieszenia WK 12 w kolorze RAL 9005 tworzy sie nastepujaco: AZ1BW0OO01120100R9005.

Ceny netto w zt bez podatku VAT.
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NARBONNE V, NARBONNEV VT
NARBONNE VM, NARBONNE

NARBONNE VT, NARBONNE M

Product Class Item Group
F ATTO00 T 00AZ10

| eoow |

I

— Product Class — —— ItemGroup —7 —— ETIMClass —

ATTO00 \ \ 00AZ10 \ \ ECO10197 \
x2

— ProductClass — —— ltemGroup —7 —— ETIMClass —

ATTO00 \ \ 00AZ10 \ \ ECO10197 \
x2

— ProductClass — —— ltemGroup —7 — ETIMClass —

AIT000 ‘ ‘ 00AZ10 ‘ ‘ EC010197 ‘

opis
Zawieszenie $scienne WA 10 - 20

dla wersji pionowej grzejnikow o szerokosci
1421214 mm typu:

Narbonne V typ: 20, 21

Narbonne V M typ: 20, 21

Narbonne V VT typ: 20, 21

sktadajaca sie z: 1 zawieszki, T uchwytu
dystansoweqo, 1 wkretu i kotka rozporowego;

elementu zabezpieczajacego przed zrzuceniem,

catosc izolowana dzwigkowo;

GRZEJNIKI DEKORACYJNE

Akcesoria

kod zamoéwienia  cena [PLN]

AZ1BUT20A0001000 49

Zawieszenie Scienne WA 10 - 40
dla wersji pionowe] grzejnikow o szerokosci
1421 214 mm typu:

Narbonne V typ: 10, 11
Narbonne VM typ: 10, 11
Narbonne V VT typ: 10, 11

sktadajaca sie z: 1 zawieszki, 1 uchwytu
dystansowego, 1 wkretu i kotka rozporowego;

elementu zabezpieczajgcego przed zrzuceniem;

catosc izolowana dzwiekowo;

AZ1BU140A0001000 49

Zawieszenie $cienne WA 11 - 30

dla wersji pionowe] grzejnikow o szerokosci
od 286 mm typu:

Narbonne V typ: 20, 21
Narbonne V M typ: 20, 21
Narbonne V VT typ: 20, 21

dla wersji poziomej grzejnikdw 0 wysokosci
od 358 mm typu:

Narbonne typ: 20, 22

Narbonne M typ: 20, 22

Narbonne VT typ: 20, 22

sktadajaca sie z: 2 zawieszek, 2 uchwytow

dystansowych, wkretow i katkow rozporowych;
elementu zabezpieczajgcego przed zrzuceniem;

catosc izolowana dzwiekowo;

AZ1BU130K0001000 43

Zawieszenie $cienne WA 11 - 40

dla wersji pionowej grzejnikow o szerokosci
0d 286 mm typu:

Narbonne V typ: 10, 11

Narbonne V M typ: 10, 11

Narbonne V VT typ: 10, 11

dla wersji poziomej grzejnikdw 0 wysokosci
0d 358 mm typu:

Narbonne typ: 11

Narbonne M typ: 11

Narbonne VT typ: 11

sktadajaca sie z: 2 zawieszek, 2 uchwytow

dystansowych, wkretow i katkow rozporowych;
elementu zabezpieczajgcego przed zrzuceniem;

catosc izolowana dzwiekowo;

AZ1BU140K0001000 43

Ceny netto w zt bez podatku VAT.
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GRZEJNIKI tAZIENKOWE SANTORI NI

Product Class Item Group ETIM Class
S18P00 00S3NA ECO11023

widok z przodu widok zboku  widok z gory

L 78+100
Lz 42:64

. 84

Hz

H =wysokosc
= szerokosc
Hz = pionowy rozstaw
zawieszen
lp ] Lz = poziomy rozstaw
zawieszen
Lp = rozstaw przytaczy

>150

wymiary W mm e———
) —
:
|
:U—L
e e
SAN 07 .. SAN11.. SAN15.. SAN18..
zawieszenia pojemnos¢
moc [W] moc [W] H L Hz Lz Lp wodna masa |wyktadnikn| kod zaméwienia cena
tup 75/65/20 °C | 55/45/20°C | [mm] [ [mm] | [mm] | [mm] | [mm) [dm?] [ka [PLN]
SAN 07 04 314 168 714 | 400 | 546 | 250 | 360 23 58 1,2195 |F3NAOO7004000000| 706
SAN 07 05 374 196 714 | 500 | 546 | 350 | 460 2.8 6,8 1,2698 |F3NAOO7005000000| 773
SAN 07 06 437 223 714 |1 600 | 546 | 450 | 560 372 78 1,3140 |F3ANAOO/006000000| 819
SAN 07 07 529 2772 714 | 750 | 546 | 600 | 710 39 972 1,3024  |FANAOO/007500000| 883
SAN 07 09 617 319 714 1900 | 546 | 750 | 860 4,6 10,6 1,2907 |F3ANAODO/009000000| 954
SAN 11 04 481 250 1134 | 400 | 966 | 250 | 360 38 89 12836 |F3NAO11004000000| 889
SAN 11 05 568 289 1134 | 500 | 966 | 350 | 460 4,5 104 1,3218 |F3ANAO11005000000| 973
SAN 11 06 663 339 1134 | 600 | 966 | 450 | 560 53 118 1,3140 |FANAO11006000000| 1021
SAN 11 07 802 412 1134 | 750 | 966 | 600 | 710 6,4 13,9 1,3024  |FANAO11007500000| 1076
SAN 11 09 937 485 1134 900 | 966 | 750 | 860 75 16 1,2907 |F3NAO11009000000| 1136
SAN 15 05 733 371 1470 | 500 | 1202 | 350 | 460 61 133 1,3320 |FANAO15005000000| 1253
SAN 15 06 856 435 1470 | 600 | 1302 | 450 | 560 7,0 152 1,3257  |FANAO15006000000| 1 349
SAN 15 07 1035 528 1470 | 750 | 1302 | 600 | 710 82 180 1,3162  |FANAO15007500000| 1412
SAN 15 09 1208 620 1470 | 900 | 1302 | 750 | 860 95 209 1,3067 |F3NAO15009000000| 1523
SAN 18 05 886 447 1764 | 500 | 1596 | 350 | 460 75 158 1,3410 |F3NAO18005000000| 1 449
SAN 18 06 1035 523 1764 | 600 | 1596 | 450 | 560 85 1872 1,3359 | FANAO18006000000| 1625
SAN 18 07 1252 635 1764 | 750 | 1596 | 600 | 710 99 21,7 1,3283 | FANAO18007500000| 1752
SAN 18 09 1462 745 1764 | 900 | 1596 | 750 | 860 11,3 252 1,3207 |F3NAO18009000000| 1878

Moc cieplna grzejnikow (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona /0.

Zawieszenia do grzejnikow kolorowych Santorini dostarczane sa w kolorze chromu. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00.
Ceny netto w zt bez podatku VAT
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SANTO RI N I A GRZEJNIKI tAZIENKOWE

Product Class Item Group ETIM Class
S18P00 00S3UA EC011023
widok z przodu widok zboku  widok z géry
L 78+100,
Lz 42:64 ]
&"07] \Ds _ =

H =wysokosc

= szerokosc
Hz = pionowy rozstaw

zawieszen

Lp

|- \DJ; -
= Lz = poziomy rozstaw
2 Zawieszen
~ Lp = rozstaw
przytaczy
w
) 2
wymiary w mm g
=z
=
3
<
=
=
w
N
24
(G}
SAA0Q7.. SAATI..
zawieszenia pojemnos¢
moc [W] moc [W] H L Hz Lz Lp wodna masa |wyktadnikn|  kod zaméwienia cena
typ 75/65/20°C | 55/45/20 °C | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [dm?] [kg] [PLN]
SAA07 04 R 314 168 714 | 400 | 546 | 250 | 500 2,3 58 1,2195 |F3UABO7004000000| 1014
SAA0705R 374 196 714 500 | 546 | 350 | 500 28 6,8 1,2698 |F3UABO7005000000| 1087
SAA 07 06 R 437 223 714 | 600 | 546 | 450 | 500 372 78 1,3140 |F3UABO7006000000| 1161
SAA07 07 R 529 2772 714 | 750 | 546 | 600 | 500 39 972 1,3024  |F3UABO7007500000| 1236
SAA1104R 481 250 1134 | 400 | 966 | 250 | 500 38 83 1,2836 |F3UAB11004000000| 1251
SAA1105R 568 289 1134 | 500 | 966 | 350 | 500 45 104 1,3218 |F3UAB11005000000| 1371
SAA1106R 663 339 1134 | 600 | 966 | 450 | 500 53 118 1,3140 |[F3UAB11006000000| 1432
SAA1107R 802 412 1134 | 750 | 966 | 600 | 500 6,4 139 1,3024  |F3UAB11007500000| 1 488
SAA07 04 L 314 168 714 | 400 | 546 | 250 | 500 2,3 58 1,2195 |F3UABO7004000010| 1014
SAA0705L 374 196 714 | 500 | 546 | 350 | 500 28 6,8 1,2698 |[F3UABO7005000010| 1087
SAA 07 06 L 437 223 714 | 800 | 546 | 450 | 500 372 7.8 1,3140 |F3UABO7006000010| 1161
SAA07 07 L 529 272 714 | 750 | 546 | 600 | 500 39 972 1,3024  |F3UABO700/7500010| 1236
SAA1104L 481 250 1134 | 400 | 966 | 250 | 500 38 89 1,2836 |F3UAB11004000010| 1251
SAA1105L 568 289 1134 | 500 | 966 | 350 | 500 45 104 1,3218 [F3UAB11005000010| 1371
SAA1106L 663 339 1134 | 600 | 966 | 450 | 500 53 118 1,3140 |F3UAB11006000010| 1432
SAA1107L 802 412 1134 | 750 | 966 | 600 | 500 6,4 139 1,3024  |F3UAB11007500010| 1 488

Moc cieplna grzejnikow (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotycza grzejnikéw w kolorze snieznobistym RAL 9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona /0.

Zawieszenia do grzejnikow kolorowych Santorini A dostarczane sa w kolorze chromu.

Grzejniki Santorini A sa dostepne na zamowienie z podtaczeniem bocznym w wersji, prawef” i, lewej” PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00
Ceny netto w zt bez podatku VAT
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GRZEJNIKI tAZIENKOWE SANTO RI N I C

Product Class Item Group ETIM Class
S18P00 00S3VA ECO11023

widok z przodu widok zboku  widok z gory

42+64 . Lp

84

H = wysokosc

L =szerokosc¢

Hz = pionowy rozstaw
zawieszen

Lz = poziomy rozstaw
zawieszen

Lp = rozstaw przytaczy

>150

wymiary w mm %
;[]:[
|
:LI—L
= —
SACO7.. SAC1.. SAC15.. SAC18..
zawieszenia pojemnos¢
moc [W] moc [W] H L Hz Lz Lp wodna | masa |wyktadnikn| kod zaméwienia cena
typ 75/65/20 °C [ 55/45/20°C| [mm] | [mm] | [mm] [ [mm] | [mm] [dm?] [kl [PLN]
SAC 07 04 314 168 714 | 399 546 220 353 23 58 12195 | F3VAOO7004000000 | 783
SAC 07 05 374 196 714 | 498 546 320 451 2.8 6,8 1,2698 | F3VAOO07005000000| 846
SAC 07 06 437 223 714 | 596 | 546 420 548 32 7.8 1,3140 | F3VAOO/006000000 | 896
SAC07 07 529 272 714 | 742 | 546 565 691 39 9,2 1,3024 | F3VAOO7007500000 | 969
SAC 07 09 617 319 714 | 887 | 546 730 835 4,6 10,6 1,2907 | F3VAO0700S000000 | 1017
SAC 11 04 481 250 1134 | 399 966 220 353 38 89 12836 | F3VA011004000000| 976
SAC1105 568 289 1134 | 498 | 966 320 451 45 104 13218 |F3VAO011005000000| 1058
SAC 1106 663 339 1134 | 596 | 966 420 548 53 11,8 1,3140 | F3VA011006000000 | 1114
SAC 1107 802 412 1134 | 742 | 966 565 691 6,4 139 1,3024 | F3VA011007500000 | 1170
SAC1109 937 485 1134 | 887 | 966 730 835 75 160 1,2907 | F3VA011009000000 | 1220
SAC 15 05 733 371 1470 | 498 | 1302 | 320 451 6,1 133 1,3320 | F3VAO15005000000 | 1371
SAC 15 06 856 435 1470 | 596 | 1302 | 420 548 7,0 152 1,3257 | F3VA015006000000 | 1471
SAC 15 07 1035 528 1470 | 742 | 1302 | 565 691 82 180 1,3162 | F3VA015007500000 | 1536
SAC 1509 1208 620 1470 | 887 | 1302 | 730 835 95 209 1,3067 | F3VA015009000000 | 1657
SAC 18 05 886 447 1764 | 498 | 1596 | 320 451 75 158 1,3410 | F3VAO18005000000 | 1607
SAC 18 06 1035 523 1764 | 596 | 1596 | 420 548 85 182 1,3359 | F3VAO018006000000 | 1812
SAC 18 07 1252 635 1764 | 742 | 1596 | 565 691 9,9 21,7 1,3283 | F3VA018007500000 | 1945
SAC 1809 1462 745 1764 | 887 | 1596 | 730 835 11,3 252 1,3207 | F3VA018009000000 | 2 081

Moc cieplna grzejnikow (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C

Ceny dotycza grzejnikéw w kolorze snieznobiatym RAL 9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona /0.

Zawieszenia do grzejnikow kolorowych Santorini C dostarczane sa w kolorze chromu. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00
Ceny netto w zt bez podatku VAT
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KEA GRZEJNIKI tAZIENKOWE

Product Class Item Group ETIM Class
$15000 00S4IA EC011023
widok z przodu widok z boku widok z gory

L 97109

odpowietrznik —=t S0
9 Z i
&)
odpowietrznik|

[T
Y

80

podtaczenie

80

RisjisIsjieiopeioperopeioperopeicperopeicperogeioely fers)iele)

Ll

143

ijﬂ:
B

£
>150

64+7¢

Z

H = wysokosc
L = szerokosc

GRZEJNIKI LtAZIENKOWE

wymiary W mm

KEA 10 06
pojemnos¢

moc [W] | moc [W] H L Lx wodna | masa | wyktadnikn | kod zaméwienia cena

typ 75/65/20°C | 55/45/20°C | [mm] [mml [mm [dm?] k] [PLN]
KEA 10 06 499 262 1022 600 75 44 106 1,2591 F41A010006000300 | 2920
KEA 13 06 613 323 1262 600 75 53 133 1,2530 F41A013006000300 | 3 243
KEA1307 | 739 395 1262 750 100 57 157 12247 | FAIA013007500300 | 3 441
KEA 15 06 724 383 1502 600 75 6,1 160 1,2468 F41A015006000300 | 3858
KEA 15 07 870 462 1502 750 100 6,7 187 1,2383 F41A015007500300 | 4 089
KEA 15 09 1030 549 1502 900 125 76 216 12317 F41A015009000300 | 4318
KEA 18 07 1008 532 1742 750 100 77 21,7 1,2518 F41A018007500300 | 4338
KEA 18 09 1194 634 1742 900 125 92 249 1,2387 F41A018009000300 | 4571

Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016. Doptaty dla grzejnikdw kolorowych - patrz strona 70.
Zawieszenia do grzejnikow kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00.
Ceny netto w zt bez podatku VAT.
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RATEA

wymiary w mm

RAT12..

Product Class Item Group
$15000 00S4BA

1.97+109

ETIM Class
ECO11023

odpowietrznik

~ 7

=1756)
H-316

1520 (tylko dla H

T

|_64:76
| | 64:76

odpowietrznik

>150
-—

157

H = wysokosc
L =szerokosc

pojemnos¢

moc [W] moc [W] H L wodna masa |wuyktadnik n kod cena

typ 75/65/20 °C | 55/45/20 °C [mm] [mm] [dm?] [ka] zamowienia [PLN]
RAT 08 05 446 243 796 500 38 88 1,1885 F4BA00B00500D300 2313
RAT 08 06 530 289 796 600 4,3 100 1,1885 F4BA00B00600D300 2382
RAT 08 07 653 356 796 750 50 119 1,1885 F4BA00B00750D300 2541
RAT 12 05 650 352 1196 500 59 129 1,2020 F4BA01200500D300 2639
RAT 12 06 773 418 1196 600 6,7 148 1,2020 F4BA01200600D300 2721
RAT 12 07 955 517 1196 750 80 176 1,2020 F4BA01200750D300 2893
RAT 18 05 897 476 1756 500 80 192 12414 F4BA01800500D300 3464
RAT 18 06 1081 573 1756 600 95 218 1,2414 F4BA01800600D300 3573
RAT 18 07 1357 720 1756 750 11,7 25,7 12414 F4BA01800750D300 3805

Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Ceny dotycza grzejnikow w kolorze
snieznobiatym RAL 9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona /0. Zawieszenia do grzejnikow kolorowych dostarczane w kolorze
grzejnika. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT
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MAURITIUS GRZEJNIKI tAZIENKOWE

Product Class Item Group ETIM Class
$15000 00S44A ECO11023
widok z przodu widok z boku
w
4456 L 68
odpowietrznik
) ‘?

H-314

960 (tylko dla wysokosci 2154)

H = wysokosc
i L = szerokos¢
~ e W= gtebokos¢

157
8

t

podiaczenie grzafki

wymiary w mm

GRZEJNIKI LtAZIENKOWE

MAU 18 ..
pojemnosc
moc [W] moc [W] H L w wodna masa |wyktadnikn| kod zaméwienia cena
typ 75/65/20 °C | 55/45/20°C | [mm] [mm] [mm] [dm?] [kal [PLN]
MAU 12 05 885 464 1194 500 544-556 94 208 1,2651 F44A012005000300| 3 496
MAU 12 06 1061 560 1194 600 | 644-656 112 24,2 12508  |F44A012006000300| 3575
MAU 12 07 1326 708 1194 750 794-806 14,0 294 1,2294 F44A012007500300| 3758
MAU 12 09 1590 858 1194 900 | 944-956 16,6 34,4 12080 |F44A012009000300| 3962
MAU 18 05 1222 638 1754 500 | 544-556 14,2 288 12735 | F44A018005000300 | 4 498
MAU 18 06 1466 771 1754 600 | 644-656 16,6 349 12575 | F44A018006000300| 4633
MAU 18 07 1831 975 1754 750 | 794-806 200 42,1 12334 | F44A018007500300| 4863
MAU 18 09 2196 1184 1754 900 | 944-956 234 49,5 12094 | F44A018009000300| 5153
MAU 22 05 1482 776 2154 500 | 544-556 17,3 371 12674 | F44A022005000300| 5070
MAU 22 06 1771 941 2154 600 | 644-656 204 34,3 12371 F44A022006000300 | 5249
MAU 22 07 2204 1199 2154 750 | 794-806 251 52,2 1,1917  |F44A022007500300| 5554
MAU 22 09 2635 1467 2154 900 | 944-956 295 616 1,1462 | F44A022009000300| 6992

Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotycza grzejnikéw w kolorze snieznobistym RAL 9016. Doptaty dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70
Zawieszenia do grzejnikéw kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00
Ceny netto w zt bez podatku VAT
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GRZEJNIKI tAZIENKOWE
JAVA

Product Class Item Group ETIM Class
S$24M00 00S4MA ECO11023
widok z przodu widok z boku widok z géry
L 106+121 Lz
° ) —
2V
T ES
’%tﬁ
gl N 81:96
L ~
A
= wysokosc

L =szerokosc

Hz = pionowy rozstaw zawieszen
Lz = poziomy rozstaw zawieszen
Lp = rozstaw przytaczy

wymiary w mm

JAVO705 JAVO9.. JAV13.. JAV1505 JAV 17 06 JAV 19 06
zawieszenia pojemnos¢
moc [W] moc [W] H L Hz Lz Lp | wodna | masa |wyktadnikn kod zaméwienia cena
typ 75/65/20 °C [55/45/20°C| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [dm?] [kl [PLN]
JAV 07 05 358 191 700 | 500 | 520 | 470 | 470 372 6,6 1,2270 F4MAO07005000320 1403
JAV 09 04 393 208 912 | 400 | 750 | 370 | 370 37 73 1,2490 F4MAO09104000320 1532
JAV 09 05 463 245 912 | 00 | 750 | 470 | 470 4,2 87 1,2440 F4MAO009105000320 1697
JAV 13 04 568 302 1336 | 400 | 1170 | 370 | 370 54 108 | 12370 F4MAO13304000320 1789
JAV 13 05 668 356 1336 | 500 | 1170 | 470 | 470 6,1 123 | 12320 F4MAO13305000320 1949
JAV 15 05 780 414 1548 | 500 | 1320 | 470 | 470 7,0 14,3 | 12400 F4MAO15405000320 2033
JAV 17 06 1015 541 1760 | 600 | 1600 | 570 | 570 89 189 | 12300 F4MAO17606000320 2153
JAV 19 06 1137 603 1972 | 600 | 1790 | 570 | 570 100 209 | 1,2400 F4MAD19706000320 2363

Moc cieplna grzejnikdw (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotycza grzejnikéw w kolorze snieznobistym RAL 9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona /0.
Zawieszenia do grzejnikow kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00
Ceny netto w zt bez podatku VAT.
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M U NA GRZEJNIKI tAZIENKOWE

Product Class Item Group ETIM Class
T28G00 00T8GA EC011023

widok z przodu widok z boku widok z gory
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= wysokosc
L =szerokosc
Hz = pionowy rozstaw zawieszen
Lz = poziomy rozstaw zawieszeri
Lp = rozstaw przytaczy

GRZEJNIKI LtAZIENKOWE

wymiary w mm %
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MUNO0905 MUN1205 MUN 1605 MUN 17 .. MUN 20 08 MUN 05 08 MUN 07 ..
zawieszenia pojemnos¢

moc [W] | moc[W] H L Hz Lz Lp wodna | masa |wyktadnik n kod zaméwienia cena
typ 75/65/20°C| 55/45/20°C | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [om’] (kal [PLN]
MUN 09 05 470 254 905 | b00 | 620 | 438 | 447 4,8 108 1,2050 F8GADOS005000320 2132
MUN 12 05 602 320 1205 | 500 | 990 | 438 | 447 6,3 141 1,2400 F8GAD12005000320 2459
MUN 16 05 815 435 1650 | 500 | 1460 | 438 | 447 8,6 194 | 12270 FBGA016505000320 2970
MUN 17 06 987 526 1730 | 600 | 1460 | 538 | 547 103 231 12330 FBGAO17306000320 3101
MUN1708| 1311 696 1730 | 800 | 1460 | 738 | 747 12,3 291 | 12400 FBGAO17308000320 3290
MUN 2008 | 1464 787 2020 | 800 | 1790 | 738 | 747 14,3 339 | 12160 FB8GAD20308000320 3816
MUN 05 08 400 218 530 | 800 | 330 | 738 | 747 38 9,6 1,1900 F8FAO05308000320 1783
MUN 07 10 653 356 680 |1000| 520 | 938 | 947 6,0 165 | 11900 F8FA006810000320 2077
MUN 07 12 784 427 680 |1200| 520 | 1138 | 1147 772 215 | 1,1900 F8FAC06812000320 2191

Moc cieplna grzejnikow (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona /0.
Zawieszenia do grzejnikow kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00.
Ceny netto w zt bez podatku VAT.
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GRZEJNIKI tAZIENKOWE FLORES

Product Class Item Group ETIM Class
$12C00 00S30A ECO11023

widok z przodu widok z boku
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L =szerokosc
Lp = rozstaw przytaczy
wymiary w mm I 1
FLO 05 05 FLO 08 05 FLO12.. FLO15.. FLO18 ..
pojemnos¢
moc [W] | moc[W] H L Lp wodna masa |wyktadnik n kod zamdwienia cena
typ 75/65/20°C |55/45/20°C|  [mm] [mm] [mm] [dm?] [ka] [PLN]

FLO 05 05 257 139 547 500 455 2,60 4,10 1,2090 F30A005405000340 811
FLO 08 05 417 220 862 500 455 3,90 6,20 1,2540 F30A008605000340 1003
FLO 12 05 576 302 1222 500 455 6,10 380 1,2670 F30A012205000340 1173
FLO 12 06 676 352 1222 600 555 6,80 11,30 1,2800 F30A012206000340 1258
FLO 12 07 826 427 1222 750 705 8,10 1350 1,2920 F30A012207500340 1315
FLO 15 05 718 374 1537 500 455 7,40 12,40 1,27390 F30A015305000340 1393
FLO 15 06 842 436 1537 600 555 8,60 12,70 1,2880 F30A015306000340 1412
FLO 15 07 1030 531 1537 750 705 10,20 15,30 1,2970 F30A015307500340 1559
FLO 18 05 866 448 1807 500 455 3880 13,10 1,2910 F30A018005000340 1479
FLO 18 06 1014 523 1807 600 555 10,10 14,90 1,2960 F30A018006000340 1523
FLO 18 07 1237 636 1807 750 705 12,00 17,60 1,3020 F30A018007500340 1603

Moc cieplna grzejnikdw (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotycza grzejnikdw w kolorze snieznobistym RAL 9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 70
Zawieszenia do grzejnikow kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00
Ceny netto w zt bez podatku VAT.
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FLORES C GRZEJNIKI £tAZIENKOWE

Product Class Item Group ETIM Class
S12C00 00S32A EC011023

widok z przodu widok zboku  widok z gory
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wymiary w mm
FLCO505 FLCO805 FLC12.. FLC15.. FLC18 ..
pojemnos¢
moc [W] | moc[W] H L Lp wodna masa |wyktadnik n kod zamdwienia cena
typ 75/65/20°C |55/45/20°C|  [mm] [mm] [mm] [dm?] kal [PLN]
FLC 05 05 265 142 547 500 450 2,60 4,10 1,2230 F32A005405000340 909
FLC 08 05 421 224 862 500 450 390 6,20 1,2380 F32A008605000340 1117
FLC 12 05 587 312 1222 500 450 6,10 380 1,2360 F32A012205000340 1320
FLC 12 06 689 363 1222 600 550 6,80 11,30 1,2570 F32A012206000340 1407
FLC12 07 843 439 1222 750 700 810 1350 1,2790 F32A012207500340 1472
FLC 1505 726 387 1537 500 450 740 12,40 1,2340 F32A015305000340 1556
FLC 15 06 856 450 1537 600 550 860 12,70 1,2580 F32A015306000340 1587
FLC 15 07 1051 546 1537 750 700 10,20 15,30 1,2820 F32A015307500340 1750
FLC 18 05 3862 459 1807 500 450 330 13,10 12320 F32A018005000340 1662
FLC 18 06 1022 537 1807 600 550 10,10 14,90 1,2580 F32A018006000340 1709
FLC 18 07 1261 654 1807 750 700 12,00 17,60 1,2850 F32A018007500340 1797

Moc cieplna grzejnikow (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016. Doptaty dla grzejnikdw kolorowych - patrz strona 70.
Zawieszenia do grzejnikow kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00
Ceny netto w zt bez podatku VAT,
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GRZEJNIKI tAZIENKOWE FLORES M

Product Class Item Group ETIM Class
$12C00 00S37A ECO11023

widok z przodu widok z boku
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Lp = rozstaw przytaczy

wymiary w mm

FLOO505M FLOO805M FLO12..M FLO15..M FLO18.. M

pojemnos¢

moc [W] | moc[W] H L Lp wodna masa |wyktadnik n kod zamdwienia cena

typ 75/65/20°C |55/45/20°C|  [mm] [mm] [mm] [dm?] [ka] [PLN]
FLOO505M 266 142 547 500 50 2,60 4,00 1,2260 F37A005405000350 1091
FLO0805M 397 211 862 500 50 390 6,50 1,2340 F37A008605000350 1293
FLO1205M 552 292 1222 500 50 6,10 9,10 1,2440 F37A012205000350 1485
FLO1206 M 647 343 1222 600 50 6,80 11,30 1,2410 F37A012206000350 1517
FLO1207 M 790 420 1222 750 50 810 13,50 1,2390 F37A012207500350 1636
FLO1505M 689 363 1537 500 50 7,40 12,40 1,2520 F37A015305000350 1706
FLO1506 M| 804 425 1537 600 50 860 12,70 1,2460 F37A015306000350 1734
FLO 1507 M 976 518 1537 750 50 10,20 15,20 1,2390 F37A015307500350 1890
FLO1805M 830 436 1807 500 50 8,80 13,10 1,2600 F37A018005000350 1743
FLO 1806 M 962 508 1807 600 50 10,10 14,90 1,2500 F37A018006000350 1849
FLO1807M| 1161 616 1807 750 50 12,00 17,60 1,2400 F37A018007500350 1935

Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016. Doptaty dla grzejnikdw kolorowych - patrz strona 70.
Zawieszenia do grzejnikow kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00.
Ceny netto w zt bez podatku VAT.
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FLO RE s C M GRZEJNIKI £tAZIENKOWE

Product Class Item Group ETIM Class
S12C00 00S34A EC011023

widok z przodu widok zboku  widok z gory

100 - 120

. _l60

_:U:U:_i — u

—— mm
- u o 89-109 [] p
oL
I 5575 7 o
7
Z

= Wysokosc
L =szerokosc
Lp = rozstaw przytaczy

GRZEJNIKI LtAZIENKOWE

wymiary w mm

FLCO505M FLCO805M FLC12.M FLC15..M FLC18..M

pojemnos¢

moc [W] | moc[W] H L Lp wodna masa |wyktadnik n kod zaméwienia cena

typ 75/65/20 °C |55/45/20°C|  [mml] [mm] [mml [om’] kg (PLN]
FLCO505M 266 142 547 500 50 2,60 4,10 1,2260 F34A005405000350 1138
FLC0805M 397 211 862 500 50 390 6,20 1,2340 F34A008605000350 | 1357
FLC1205M 552 292 1222 500 50 6,10 880 1,2440 F34A012205000350 | 1556
FLC1206 M 647 343 1222 600 50 6,80 11,30 12410 F34A012206000350 | 1643
FLC1207 M 790 420 1222 750 50 8,10 13,50 1,23390 F34A012207500350 1713
FLC1505M 689 363 1537 500 50 7,40 12,40 1,2520 F34A015305000350 | 1791
FLC1506 M 804 425 1537 600 50 360 12,70 1,2460 F34A015306000350 | 1822
FLC1507 M 976 518 1537 750 50 10,20 15,20 1,2390 F34A015307500350 | 1990
FLC1805M 830 436 1807 500 50 880 13,10 1,2600 F34A018005000350 | 1895
FLC1806 M 962 508 1807 600 50 10,10 14,90 1,2500 F34A018006000350 1945
FLC1807 M 1161 616 1807 750 50 12,00 17,60 1,2400 F34A018007500350 | 2033

Moc cieplna grzejnikow (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016. Doptaty dla grzejnikdw kolorowych - patrz strona 70.
Zawieszenia do grzejnikow kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00
Ceny netto w zt bez podatku VAT,
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FLORES CH

wymiary w mm

Product Class ltem Group ETIM Class
$12C00 00S35A ECO11023
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= wysokosc
L = szerokosc
Hz = pionowy rozstaw zawieszen
Lz = poziomy rozstaw zawieszer
Lp = rozstaw przytgczy

FLO12..CH FLO 15 06 CH FLO 18 06 CH

FLO08..CH
zawieszenia pojemnos¢

moc [W] | moc [W] H L Hz Lz | Lp | wodna | masa |wyktadnikn kod zaméwienia cena

typ 75/65/20 °C |55/45/20 °C| [mm] | [mm] [ [mm] | [mm] | [mm] [dm?] [ka] [PLN]
FLO 08 05 CH 258 134 770 | 500 | 584 | 350 | 455 354 70 1,2800 [F35A00800500030SCHRO| 2 692
FLO 12 05 CH 354 186 1150 | 500 | 964 | 350 | 455 520 10,1 1,2600 [F35A01200500030SCHRO| 3 492
FLO 08 06 CH 296 156 770 | 600 | 584 | 450 | b55 4,04 7,7 1,2500 [F35A00800600030SCHRO| 3 059
FLO 12 06 CH 423 221 1150 | 600 | 964 | 450 | 555 592 11,3 1,2700 |F35A01200600030SCHRO| 4017
FLO 15 06 CH 508 268 1430 | 600 | 1244 | 450 | 555 7,30 14,0 1,2500 [F35A01500600030SCHRO| 4823
FLO 18 06 CH 635 337 1755 | 600 | 1569 | 450 | 555 8,84 16,9 1,2400 |F35A01800600030SCHRO| 5236

Grzejnik chromowany. Moc cieplna grzejnikow (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00.

Ceny netto bez podatku VAT,

RADSON
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FLO RES C CH GRZEJNIKI £tAZIENKOWE

Product Class Item Group ETIM Class
S12C00 00S33A EC011023

widok z przodu widok zboku  widok z gory
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GRZEJNIKI LtAZIENKOWE

wymiary w mm

FLCO08..CH FLC12..CH FLC 15 06 CH FLC18 06 CH

zawieszenia pojemnos¢
moc[W] | moc[w] | H L w Hz | Lz | Lp wodna | masa |wyktadnik n kod zaméwienia cena
typ 75/65/20 °C|55/45/20 °C| [mm] | [mm]|  [mm] [ [mm] | [mm] | [mm] | [dm?] kg] [PLN]
FLCO805CH| 258 134 770 | 500 | 100-123 | 584 | 300 | 455 354 70 1,2800 |F33A00800500030SCHRO| 2 863
FLC1205CH| 354 186 11501500 | 100-123 | 964 | 300 | 455 520 10,1 | 1,2600 |F33A01200500030SCHRO| 3 745
FLCO806CH| 296 156 770 | 600 | 109-132 | 584 | 400 | 555 4,04 7,7 1,2500 |F33A00800600030SCHRO| 3 186
FLC1206CH| 423 221 1150|600 | 109-132 | 964 | 400 | 555 592 11,3 | 1,2700 |F33A01200600030SCHRO| 4 384
FLC1506CH| 508 268 1430|600 | 109-132 | 1264 | 400 | 555 7,30 140 | 1,2500 |F33A01500600030SCHRO|S 198
FLC1806CH| 635 337 1755|600 | 109-132 | 1569 400 | 555 884 169 | 1,2400 |F33A01800600030SCHRO|S 658

Grzejnik chromowany. Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C
PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00.
Ceny netto bez podatku VAT,

&2 | RADSON



GRZEJNIKI tAZIENKOWE ELATO

— ProductClass — —— ltemGroup — —— ETIMClass —
\ T28000 \ \ 00T8MA \ \ ECO11023 \

widok zprzodu  widok zboku  widok z gory
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Hz = pionowy rozstaw zawieszen
Lz = poziomy rozstaw zawieszen
Lp = rozstaw przytaczy

wymiary w mm

ELA 08 04 ELA.. ELA14 .. ELA 17 06
zawieszenia pojemnos¢

moc [W] moc [W] H L Hz Lz | Lp wodna | masa | wyktadnik n kod zaméwienia cena

tup 75/65/20°C | 55/45/20 °C | [mm] | [mm] [ [mm] | [mm] | [mm] [dm?] [kq] [PLN]
ELA 08 04 406 219 830 | 450 | 600 | 50 | 50 4,2 97 12110 F8MAOOB304500D40 | 2745
ELA 11 04 528 279 1130 ] 450 | 900 | 50 | 50 57 131 1,2460 F8MAO11304500D040 | 3257
ELA 11 06 706 371 1130 600 | 900 | 50 | 50 6,7 16,1 12610 F8MAO11306000D40 | 3359
ELA 14 04 668 347 1430 | 450 | 1200 | 50 | 50 772 164 1,2820 F8MAOD14304500D40 | 3759
ELA 14 06 855 446 1430 | 600 | 1200 | 50 | 50 85 202 1,2720 F8MAO14306000D40 | 4136
ELA 17 06 1008 523 1730 600 | 1500 | 50 | 50 102 24,3 1,2840 FBMAO17306000D40 | 4471

Moc cieplna grzejnikow (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 90176. Doptaty dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 70.
Zawieszenia do grzejnikow kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00.
Ceny netto w zt bez podatku VAT
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APOLI MA GRZEJNIKI tAZIENKOWE

Product Class Item Group ETIM Class
T28000 00T8JA EC011023

widok zprzodu  widok zboku  widok z gory
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wymiary w mm
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APO 08 06 APO 1106 APO 14 06 APO 14 08 APO 17 08
zawieszenia pojemnos¢

moc [W] moc [W] H L Hz Lz | Lp wodna | masa | wyktadnik n kod zaméwienia cena

typ 75/65/20°C | 55/45/20°C| [mm] | [mm] | [mm] [ [mm] | [mm] [dm?] [kal [PLN]
APO 08 06 558 293 830 | 650 | 600 50 | 50 53 12,8 1,2600 F8JA008306500320 | 3715
APO 11 06 732 383 1130 | 650 | 900 50 | 50 71 171 1,2660 F8JAD011306500320 | 4099
APO 14 06 909 474 1430 | 650 | 1200 | 50 | 50 89 215 1,2730 F8JAO014306500320 | 4810
APO 1408 1086 567 1430 | 800 | 1200 | 50 | 50 102 253 1,2710 F8JAD014308000320 | 5169
AP0 17 08 1300 675 1730 | 800 | 1500 | 50 | 50 12,2 294 1,2840 F8JA017308000320 | 5800

Moc cieplna grzejnikdw (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona /0.
Zawieszenia do grzejnikdw kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWIU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00
Ceny netto w zt bez podatku VAT
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GRZEJNIKI LAZIENKOWE APIA

Product Class Item Group ETIM Class
S18P00 00S3VE EC011023

widok z przodu  widok zboku  widok z gory
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Hz = pionowy rozstaw zawieszen
Lz = poziomy rozstaw zawieszen
Lp = rozstaw przytaczy

wymiary w mm

API1105M API1106M API1807M API 18 09 M
zawieszenia pojemnos¢
moc [W] moc [W] H L Hz Lz Lp wodna masa | wyktadnik n kod zaméwienia cena
typ 75/65/20 °C | 55/45/20°C| [mm] | [mm] | [mm] [mm] | [mm] [dm?] [kq] [PLN]
API1105M 819 427 1134 500 | 882 460 | 460 79 182 1,2763 | F3VEO11005000000| 3 359
API1106 M 983 517 1134 600 | 882 560 | 560 93 20,7 1,2594 | F3VEO11006000000 | 3 464
API1107 M| 1230 655 1134 750 | 882 710 | 710 11,2 24,3 1,2339 | F3VEO11007500000 | 3 625
API1109M| 1477 797 1134 900 | 882 860 | 860 131 280 1,2085 | F3VEO11003000000 | 3 846
API 1805 M 1221 619 1764 | 500 | 1512 | 460 | 460 131 277 1,3285 | F3VEO18005000000 | 4 360
API 18 06 M 1466 753 1764 | 600 | 1512 | 560 560 149 319 1,3053 | F3VEO18006000000 | 4 497
API 1807 M 1834 958 17641 750 | 1512 | 710 710 17.3 380 1,2705 | F3VEO18007500000 | 4 703
API1809 M| 2203 1172 17641 900 | 1512 | 860 | 860 198 44,1 1,2357 | F3VEO18009000000 | 4 994

Moc cieplna grzejnikow (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 70.
Zawieszenia do grzejnikow kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00.
Ceny netto w zt bez podatku VAT
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LEROS GRZEJNIKI tAZIENKOWE
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wymiary w mm
LER1206 M LER18 06 M
zawieszenia pojemnos¢
moc [W] | moc[W] H L Hz Lz | Lp wodna | masa |wyktadnikn kod zaméwienia cena
typ 75/65/20°C | 55/45/20°C | [mml] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [dm?] [kal [PLN]
LER12 06 M 607 325 12241 600 | 924 | 500 | 50 585 1155 | 1,2220 F5YA012006000300 | 2 430
LER 1806 M 870 464 1812 | 600 | 1512 | 500 | 50 825 1645 | 1,2286 F5YA018006000300 | 2965

Moc cieplna grzejnikow (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotycza grzejnikéw w kolorze snieznobiatym RAL 9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona /0.
Zawieszenia do grzejnikow kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00.
Ceny netto w zt bez podatku VAT
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MINORCA

Product Class ltem Group ETIM Class

$23100 00S42A ECO11023
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H =wysokosc

= szerokosc
Hz = pionowy rozstaw zawieszen
Lz = poziomy rozstaw zawieszen
Lp = rozstaw przytaczy

wymiary w mm M M

MIN 08 05 MIN12.. MIN 14 .. MIN 17 ..

zawieszenia pojemnosc

moc [W] | moc[W] | H L Hz Lz Lp wodna masa | wyktadnikn| kod zamdwienia cena

typ 75/65/20°C | 55/45/20°C | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [dm?] [kal [PLN]
MIN 08 05 386 199 849 | BOO | 742 | 295 | 450 4,30 8,00 1,2990 F42A008405000320 | 1 315
MIN 12 05 549 293 1220 | 500 | 1113 | 295 | 450 6,20 1150 1,2260 F42A012205000320 | 1 550
MIN 12 06 659 353 1220 | 600 | 1113 | 395 | 550 7,10 13,80 1,2200 F42A012206000320 | 1 645
MIN 12 07 815 435 1220 | 750 | 1113 | 545 | 700 850 17,25 1,2300 F42A012207500320 | 1743
MIN 14 06 787 420 1485 | 000 | 1378 | 395 | 550 8,60 16,55 1,2300 F42A014806000320 | 1825
MIN 14 07 970 519 1485 | 750 | 1378 | 545 | 700 10,30 24,83 1,2250 F42A014807500320 [ 1931
MIN 17 05 778 418 1750 | 500 [ 1643 | 295 | 450 880 16,50 1,2150 F42A017505000320 | 1946
MIN 17 06 923 484 1750 | 600 | 1643 | 395 | 550 10,10 19,30 1,2650 F42A017506000320 | 2 000
MIN 17 07 1109 589 1750 | 750 | 1643 | 545 | 700 12,20 2895 1,2390 F42A017507500320 | 2121

Moc cieplna grzejnikow (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotycza grzejnikéw w kolorze snieznobiatym RAL 9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 70.
Zawieszenia do grzejnikow kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00.
Ceny netto w zt bez podatku VAT
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EVIA

wymiary W mm

moc[W] | moc[W] H
typ 75/65/20 °C | 55/45/20°C | [mm]

GRZEJNIKI tAZIENKOWE

— ProductClass — —— ltemGroup — —— ETIMClass —
\ T28000 \ \ 00T96A \ \ ECO11023 \
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H =wysokos¢

L =szerokosc

Hz = pionowy rozstaw zawieszer
Lz = poziomy rozstaw zawieszen
Lp = rozstaw przytaczy

GRZEJNIKI LtAZIENKOWE

| — [ ——
[ E—— [ E——
EVI 14 06 EVI17 06
zawieszenia pojemnos¢
L Hz Lz Lp wodna masa | wyktadnik n kod zamoéwienia cena
[mm] | [mm] | [mm] | [mm) [dm?] [kal (wersja lewostronna) [PLN]

EVI 14 06 758 398 13571 600 | 975 | 100 | 50 8,45 278 1,2605 FI96A0135060G0340 | 6773

EVI 17 06 896 471 1657 | 600 | 1275| 100 | 50 1002 36,6 1,2600 FI96A0165060G0340 | 8351
(wersja prawostronna)

EVI 14 06 758 398 13571 600 | 975 | 100 | 50 8,45 278 1,2605 FI96A0135060D0340 | 6773

EVI 17 06 896 471 1657 | 600 | 1275 100 | 50 10,02 36,6 1,2600 FI96A0165060D0340 | 8 351

Moc cieplna grzejnikow (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametrow 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ceny dotycza grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL 9016. Grzejnik Evia dostepny jest w nastepujacych konfiguracjach kolorystycznych
kolor grzejnika (nr z palety kolorow Purmo Group) kolor ramion ruchomych (nr z palety koloréw Purmo Group):

1 Anodic Bronze (S0146) Crerne White (S0145)

2. Creme White (S0145) Anodic Bronze (S0146)
3. Anodic Brown (S0147) Anodic Bronze (SO146)
4. Anodic Bronze (S0146) Anodic Brown (S0147)

5. Metal Black (S0104) Metal Alu (S0207) 9. Light Grey (S0143) Brown Grey (S0144)
6. Metal Alu (S02017) Metal Black (S0104) 10. Brown Grey (S0144) Light Grey (S0143)
7 White Textured (SO142) Black Textured (SO141)

8. Black Textured (S0141) White Textured (S0142)

Doptata dla nich wynosi +20% do ceny grzejnika w kolorze snieznobiatym RALIO16 o tych samych wymiarach
Zawieszenia do grzejnikow kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU = 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zt bez podatku VAT
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GRZEJNIKI tAZIENKOWE

Akcesoria

Product Class Item Group ETIM Class

A1S000 00AZ10 EC010858
opis wymiary, kolory kod zamdwienia cena [PLN]
wieszak prosty
biaty: Santorini, Santorini A, Kea, Ratea, Mauritius, 370 mm AZ16BTBARR40OBLOO 311
Apia
470 mm AZ16BTBARRS0BLOO 356
chromowany: Santorini, Santorini A, Kea, Rates, 370 mm AZ16BTBARR40BLOSCHRO 435
Mauritius, Apia, Flores CH
470 mm AZ16BTBARRS0CHOSCHRO 464
Muna, Elato biaty AZ16BTBARP40BLOO 311
Muna, Elato chromowany AZ16BTBARP40O0OCHSCHRO 356
wieszak wygiety
biaty: Santorini C 370 mm AZ16BTBARR40CBOO 311
470 mm AZ16BTBARR50CBOO 356
chromowany: Flores C CH 370 mm AZ16BTBARR40OCHOSCHRO 435
470 mm AZ16BTBARRS0CCOSCHRO 464
potka
biata: Santorini, Santorini A, Kea, Ratea, Mauritius, 470 mm AZ16BTGRILLBLOOO 514
Apia
chromowana: Santorini, Santorini A, Kea, Rates, 470 mm AZ16BTGRILLBLOOSCHRO 576

Mauritius, Apia, Flores CH

wieszak recznikowy okragty

Santorini, Santorini A, Santorini C, Kea, Ratea, biaty AZ16BHPATRBLOOOO 139
Mauritius, Apia

Santorini, Santorini A, Santorini C, Kea, Ratea, chromowany AZ16BHPATRBLOOOSCHRO 155
Mauritius, Apia, Flores CH, Flores C CH
wieszak okragty
Santorini, Santorini A, Santorini C, Kea, Ratea, biaty AZT6HTANORBLOOOO 311
Mauritius, Flores, Flores C, Apia
chromowany AZ16HTANORCHOOOSCHRO 356
Muna, Elato biaty AZ16HTANOPBLOOOO 311
chromowany AZ1I6HTANOPCHOOOSCHRO 356
wieszak recznikowy typ V - sztuk 2
Santorini, Santorini A, Santorini C, Kea, Rates, biaty AZ16BHPATVRBLOOO 144
Mauritius, Flores, Flores C, Apia
chromowany AZ16BHPATVRCHOOSCHRO 175
Muna, Elato biaty AZ16BTPATVPBLOOO 144
chromowany AZ16BTPATVPCHOOSCHRO 175

Ceny netto w zt bez podatku VAT.
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WSPOLCZYNNIKI KOREKCYJNE GRZEINIK

dla grzejnikoéw dekoracyjnych i tazienkowych

temperatura czynnika wartos¢ wspotczynnika do doboru wydajnosci cieplnej grzejnika
grzejnego [°C] przy temperaturach innych niz 75/65/20 °C
temperatura powietrza ti w ogrzewanym pomieszczeniu [°C]

L, L, 5 8 12 16 18 20 22 24
95 90 0,48 0,50 054 057 059 061 0,64 0,66
85 0,50 052 0,56 0,60 0,62 0,64 067 0,70

80 052 055 059 063 0,65 0,68 0,70 0,73

75 0,54 057 061 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78

70 057 0,60 0,65 0,70 073 0,76 0,79 083

90 85 052 055 058 063 0,65 067 0,70 073
80 054 057 061 0,66 068 071 0,74 077

75 057 0,60 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 082

70 059 063 067 0,73 0,76 0,80 083 087

65 062 0,66 071 0,77 081 085 089 093

85 80 0,56 059 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 081
75 0,59 062 067 0,72 0,75 0,79 082 0,86

70 062 0,65 0,70 0,77 080 084 088 092

65 0,65 0,69 0,75 081 085 089 0,94 0,99

60 0,68 0,73 0,79 087 091 0396 1,01 1,07

80 75 061 0,65 0,70 0,76 0,79 083 087 091
70 0,64 0,68 0,74 081 0,84 088 093 0397

65 0,68 072 0,78 0,86 090 0,94 0,99 1,05

60 0,72 0,76 083 091 0,96 1,01 1,07 1,13

55 0,76 081 089 098 1,04 1,10 1,16 1,24

75 70 067 072 0,78 085 0,89 034 038 1,04
65 071 0,75 082 0,90 095 1,00 1,05 1,12

60 0,75 080 0,88 097 1,02 1,08 1,14 121

55 080 085 0,94 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32

50 085 0391 101 1,13 1,20 1,28 1,37 147

70 65 0,75 0,79 087 036 1,01 1,07 113 1,19
60 0,79 0,84 093 1,03 1,08 1,15 122 1,30

55 0,84 090 099 1,11 1,17 1,25 1,33 1,42

50 0,89 0396 107 1,20 1,28 1,37 1,47 1,58

65 60 083 089 098 1,10 1,16 123 1,31 1,40
55 088 035 1,05 1,18 1,26 1,34 1,43 154

50 034 1,02 1,14 1,29 1,37 1,47 1,59 171

60 55 034 101 1,13 127 1,36 1,45 1,56 1,68
50 1,00 1,08 1,22 1,39 1,48 1,60 173 187

45 1,08 1,17 1,33 153 1,65 1,78 194 213

55 50 1,07 1,16 131 1,50 162 1,75 1,90 2,07
45 1,15 1,26 1,43 1,66 1,80 1,96 215 2,37

40 1,25 137 1,59 1,86 2,03 2,24 2,48 2,78

50 45 123 1,36 1,56 182 198 217 2,40 2,67
40 1,34 1,48 1,73 2,05 225 250 2,79 3,15

35 1,47 1,65 194 2,36 2,63 2,96 3,38 3,92

45 40 1,45 1,62 190 2,728 253 2,83 3,19 3,66
35 1,60 1,80 215 2,64 2,96 3,37 389 4,58

40 35 1,75 198 2,40 3,00 3,41 393 4,62 554
30 1,96 225 2,79 361 421 501 6,14 787

Tablica zostata opracowana dla wspotczynnikan = 1,3

przyktad:

Obliczeniowe  zapotrzebowanie na ciepto  pomieszczenia wynosi  na ciepto (800 W) przez wspotczynnik korekcyjny (196), otrzumujemy
800 W. Projektowana temperatura wody zasilajgcej grzejnik wynosi 55°C,  moc cieplng (1568 W), wedkug ktérej dobieramy grzejnik dla parametrow
a powracajacej z grzejnika 45°C. Projektowana temperatura powietrza w — 75/65/20°C.

pomieszczeniu wynosi 20°C. Dla parametrow 55/45/20°C odczytujemy  Oznacza to, ze projektowany grzejnik dla parametrow 55/45/20°C osia-
wspotczynnik korekcyjny 196. Mnozac obliczeniowe zapotrzebowanie  gnie moc cieplna 800W, zas dla parametrow 75/65/20°C moc 1568 W,
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PALETA KOLOROW PURMO GROUP

GRZEJNIKI

KOLOR STANDARDOWY GRZEJNIKI SPECJALNE (DEKORACYJNE, £tAZIENKOWE)
70 kolorow z Palety koloréw grzejnikéw Purmo Group - doptata wynosi + 20% do ceny
RAL 9016 grzejnika w podstawowym kolorze biatym RALS016

Traffic white

kolory spoza Palety kolorow grzejnikow Purmo Group - doptata wynosi + 50% do ceny

grzejnika w podstawowym kolorze biatym RALS016

KOLORY RAL
RAL 1004 RAL1012 RAL 1023 RAL1033 RAL 2004 RAL 3000
Golden yellow Lemon yellow Traffic yellow Dahlia yellow Pure orange Flame red
RAL 3005 RAL 3015 RAL 4002 RAL 4007 RAL 4008 RAL 5001
Wine red Light pink Red violet Purple violet Signal violet Green blue

RAL 5002

Ultramarine
blue

RAL 7030
Stone grey

RAL 5009

Azure blue

RAL 6034
Pastel turquoise

RAL 5014

Pigeon blue

RAL 7001
Silver grey

RAL 7035
Light grey

RAL7037
Dusty grey

RAL 5015
Sky blue

RAL 7013
Brown grey

RAL 7040
Window grey

RAL 5017
Traffic blue

RAL 7015
Slate grey

RAL 8017

Chocolate
brown

RAL 5022
Night blue

RAL 7016
Anthracite grey

RAL 8019
Grey brown

RAL 6004
Blue green

RAL 7021
Black grey

RAL 6019
Pastel green

RAL 9001
Cream

RAL 7024
Graphite grey

RAL 9005
Jet black

RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010 RAL’OAO 8005 RAL120 80 60 RAL 150 60 60 RAL 250-2
White Greu aluminium Pure White Caffé Latte Modern green Green Apple Lemon Glow
aluminium Y (S0222) (S0220) (S0219) (S0182)
RAL 290 40 45 RAL 29070 20
Mustic Purple Mauve Haze
(S0185) (S0178)
KOLORY SPECJALNE
S0075 S0077 S0084 S0087 S0088 S0091 S0094 S0164
Jasmine Magnolia Anemone Bahama beige Manhatten Pergamon Natura Banana
3\?&‘;2 S0143 S0145
ite . .
Textured ! Light Grey Creme White
S0149 S0201
Anodic Natura Metal Alu 2

"kolor strukturalny
2 kolor metaliczny

Prezentowane w folderze kolory nalezy traktowac jako pogladowe. Przed zakupem nalezy dobierac kolory tylko na podstawie oryginalnego
wzornika koloréw. Producent nie bierze odpowiedzialnosci za dobdér koloréw na podstawie materiatéw drukowanych badz wyswietlonych na
ekranie komputera.

UWAGA ! Rozne typy grzejnikdw moga miec rozne odcienie tego samego koloru.
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