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GRZEJNIKI PŁYTOWE
WYSOKOŚĆ 200 MM

typy

Plint
Uniwersalny grzejnik płytowy z profilowanymi płytami grzejnymi   
i elementami konwekcyjnymi

6 króćców przyłączeniowych

wysokość [mm]: 200
długość [mm]: 600 - 3000

Grzejniki Plint na zamówienie dostępne są także w wersji specjalnej   
z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

21s

 22

 33

 44

Plint P
Uniwersalny grzejnik płytowy z gładką płytą przednią    
i profilowaną płytą tylną

6 króćców przyłączeniowych

wysokość [mm]: 200
długość [mm]: 600 - 3000

 21s

 22

 33

 44

Plint R
Uniwersalny grzejnik płytowy z gładką, lekko przetłaczaną poziomo płytą 
przednią i profilowaną płytą tylną

6 króćców przyłączeniowych
wysokość [mm]: 200
długość [mm]: 600 - 3000

21s

 22

 33

 44

Plint PD
Uniwersalny grzejnik płytowy obustronnie gładki.    
Płyta przednia i tylna całkowicie płaska.

6 króćców przyłączeniowych

wysokość [mm]: 200
długość [mm]: 600 - 3000

21s

 22

 33

 44

Plint RD
Uniwersalny grzejnik płytowy obustronnie gładki.    
Płyta przednia i tylna - płaska z lekkimi przetłoczeniami poziomymi.

6 króćców przyłączeniowych

wysokość [mm]: 200
długość [mm]: 600 - 3000

21s

 22

 33

 44
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
WYSOKOŚĆ 200 MM

pojemność : l/m
typ

grzejnik 21s 22 33 44

Plint 2,5 2,5 3,8 5,5
Plint P 2,5 2,5 3,8 5,5
Plint R 2,5 2,5 3,8 5,5
Plint PD 2,5 2,5 3,8 5,5
Plint RD 2,5 2,5 3,8 5,5

ciężar : kg/m
typ

grzejnik 21s 22 33 44

Plint 10,8 12,3 21,4 26,7
Plint P 13,8 16,1 23,1 29,5
Plint R 13,8 16,1 23,1 29,5
Plint PD 16,8 19,9 24,8 32,3
Plint RD 16,8 19,9 24,8 32,3

podłączenie dolne podłączenie dolne podłączenie dolne

- przewód zasilający - przewód powrotny
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
WYSOKOŚĆ 200 MM
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
WYSOKOŚĆ 200 MM

GRZEJNIKI PŁYTOWE
PLINT

PURMO CV 11 PURMO CV 21s PURMO CV 22 PURMO CV 33

60 70

10
2

PLINT 44

15
2

20
2

długość [mm]
parametry

tz / tp / ti

typ

  21 s  22  33  44

400 75/65/20 °C

55/45/20 °C

500 75/65/20 °C

55/45/20 °C

600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

700 75/65/20 °C

55/45/20 °C

800 75/65/20 °C

55/45/20 °C

900 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1100 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1200 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1400 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1800 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2300 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

3000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 114.  

[W/m] 90/70/20 ˚C 694 915 1294 1697

wykładnik n 1,3332 1,3269 1,3403 1,3516

  Grzejniki Plint na zamówienie dostępne są także w wersji specjalnej z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

329
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494

549

604

659
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879

988

1098

1263

1427

1647

434

507

579

652

724

794

869

1014

1158

1303

1448

1665

1882

2172

613

715

818

920

1022

1124

1226

1431

1635

1840

2044

2351

2657

3066

802

936

1070

1203

1337

1471

1604

1872

2139

2407

2674

3075

3476

4011
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
WYSOKOŚĆ 200 MM
GRZEJNIKI PŁYTOWE
PLINT P

PURMO FCV 11 PURMO FCV 21s PURMO FCV 22 PURMO FCV 33

6
2

7
2

1
0
4

1
5
4

PLINT P 44

2
0
4

Plint P

długość [mm]
parametry

tz / tp / ti

typ

 21 s  22  33  44

400 75/65/20 °C

55/45/20 °C

500 75/65/20 °C

55/45/20 °C

600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

700 75/65/20 °C

55/45/20 °C

800 75/65/20 °C

55/45/20 °C

900 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1100 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1200 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1400 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1800 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2300 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

3000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 114.  

[W/m] 90/70/20 ˚C 694 914 1325 1697

wykładnik n 1,3186 1,3238 1,3337 1,3433

 

330

385

440

495

550

605

660

770

880

990

1100

1265

1430

1650

434

507

579

652

724

796

869

1014

1158

1303

1448

1665

1882

2172

628

733

838

942

1047

1152

1256

1466

1675

1885

2094

2408

2722

3141

803

937

1071

1205

1339

1473

1607

1875

2142

2410

2678

3080

3481

4017
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
WYSOKOŚĆ 200 MM

GRZEJNIKI PŁYTOWE
PLINT R

długość [mm]
parametry

tz / tp / ti

typ

 21 s  22  33  44

400 75/65/20 °C

55/45/20 °C

500 75/65/20 °C

55/45/20 °C

600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

700 75/65/20 °C

55/45/20 °C

800 75/65/20 °C

55/45/20 °C

900 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1100 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1200 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1400 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1800 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2300 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

3000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 114.  

[W/m] 90/70/20 ˚C 694 914 1325 1697

wykładnik n 1,3186 1,3238 1,3337 1,3433

 

330

385

440

495

550

605

660

770

880

990

1100

1265

1430

1650

434

507

579

652

724

796

869

1014

1158

1303

1448

1665

1882

2172

628

733

838

942

1047

1152

1256

1466

1675

1885

2094

2408

2722

3141

803

937

1071

1205

1339

1473

1607

1875

2142

2410

2678

3080

3481

4017

PURMO RCV 11 PURMO RCV 21s PURMO RCV 22 PURMO RCV 33

62 72

10
4

15
4

PLINT R 44

20
4
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
WYSOKOŚĆ 200 MM

PURMO FFCV 21s PURMO FFCV 22 PURMO FFCV 33

72

10
4

15
4

PLINT PD 44

20
6

długość [mm]
parametry

tz / tp / ti

typ

 21 s  22  33  44

400 75/65/20 °C

55/45/20 °C

500 75/65/20 °C

55/45/20 °C

600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

700 75/65/20 °C

55/45/20 °C

800 75/65/20 °C

55/45/20 °C

900 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1100 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1200 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1400 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1800 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2300 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

3000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 114.  

[W/m] 90/70/20 ˚C 677 904 1263 1673

wykładnik n 1,3136 1,3176 1,3458 1,3396

 

322

376

430

483

537

591

644

752

859

967

1074

1235

1396

1611

430

502

574

645

717

789

860

1004

1147

1291

1434

1649

1864

2151

598

697

797

896

996

1096

1195

1394

1594

1793

1992

2291

2590

2988

793

925

1057

1189

1321

1453

1585

1849

2114

2378

2642

3038

3435

3963
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
WYSOKOŚĆ 200 MM

długość [mm]
parametry

tz / tp / ti

typ

 21 s  22  33  44

400 75/65/20 °C

55/45/20 °C

500 75/65/20 °C

55/45/20 °C

600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

700 75/65/20 °C

55/45/20 °C

800 75/65/20 °C

55/45/20 °C

900 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1100 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1200 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1400 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1800 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2300 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

3000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 114.    

[W/m] 90/70/20 ˚C 677 904 1263 1673

wykładnik n 1,3136 1,3176 1,3458 1,3396

 

322

376

430

483

537

591

644

752

859

967

1074

1235

1396

1611

430

502

574

645

717

789

860

1004

1147

1291

1434

1649

1864

2151

598

697

797

896

996

1096

1195

1394

1594

1793

1992

2291

2590

2988

793

925

1057

1189

1321

1453

1585

1849

2114

2378

2642

3038

3435

3963

PURMO RRCV 21s PURMO RRCV 22 PURMO RRCV 33

72

10
4

15
4

PLINT RD 44

20
6
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE

temperatura czynnika 
grzejnego [°C]

wartość współczynnika do doboru wydajności cieplnej grzejnika 
przy temperaturach innych niż 75/65/20 °C

temperatura powietrza ti w ogrzewanym pomieszczeniu [°C]

tz tp 5 8 12 16 18 20 22 24
95 90 0,48 0,50 0,54 0,57 0,59 0,61 0,64 0,66

85 0,50 0,52 0,56 0,60 0,62 0,64 0,67 0,70
80 0,52 0,55 0,59 0,63 0,65 0,68 0,70 0,73
75 0,54 0,57 0,61 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
70 0,57 0,60 0,65 0,70 0,73 0,76 0,79 0,83

90 85 0,52 0,55 0,58 0,63 0,65 0,67 0,70 0,73
80 0,54 0,57 0,61 0,66 0,68 0,71 0,74 0,77
75 0,57 0,60 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,82
70 0,59 0,63 0,67 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87
65 0,62 0,66 0,71 0,77 0,81 0,85 0,89 0,93

85 80 0,56 0,59 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81
75 0,59 0,62 0,67 0,72 0,75 0,79 0,82 0,86
70 0,62 0,65 0,70 0,77 0,80 0,84 0,88 0,92
65 0,65 0,69 0,75 0,81 0,85 0,89 0,94 0,99
60 0,68 0,73 0,79 0,87 0,91 0,96 1,01 1,07

80 75 0,61 0,65 0,70 0,76 0,79 0,83 0,87 0,91
70 0,64 0,68 0,74 0,81 0,84 0,88 0,93 0,97
65 0,68 0,72 0,78 0,86 0,90 0,94 0,99 1,05
60 0,72 0,76 0,83 0,91 0,96 1,01 1,07 1,13
55 0,76 0,81 0,89 0,98 1,04 1,10 1,16 1,24

75 70 0,67 0,72 0,78 0,85 0,89 0,94 0,98 1,04
65 0,71 0,75 0,82 0,90 0,95 1,00 1,05 1,12
60 0,75 0,80 0,88 0,97 1,02 1,08 1,14 1,21
55 0,80 0,85 0,94 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32
50 0,85 0,91 1,01 1,13 1,20 1,28 1,37 1,47

70 65 0,75 0,79 0,87 0,96 1,01 1,07 1,13 1,19
60 0,79 0,84 0,93 1,03 1,08 1,15 1,22 1,30
55 0,84 0,90 0,99 1,11 1,17 1,25 1,33 1,42
50 0,89 0,96 1,07 1,20 1,28 1,37 1,47 1,58

65 60 0,83 0,89 0,98 1,10 1,16 1,23 1,31 1,40
55 0,88 0,95 1,05 1,18 1,26 1,34 1,43 1,54
50 0,94 1,02 1,14 1,29 1,37 1,47 1,59 1,71

60 55 0,94 1,01 1,13 1,27 1,36 1,45 1,56 1,68
50 1,00 1,08 1,22 1,39 1,48 1,60 1,73 1,87
45 1,08 1,17 1,33 1,53 1,65 1,78 1,94 2,13

55 50 1,07 1,16 1,31 1,50 1,62 1,75 1,90 2,07
45 1,15 1,26 1,43 1,66 1,80 1,96 2,15 2,37
40 1,25 1,37 1,59 1,86 2,03 2,24 2,48 2,78

50 45 1,23 1,36 1,56 1,82 1,98 2,17 2,40 2,67
40 1,34 1,48 1,73 2,05 2,25 2,50 2,79 3,15
35 1,47 1,65 1,94 2,36 2,63 2,96 3,38 3,92

45 40 1,45 1,62 1,90 2,28 2,53 2,83 3,19 3,66
35 1,60 1,80 2,15 2,64 2,96 3,37 3,89 4,58

40 35 1,75 1,98 2,40 3,00 3,41 3,93 4,62 5,54
30 1,96 2,25 2,79 3,61 4,21 5,01 6,14 7,87

Tablica została opracowana dla współczynnika n = 1,3
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE

- przewód zasilający - przewód powrotny

PRODUCENT NUMER KATALOGOWY
Purmo Sensor AZ02HESENSOM3030
Purmo Evosense (biały) AZ02HE5010283000
Purmo Evosense (czarny) AZ02HE5050283000
Comap Senso RI 100 100
Danfoss RAW-K 5135 013G5135
Heimeier K 6000-00.500, 6020-00.500

6040-00.500
Heimeier DX 6700-00.500
Heimeier D 6850-00.500
Heimeier B 2500-00.500, 2502-00.500
Heimeier WK 7300-00.500
Heimeier VD 7400-00.500
Herz Classic „H” 1 7260 98, 1 9260 98,

1 7330 98, 1 9330 98
Herz Mini „H” 1 9200 68, 1 9200 38

PRODUCENT NUMER KATALOGOWY
Herz Herzcules „H” 1 9860 98
Honeywell Thera 2 T9001H(...), T9001W(...),

T9001 08, T9001 20, T9001 50
Honeywell Thera 3 T6001H(...), T6001W(...),

T6001 08, T6001 20, T6001 50
Honeywell Thera 4 T3001, T2001
Oventrop UNI XH 101 1365
Oventrop UNI LH 101 1465, 67, 68, 69
Oventrop UNI CH 101 1265
Oventrop UNI DH 101 1065
Oventrop UNI SH 101 2065
Schlosser Diamant 6001 00001
Schlosser Brillant 6002 0000 (...)
Valvex GZ 05A 4440010, 4440410
Valvex GZ 07A 4445000



12

GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE

nastawa wstępna kv [m3/h] kolor nr katalogowy

2 0,13 biały 165 11 62

3 0,27 czarny 165 11 63

4 0,42 zielony 165 11 64

5 0,56 niebieski 165 11 65

6 0,70 czerwony 165 11 66
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE

q =                 =                        = 50 kg/h
Qc

C x ∆t

1160

1,163 x 20

Strumień masowy wody q [kg/h]

st
ra

ta
 ci

śn
ie

ni
a 

∆p
 [P

a]

st
ra

ta
 ci

śn
ie

ni
a 

∆p
 [m

ba
r]

NASTAWA WKŁADKI ZAWOROWEJ

Charakterystyka hydrauliczna grzejnika dolnozasilanego 
z wkładką zaworową Oventrop

Zakres proporcjonalności 2 K

Nastawa wstępna 1 2 3 4 5 6

kv [m³/h] 0,05 0,13 0,27 0,42 0,56 0,70
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE

opis

zestaw zawieszeń szynowych Monclac MCA-D do grzejników płytowych 
bez zaczepów o wysokości 200 mm typu:
 21s i 22 (Plint, Plint P, Plint R)

   

zawieszenie szynowe Monclac MCA-Q typ 33 do grzejników płytowych 
bez zaczepów o wysokości 200 mm typu: 
33 (Plint, Plint P, Plint R)

zawieszenie szynowe Monclac MCA-Q typ 44 do grzejników płytowych 
bez zaczepów o wysokości 200 mm typu: 
44 (Plint, Plint P, Plint R)
 

Typ 21s

kod zamówienia:
AZ02BS120021S001

kod zamówienia:
AZ02BS1200224401

Typy
 22, 33, 44

stojak do grzejników płytowych o wysokości 200 mm typu:
21s, 22, 33, 44 (Plint, Plint P, Plint R, Plint PD, Plint RD) 

Odległość grzejnika od ściany dowolna.
Maksymalne obciążenie
pojedynczego stojaka: 
pionowo  –  200 kg
wyrywanie –  35 kg

zakres stosowania zawieszeń ściennych i stojaków dla modeli grzejników 
płytowych o wysokości 200 mm: 

grzejnik płytowy 

typ 21s typ 22 typ 33 typ 44

śc
ie

nn
e

po
dł

og
ow

e

śc
ie

nn
e

po
dł

og
ow

e

śc
ie

nn
e

po
dł

og
ow

e

śc
ie

nn
e

po
dł

og
ow

e

Plint x x x x x x x x

Plint P x x x x x x x x

Plint R x x x x x x x x

Plint PD x x x x

Plint RD x x x x

wysokość 200 mm

grzejnik płytowy 
długość mm

ilość 
zawieszeń

600 - 1600 2

1800 - 2300 3

2600 - 3000 4

kod zamówienia:
AZ02BW2MC2002201 (2 szt. w zestawie)

oraz

kod zamówienia:
AZ02BW3MC2002201 (3 szt. w zestawie)

wysokość 200 mm

grzejnik płytowy 
długość mm

ilość 
zawieszeń

600 - 1600 2

1800 - 2300 3

2600 - 3000 4

kod zamówienia:
AZ02BW1MC2003301 (1 szt.)

wysokość 200 mm

grzejnik płytowy 
długość mm

ilość 
zawieszeń

600 - 1600 2

1800 - 2300 3

2600 - 3000 4

kod zamówienia:
AZ02BW1MC2004401 (1 szt.)

wysokość 200 mm

grzejnik płytowy 
długość mm

ilość 
stojaków

600 - 1600 2

1800 - 2300 3

2600 - 3000 4

wysokość 200 mm

grzejnik płytowy 
długość mm

ilość 
zawieszeń

600 - 1600 2

1800 - 2300 3

2600 - 3000 4

kod zamówienia:
AZ02BW2MC2002201 (2 szt. w zestawie)

oraz

kod zamówienia:
AZ02BW3MC2002201 (3 szt. w zestawie)

wysokość 200 mm

grzejnik płytowy 
długość mm

ilość 
zawieszeń

600 - 1600 2

1800 - 2300 3

2600 - 3000 4

kod zamówienia:
AZ02BW1MC2003301 (1 szt.)

wysokość 200 mm

grzejnik płytowy 
długość mm

ilość 
zawieszeń

600 - 1600 2

1800 - 2300 3

2600 - 3000 4

kod zamówienia:
AZ02BW1MC2004401 (1 szt.)

Typ 21s

kod zamówienia:
AZ02BS120021S001

kod zamówienia:
AZ02BS1200224401

Typy
 22, 33, 44

wysokość 200 mm

grzejnik płytowy 
długość mm

ilość 
stojaków

600 - 1600 2

1800 - 2300 3

2600 - 3000 4

grzejnik płytowy 

typ 21s typ 22 typ 33 typ 44
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Plint x x x x x x x x

Plint P x x x x x x x x

Plint R x x x x x x x x

Plint PD x x x x

Plint RD x x x x
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE

opis wymiary kod zamówienia

głowica termostatyczna Purmo Sensor M30x1,5 AZ02HESENSOM3030

głowica termostatyczna Purmo evosense

wersja biała

wersja czarna

M30x1,5

AZ02HE5010283000
AZ02HE5050283000

elektroniczny termostat grzejnikowy TempCo TH E3
zasilanie baterie 2xAA

FAWBANC0CNN31000

przyłączeniowy zestaw zaworowy 

podwójny prosty, niklowany

przyłączeniowy zestaw zaworowy 

podwójny kątowy, niklowany

¾” na ½”

¾” na ½”

AZ03TP004001300SNICK

AZ03TP004001290SNICK

kluczyk do odpowietrznika QWR2MGGEU4BRELOK

szablon montażowy AZ02ZZSZABLONG01

lakier - sztyft  RAL 9016 AZ03PA0070901630

lakier - spray RAL 9016 AZ02PASPRAYWHI0R9016



16

GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE

opis wymiary kod zamówienia

wkładka zaworowa nowego typu (kod: 165 11 62)

do grzejników płytowych zasilanych od dołu 
- stosowana od początku 2011 r.
Kolor: biały
Nastawa fabryczna:   2 (kv=0,13)
Zakres nastaw:   1 - 6 (kv=0,05 do 0,70)

AZ02VEOV013WHI00

wkładka zaworowa nowego typu (kod: 165 11 63)

do grzejników płytowych zasilanych od dołu 
- stosowana od początku 2011 r.
Kolor: czarny
Nastawa fabryczna:   3 (kv=0,27)
Zakres nastaw:   1 - 6 (kv=0,05 do 0,70)

AZ02VEOV027BLA00

wkładka zaworowa nowego typu (kod: 165 11 64)

do grzejników płytowych zasilanych od dołu 
- stosowana od początku 2011 r.
Kolor: zielony
Nastawa fabryczna:   4 (kv=0,42)
Zakres nastaw:   1 - 6 (kv=0,05 do 0,70)

AZ02VEOV042GRE00

wkładka zaworowa nowego typu (kod: 165 11 65)

do grzejników płytowych zasilanych od dołu 
- stosowana od początku 2011 r.
Kolor: niebieski
Nastawa fabryczna:   5 (kv=0,56)
Zakres nastaw:   1 - 6 (kv=0,05 do 0,70)

AZ02VEOV056BLU00

wkładka zaworowa nowego typu (kod: 165 11 66)

do grzejników płytowych zasilanych od dołu 
- stosowana od początku 2011 r.
Kolor: czerwony
Nastawa fabryczna:   6 (kv=0,70)
Zakres nastaw:   1 - 6 (kv=0,05 do 0,70)

AZ02VEOV070RED00

wkładka zaworowa starszego typu (kod: 101 80 80)

do grzejników płytowych zasilanych od dołu 
- stosowana do końca 2010 r.
Kolor: czarny
Nastawa fabryczna:   6 (kv=0,70)
Zakres nastaw:   1 - 6 (kv=0,05 do 0,70)
UWAGA: wkładki nowego i starszego typu nie dają się zastosować zamiennie ze względu 
na różne długości korpusów!!!

AZ02VEO101808000

klucz do nastaw wkładek zaworowych 

montowanych w grzejnikach zasilanych od dołu (nastawy kv) 

AZ02ZZKLUNASOV00

korek i odpowietrznik AZ02PLP400000000
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE

opis kod zamówienia

Purmo osłona górna do grzejników typ 21s 
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
200 cm
230 cm
260 cm
300 cm

A06210000603TG00
A06210000703TG00
A06210000803TG00
A06210000903TG00
A06210001003TG00
A06210001103TG00
A06210001203TG00
A06210001403TG00
A06210001603TG00
A06210001803TG00
A06210002003TG00
A06210002303TG00
A06210002603TG00
A06210003003TG00

Purmo osłona górna do grzejników typ 22 
60 cm
70 cm
80cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
200 cm
230 cm
260 cm
300 cm

A06220000601TG00
A06220000701TG00
A06220000801TG00
A06220000901TG00
A06220001001TG00
A06220001101TG00
A06220001201TG00
A06220001401TG00
A06220001601TG00
A06220001801TG00
A06220002001TG00
A06220002301TG00
A06220002601TG00
A06220003001TG00

Purmo osłona górna do grzejników typ 33 
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
200 cm
230 cm
260 cm
300 cm

A06330000601TG00
A06330000701TG00
A06330000801TG00
A06330000901TG00
A06330001001TG00
A06330001101TG00
A06330001201TG00
A06330001401TG00
A06330001601TG00
A06330001801TG00
A06330002001TG00
A06330002301TG00
A06330002601TG00
A06330003001TG00

Purmo osłona górna do grzejników typ 44 
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
200 cm
230 cm
260 cm
300 cm

A06440000601TG00
A06440000701TG00
A06440000801TG00
A06440000901TG00
A06440001001TG00
A06440001101TG00
A06440001201TG00
A06440001401TG00
A06440001601TG00
A06440001801TG00
A06440002001TG00
A06440002301TG00
A06440002601TG00
A06440003001TG00
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE

opis kod zamówienia

uniwersalna

Purmo osłona boczna do grzejników typ 21s 
20 cm A06210200003SP00

uniwersalna
Purmo osłona boczna do grzejników typ 22 
20 cm A06220200001SP00

 

lewa

prawa

Purmo osłona boczna do grzejników typ 33 
20 cm prawa
20 cm lewa

A06330200001SP00
A06330200001SP10

uniwersalna

Purmo osłona boczna do grzejników typ 44 
20 cm A06440200001SP00

uniwersalna

uniwersalna

uniwersalna

lewa

prawa
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE

        

   
 

  
 

 

    

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 




