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SVENSKA

Nila Handdukstork for fastmontage. Levereras med anslutningskabel /med
stickpropp/ och vaggfasten med skruv.
Markspanning 230 V.
Kapslingsklass IP 44.
Handdukstorken &r utrustad med en allpolig brytare med ett
kontaktavstand pa 3 mm.

Nila R Som Nila, men med reglerbar yttemperatur 38-602C.
Nila Ti

Som Nila, men med nedrdknande timer stegl6st reglerbar mellan
2 och 8 timmar, eller kontinuerlig drift.

Muria Svangbar handdukstork for fast montage. Levereras med
anslutningskabel /med stickpropp/ och vaggfasten med skruv.
Markspanning 230V.

Kapslingsklass IP 44.
Handdukstorken ar utrustad med en allpolig brytare med ett
kontaktavstand pa 3 mm.

MuriaR  Som Muria, men med reglerbar yttemperatur 38-602C.

MuriaTi Som Muria, men med nedrdknande timer steglost reglerbar mellan
2 och 8 timmar, eller kontinuerlig drift.

INSTALLATION

PLACERING

Pa en handdukstork ,som &r fast monterad och permanent ansluten, far ramen
sticka in i zon 1, men da maste den placeras sé att strombrytaren ar placerad

i zon 2 eller 3, se bild 1-4. Om stickpropp anvands maste hela handdukstorken
placeras i minst zon 2.1 och med att handdukstorken &r vandbar bor strombry-
taren placeras bortvand fran badkar eller dusch. Minsta rekommenderade matt
till omgivande begransade ytor framgar av bild 5-6. Viktigt &r att handdukstor-
ken &r till for att hanga handdukar pa och far inte anvandas som handtag.

For att undvika att sma barn skadar sig skall handdukstorken placeras sa att den
lagsta delen dr minst 600 mm ovanfor golvytan.

MONTERING OCH INKOPPLING

For en korrekt installation av handdukstorken &r det viktigt att monteringen

ar utford pa ett sddan satt att den ar anpassad fér normal anvandning och for-
utsdgbar felanvandning. Ett antal faktorer maste tas i beaktande, bland annat
valet av fastsattningsmetod for att sdkra handdukstorkens upphangning pa vag-
gen. Vaggens material, dess skick och majliga krafter, stétar eller pafrestningar
som handdukstorken kan tankas utsattas for, bor beaktas innan installationen
slutfors.

En jordfelsbrytare pa hogst 30 mA ar obligatorisk om handdukstorken monteras
i badrum, duschrum eller andra vatutrymmen.

Handdukstorken monteras pa vertikal vigg med bifogad skruv. Minsta rekom-
menderade matt till omgivande begransade ytor framgar av bild 5 och 6.
Kopplingshuset med strombrytaren skall sitta nedtill pa handdukstorken.

For modell Nila/Nila R/Nila Ti galler att vaggfastena ar flyttbara for att kunna
anpassas till eventuella kakelfogar o dyl. De spanns fast bakifran med skruven i
centrum pa vaggfastet innan handdukstorken monteras pa vaggen, se bild 3 A.

For modell Muria/Muria R/Muria Ti galler att det nedre vaggfastet ar flyttbart

i hojdled inom angivna matt enligt bild 6. Vaggfastena &r fabriksmonterade for
att ge tillrackligt svangmotstand och behdver normalt ej justeras. Justering sker
med skruven inuti fistet motsvarande bild 3 A.

Handdukstork med anslutningskabel och stickpropp
Handdukstorkens anslutningskabel med stickpropp anslutes till ett jordat vagg-
uttag.

Handdukstork med anslutningskabel utan stickpropp
Handdukstorkens 3-ledarkabel anslutes i lamplig anslutningsdosa enligt

foljande:
Brun ledare = Fas
Bla ledare = Nolla

Gron/gul ledare = Skyddsledare
Elektrisk inkoppling skall utféras av behérig elektriker.

MODELL NILA/NILA R/NILA TI MED DOLD ANSLUTNING

Modell Nila/Nila R/Nila Ti kan alternativt monteras med s.k dold elanslutning
(galler ej modell Muria/Muria R/Muria Ti). Centrum for anslutningsledarnas
vaggutlopp framgér av bild 7. Den medlevererade tackbrickan anvéands valfritt
vid dold anslutning.

Fér montering med dold anslutning maste kopplingshuset dndras. Borja med att
ta bort kopplingshusets lock genom att lossa de tva skruvarna som haller fast
locket. Tag dérefter bort den monterade anslutningskabeln. Lossa sedan ledarna
A pé elpatronen varvid insatsen frigors (se bild 8 for Nila och 9 for Nila R/Nila

Ti). Lossa muttern C helt med den medlevererade 6-kantshylsa (nyckelvidd 21
mm), och vrid underdelen pa kopplingshuset sa att genomféringen D kommer
mot véaggen, se bild 8 for Nila och 9 for Nila R/Nila Ti. Drag sedan at muttern C
ordentligt.

Elektrisk inkoppling skall utféras av behorig elektriker.

Montering med dold anslutning utan tackbricka
Orientera kopplingshuset s3 att halet i genomforingen D centrerar anslutnings-
kabeln och markera skruvhélen i vaggfastena. Montera handdukstorken.

Montering med dold anslutning med tackbricka

Centrera téckbrickan 6ver anslutningskabeln. Fast den eventuellt med lim mot
vaggen. Hall upp handdukstorken och passa in kopplingshuset i brickan och mar-
kera skruvhalen i vaggfastena. Montera handdukstorken.

Anslutning

For in kabel eller motsvarande i genomforingen D, tillse att tatning erhalls.
Anslut inkommande ledare till plint B pa insatsen, se bild 8 resp. 9. Placera
insatsen i kopplingshuset och anslut ledarna A till elpatronen. Se till att genom-
foringen D ligger ratt. Montera locket sa att den runda delen tacker det tidigare
anvanda halet for anslutningskabeln.

N&r man anvéander tackbricka maste kopplingshuset lyftas ut ca 1 mm 6ver tack-
brickan for att locket ska kunna monteras, se bild 10. Lossa skruvarna lite pa det
narmaste vagg-fastet och lyft ut handdukstorken fran vaggen. Satt pa locket och
skjut in kopplingshuset i tackbrickan, se bild 10 och 11. Skruva fast locket och
vaggfastet.

Bifogad instruktionsdekal (som finns pa baksidan av denna manual)
fasts pa kopplingshuset, placerad ldsbar for anvandaren och orienterad
sa att vredet (i O-lage) 6verensstimmer med bilden (vid standardan-
slutning ovanfor vredet och vid dold anslutning framfér vredet).

ANVANDNING

Handdukstorken ar allpoligt avstangd nar strombrytaren ar i lage O.
Handdukstorken kan vara péasatt hela tiden utan problem. Temperaturen pa
roren kan variera.

A starT

Nila R och Muria R: Yttemperaturen ar reglerbar mellan ca 382C och 602C. Val av
temperatur sker genom att vrida ratten. Vridning medurs ger hogre temperatur.

Nila Ti och Muria Ti: Drifttiden ar steglost reglerbar mellan 2 och 8 timmar. Man
kan dven vélja att ha varme pa kontinuerligt. For kontinuerlig varme: Vrid vredet
till &ndldge oo. Lampan tands och lyser med fast sken. For timerinstalining: Vrid
vredet till 6nskad tidsperiod och aktivera genom att trycka pa den trekantiga
knappen/lampan. Den bekréftar genom att blinka innan den 6vergar till fast
sken under den installda tiden. Varmningen kan nar som helst omstartas p3 val-
fri tidsperiod genom ny knapptryckning (bekréaftas med blinkande sken).

For att avbryta varmning maste vredet vara i ldge O ca 10 sek (for att klara kor-
tare stromavbrott).

Handdukstorken dr endast avsedd for att torka textilier tvattade i vatten.

SKOTSEL
Vid behov av rengoring och avtorkning av handdukstorken skall endast skon-
samma rengoringsmedel anvandas.

OVRIGT
Om monteringsanvisningen inte foljs kan det medféra 6verhettning och felaktig
funktion.

Anslutningskabeln till denna apparat ar av en speciell typ. Om den skadas och
maste bytas ut skall den rekvireras och bytas ut av tillverkaren eller dennes
ombud, eller av person med likvardiga kvalifikationer, for att undvika fara.

Den maximala yttemperaturen som kan uppnas pé frilagd yta ar 60°C.

Denna handdukstork ar fylld med en precis médngd vatska, varfor reparationer
som medfor att handdukstorken maste 6ppnas endast far goras av tillverkaren
eller dennes serviccombud. Eventuellt lackage skall dtgérdas av tillverkaren eller
dennes ombud.

Vatskan i handdukstorken &r inte frostkanslig.

Denna apparat dr inte amnad att anvandas av barn eller av personer med ned-
satt mental formaga eller med bristande kunskap och erfarenhet, om de inte
blivit instruerade i anvandningen av apparaten av en person som ansvarar for
dessa personers sakerhet. Barn skall Gvervakas sa att de inte leker med appara-
ten.

GARANTI

Géllande garantitid ar 10 &r med undantag fran elektriska komponenter dar
garantitiden &r 2 ar. Om problem eller eventuella reparationsbehov skulle uppsta
ber vi Dig kontakta Din leverantér.



ENGLISH

Nila Fixed towel warmer for permanent installation.
Supplied complete with connection cable /with plug and wall
brackets with screws.
Supply voltage: 230 V AC. For Australia 230V-240V
Enclosure class IP 44.
This appliance is equipped with an all-pole switch with a contact
separation of 3 mm.

Nila R As Nila, but with adjustable surface temp. 38-602C.

NilaTi  As Nila, but the countdown timer is continuously adjustable from
2 to 8 hours, or continuous operation.

Muria Swivelling towel warmers for permanent installation.
Supplied complete with connection cable /with plug and wall
brackets with screws.
Supply voltage 230 V AC. For Australia 230V-240V
Enclosure class IP 44.
This appliance is equipped with an all-pole switch with a contact
separation of 3 mm.

Muria R As Muria, but with adjustable surface temp. 38-602C.

Muria Ti  As Muria, but the countdown timer is continuously adjustable from
2 to 8 hours, or continuous operation.

INSTALLATION

POSITIONING

On a towelwarmer, which is fixed and permanently connected, the frame

may protrude into zone 1, but then it must be positioned so that the switch

is located in zones 2 or 3, see figures 1-4. If the plug is used, the whole of the
towelwarmer must be positioned in at least zone 2. Since the towelwarmer is
reversible, the switch should be positioned facing away from the bath or show-
er. The recommended minimum dimensions to limiting surfaces in the vicinity
are indicated in figures 5-6. It is important to remember that the towelwarmer
is there to hang towels on and must not be used to hold on to.

To avoid injuries to small children the towelwarmer must be positioned so that
the lowest part is at least 600 mm above the floor.

ASSEMBLY AND CONNECTION

For the correct installation of radiators it is essential that the fixing of the
towelwarmer is carried out in such a way that it is suitable for intended use
and predictable misuse. A number of elements need to be taken into considera-
tion including the fixing method used to secure the towelwarmer to the wall,
the type and condition of the wall itself, and any additional potential forces or
weights, prior to finalising installation.

A residual current device of 30 mA is compulsory if the towelwarmer is installed
in a bathroom, shower or other wet areas.

Fit the towelwarmer on a vertical wall using the supplied screws. The minimum
recommended distances from adjacent boundary surfaces are shown in fig. 5
and 6. The coupling box and switch/knob must be at the bottom of the towel-
warmer.

The wall brackets for the Nila/Nila R/Nila Ti model can be repositioned to take
account of any tile joints, etc. Tighten the brackets from the rear using the screw
at the centre of the bracket before fitting the towel warmer to the wall; see fig.
3A.

The lower wall bracket of the Muria/Muria R/Muria Ti model can be adjusted
vertically within the range shown in fig. 6. The wall brackets are assembled at
the factory to provide sufficient swivel resistance and do not normally require
adjustment. Any necessary adjustment can be made with the screw inside the
bracket, as shown in fig. 3A.

TOWELWARMER WITH CONNECTION CABLE AND PLUG
Connect the towel warmer’s connection cable to an earthed wall socket with
the plug.

TOWELWARMER WITH CONNECTION CABLE WITHOUT A PLUG

Connect the towel warmer’s 3-core cable to a suitable terminal box as follows:
Brown wire = Live

Blue wire = Neutral

Green/yellow wire = Earth

The electrical installation must be done by an authorised electrician.

MODEL NILA/NILA R/NILA Tl WITH CONCEALED CONNECTION

The Nila/Nila R/Nila Ti model can be installed with concealed connection as an
alternative (not the Muria/Muria R/Muria Ti model). The centre of the wall out-
let for the connecting wires can be seen in fig. 7. The supplied backing washer
can be used here.

The connection box must be modified for installation with concealed connec-
tion. Start by removing the lid of the connection box by undoing the two screws
which hold the lid in place. Then disconnect the installed connection cable.
Remove wires A on the heating element and release the insert. Remove nut C
completely, using the supplied 21 mm hexagon socket, and rotate the under

part of the terminal box so that bushing D faces the wall, see fig. 8 for Nila and 9
for Nila R/Nila Ti, and then tighten nut C securely.

The electrical installation must be done by an authorised electrician.

INSTALLATION WITH CONCEALED CONNECTION WITHOUT BACKING WASHER
Position the connection box so that the hole in bushing D centres the connection
cable, and then mark the screw holes on the wall brackets. Install the towel-
warmer.

INSTALLATION WITH CONCEALED CONNECTION WITH BACKING WASHER

Centre the backing washer over the connection cable. If necessary, secure it to
the wall with adhesive. Offer up the towelwarmer, position the connection box
on the washer, and mark the screw holes on the wall brackets. Install the towel-
warmer.

CONNECTION

Pass the cable or equivalent through bushing D, ensuring that the sealing effect
is maintained. Connect the incoming wire to terminal B on the insert; see fig. 8
and 9. Place the insert in the connection box and connect wires A to the heating
element. Make sure that bushing D is correctly positioned. Fit the cover, so that
the round part covers the hole previously used for the connection cable.

When using a backing washer, the connection box must be raised about 1 mm
above the backing washer to allow the lid to be fitted; see fig. 10. Slacken the
screws a little on the nearest wall bracket and pull the towelwarmer from the
wall. Fit the cover and push the connection box into the backing washer; see fig.
10 and 11. Screw the cover and the wall bracket securely in place.

Fix the enclosed instruction sticker (on the back of this manual) to the
connector housing in a readable place for the user, and position it so
that the knob (in O position) is consistent with the image (at the stand-
ard connection above the knob and the concealed connection in front
of the knob).

OPERATION

The towelwarmer is in all-pole disconnect mode when the switch is in
0O-position. The towelwarmer can be in constant operation without any risk. The
temperature of the pipes may vary.

.
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For the Nila R and Muria R models, the surface temperature is adjustable
between ca. 382C and 602C. Chose a temperature by turning the knob clockwise
for higher temperature.

Nila Ti and Muria Ti: The operating time is continuously adjustable from 2 to 8
hours. You can also choose to have the heating on continuously. For continuous
heating: Turn the knob to the end position oo. The lamp lights with a fixed beam.
For timer setting: Turn the knob to the desired time period and activate by press-
ing the triangle button/lamp. This confirms through flashing before switching
to a fixed beam during the set time. The heating can always be restarted at any
time by pressing the button again (confirmed by a flashing light). To stop the
heating, the knob must be in position O for about 10 seconds (to handle short
power failures).

This appliance is intended only for drying textile material washed in water.

CARE
Use only mild cleaning agents when cleaning and wiping of the towelwarmer is
necessary.

CAUTION
If the instructions for fitting and use are not followed, this may lead to overheat-
ing and malfunction.

The connection cable to this appliance is a special type. If it is damaged and
must be replaced, it must be ordered and replaced by the manufacturer or its
representative, or person with equivalent qualifications, in order to avoid any
danger.

The maximum surface temperature that can be reached by an exposed surface
is 60°C.

This towelwarmer is filled with a precise quantity of liquid, and any repairs that
involve opening the towelwarmer must be carried out by the manufacturer or
his service representative. Any leakage must be dealt with by the manufacturer
or his representative.

The liquid in the towelwarmer is not frost sensitive.

This appliance is not intended for use by children or by people with impaired
mental ability, or who lack knowledge or experience, unless they have been

instructed in the use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

WARRANTY

The warranty is valid for 10 years except for electrical components which

is valid for 2 years. In the event of any problems or repairs, please contact your
supplier.



NORSK

Nila Héndkletgrker for fast montering. Leveres med 1,5 m ledning /og
plugg/ for tilkobling, og veggfester med skruer.
Merkespenning 230V.
Kapslingsklasse IP 44.
Apparatet er utstyrt med en flerpolet bryter med en kontaktavstand
pa 3 mm.
Nila R Som Nila, men med regulerbar overflatetemperatur 38-60°C.
Nila Ti Som Nila, men med nedtellingstimer trinnlgst regulerbar mellom
2 og 8 timer, eller kontinuerlig drift.
Muria Svingbar handkletgrker. Leveres med 1,5 m ledning og plugg for
tilkobling, og veggfester med skruer.
Merkespenning 230V.
Kapslingsklasse IP 44.
Apparatet er utstyrt med en flerpolet bryter med en kontaktavstand
pa 3 mm.
MuriaR  Som Muria, men med regulerbar overflatetemperatur 38-602C.
MuriaTi  Som Muria, men med nedtellingstimer trinnlgst regulerbar mellom
2 og 8 timer, eller kontinuerlig drift.
INSTALLASJON
PLASSERING

Pa en handkletgrker som er fastmontert og permanent tilkoblet kan rammen
stikke inn i sone 1, men da ma den plasseres slik at strambryteren er plassert i
sone 2 eller 3, se bildene 1-4. Hvis det brukes stppsel ma hele handkletgrkeren
plasseres minst i sone 2. Siden handkletgrkeren er vendbar, bgr strembry-
teren plasseres slik at den vender bort fra badekar eller dusj. Det anbefalte
minstemalet for begrensende flater i omgivelsene fremgar av bildene 5-6.
Handkletgrkeren skal brukes til 3 henge handklzer pa og ma ikke brukes som
handtak.

For & unngd at sma barn skades, ma handkletgrkeren plasseres slik at den
laveste delen er minst 600 mm over gulvet.

MONTERING

For riktig installasjon av handkletgrkerer er det av vesentlig betydning at monte-
ringen av radiatoren utfgres pa en slik mate at den er egnet for den bruk den er
beregnet pa, og for forutsigbar feilbruk. En rekke elementer ma tas i betraktning
for monteringen ferdigstilles, inkludert hvordan handkletgrkeren festes til veg-
gen, hvilken type vegg den festes pa, samt dennes tilstand, i tillegg til eventuelle
andre krefter eller vekter som kan virke pa festet.

En jordfeilbryter pa maksimum 30 mA er obligatorisk om handkletgrkeren mon-
teres i baderom, dusjrom eller andre vatrom.

Handkletgrkeren monteres vertikalt pa vegg med vedlagte skruer. NB!
Hankletgrkeren ma monteres riktig vei (ikke monteres opp ned). Minste anbefal-
te mal til omgivende, begrensende flater fremgar av bilde 5 og 6. Koblingshuset
plasseres nede til hgyre eller venstre side pa handkletprkeren.

P& modellene Nila/Nila R/Nila Ti er veggfestene flyttbare for & kunne tilpasses til
eventuelle flisfuger o.l. Veggfestene spennes fast bakfra med skruen i sentrum
av veggfestet for handkletprkeren monteres pd veggen.

Pa modell Muria/Muria R/Muria Ti er det nedre veggfestet flyttbart i hgyden
innenfor de mal som er oppgitt pa bilde 6. Veggfestene er fabrikkmontert for
a gi tilstrekkelig svingemotstand og behgver normalt ikke a justeres. Justering
skjer med skruen inne i festet tilsvarende bilde 3A.

TILKOBLING AV HANDKLET@RKER MED PLUGG

Handkletgrkerens ledning med plugg kobles til en jordet stikkontakt. Dersom
man foretrekker & montere modell Nila/Nila R som en fast elektrisk installa-
sjon, skal dette utfpres av godkjent elektriker. NB! Modell Muria/Muria R er ikke
beregnet for skjult tilkobling.

TILKOBLING AV HANDKLET@RKER MED TILKOBLINGSLEDNING
Handkletgrkerens 3-lederkabel kobles hensiktsmessig i koblingsboks pa
fplgende mate:

Brun leder =Fasel
Bla leder = Fase 2
Grgnn/gul leder = Jording

Elektrisk tilkobling ma utfgres av kvalifisert elektriker.

MODELL NILA/NILA R/NILA Tl MED SKJULT TILKOBLING

Bilde 7

Modell Nila/Nila R/Nlla Ti kan alternativt monteres med skjult elektrisk tilkob-
ling. Plassering av hull i veggen for tilkoblingsledningene fremgar av bilde 7. Ved
skjult tilkobling kan man eventuelt velge a bruke "dekkringen" som fglger med i
forpakningen.

Bilde 8 (Nila) och bilde 9 (Nila R/Nila Ti)
For man foretar montering med skjult tilkobling, ma koblingshuset endres.
Begynn med & fjerne lokket pa koblingshuset ved & Ipsne de to skruene som

holder fast lokket. Deretter fjernes den monterte tilkoblingsledningen. Lgsne der-
etter lederne A pa elpatronen. Derved frigjgres innsatsen. Lsne mutteren C helt,
bruk 6-kants pipengkkelen som fglger med (21 mm), og vri underdelen pa kob-
lingshuset slik at enden med gjennomfgringen D kommer mot veggen, se bilde 8
for Nila och 9 for Nila R/Nlla Ti. Trekk deretter til mutteren C ordentlig.

Elektrisk tilkobling ma utfgres av kvalifisert elektriker.

MONTERING MED SKJULT TILKOBLING UTEN DEKKRING

Orientér koblingshuset slik at hullet i gijennomfgringen D sentrerer tilkoblings-
ledningen, og markér skruehullene i veggfestene. Skru deretter fast handkletgr-
keren.

MONTERING MED SKJULT TILKOBLING MED DEKKRING

Sentrér dekkringen over tilkoblingsledningen. Fest den eventuelt med lim pa
veggen. Hold opp handkletgrkeren, fgr koblingshuset inn i ringen, og markér
skruehullene i veggfestene. Skru deretter fast handkletprkeren.

TILKOBLING

For inn ledningen i gjennomfgringen D, og pass pa at du far tetning mot roret.
Koble innkommende leder til klemme B pé innsatsen, se bilde 8 eller 9. Plassér
innsatsen i koblingshuset, og koble lederne (A) til elpatronen. Pass pa at gjen-

nomfgringen D ligger riktig. Montér lokket slik at den runde delen dekker det

tidligere brukte hullet for tilkoblingsledningen.

Bilde 10 og 11
Dersom man bruker dekkringen, ma koblingshuset Igftes ut, ca 1 mm over dek-

kringen, for at lokket skal kunne monteres. Lgsne skruene litt pa det naermeste
veggfestet, og Ipft ut hdndkletgrkeren fra veggen. Sett pa lokket og skyv kob-
lingshuset inn i dekkringen. Skru fast lokket og veggfestet.

Den vedlagte instruksjonsoversikten (pa baksiden av denne manualen)
festes pa koblingshuset slik at den er leselig for brukeren, og orientert
slik at vrideren (i O-stilling) stemmer overens med bildet (ved standard-
tilkobling ovenfor vrideren og ved skjult tilkobling foran vrideren).
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Handkletgrkeren er allpolig avstengt ndr strgmbryteren star i O-stilling.
Handkletgrkeren kan st pa hele tiden uten problemer. Temperaturen pa rgrene
kan variere.

Pa modellene Nila R og Muria R er overflatetemperaturen regulerbar mellom ca
382C og 60°C. Valg av temperatur skjer ved a vri pa rattet.

Nila Ti og Muria Ti: Drifttiden kan reguleres trinnlgst mellom 2 og 8 timer.

Man kan ogsa velge & ha varmen pa kontinuerlig. For kontinuerlig varme: Drei
vrideren til endeposisjon eo. Lampen begynner 3 lyse med fast lys. For timer-
innstilling: Drei vrideren til gnsket tidsperiode, og aktiver ved & trykke pa den
trekantede knappen/lampen. Den bekrefter ved a blinke for den gar over til fast
lys gjennom innstillingstiden. Varmingen kan nar som helst startes pa nytt med
valgfri tidsperiode ved a trykke pa knappen en gang til (bekreftes med blinkende
lampe). Varmingen avbrytes ved 3 stille vrideren i O-posisjon i ca. 10 sekunder
(for a tale kortere strgmavbrudd).

Denne handkletgrkeren er bare beregnet pa terking av tekstiler som er vasket i
vann.

STELL
Det skal kun benyttes skansomme rengjgringsmidler ved rengjgring av handkle-
torkeren.

ANNET
Det er viktig a fglge den vedlagte monteringsanvisning for & unnga overopphe-
ting og for a sikre at hankletprkeren virker generelt som den skal.

Tilkoblingskabelen til dette apparatet er av en spesiell type. Hvis den skades og
ma byttes ut, ma den rekvireres og byttes ut av produsenten eller dennes repre-
sentant eller av en person med tilsvarende kvalifikasjoner for & unnga farlige
situasjoner.

Denne handkletgrkeren er fylt med en ngye tilpasset veskemengde. Derfor skal
reparasjoner som medfgrer at handkletgrkeren ma dpnes, bare utfgres av produ-
senten eller dennes godkjente servicetekniker. Eventuell lekkasje skal repareres
av produsenten eller dennes godkjenteservicetekniker.

Vaesken i handkletgrkeren er ikke falsom for frost.

Dette apparatet er ikke beregnet pa a brukes av barn eller personer med nedsat-
te mentale evner eller med mangel pa kunnskaper og erfaringer hvis de ikke har
fatt instruksjoner i bruken av apparatet av en person som har ansvar for disse
personenes sikkerhet. Hold godt gye med barn sa de ikke leker med apparatet.

GARANTI

Gjeldende garantitid er 10 &r. Unntatt er elektriske komponenter der garanti-
tiden er 2 ar. Hvis det oppstar problemer eller behov for reparasjon, vennligst
kontakt din leverandgr.



SUOMI

Nila Kiintedsti asennettava kuivausteline. Mukana pistotulpalla varustettu
liitosjohto, seindkiinnikkeet ja ruuvit.
Nimellisjannite 230 V.
Suojausluokka IP 44.
Laite on varustettu moninapaisella katkaisijalla jonka kosketinvali on
vahintddn 3mm.

NilaR  Kuten Nila, mutta saddettava pintalampétila 38-602C.

NilaTi  Kuten Nila, mutta sisdltda portaattomasti 2 ja 8 tunnin vilille tai
jatkuvalle kaytolle sadadettavan ajastimen.

Muria  Kaantyva kiintedsti asennettava kuivausteline. Mukana pistotulpalla

varustettu liitosjohto, seindkiinnikkeet ja ruuvit.

Nimellisjannite 230 V.

Suojausluokka IP 44.

Laite on varustettu moninapaisella katkaisijalla jonka kosketinvali on
vahintddn 3 mm.

Muria R Kuten Muria, mutta sdddettéva pintalampétila 38-60°C.

Muria Ti Kuten Muria, mutta sisaltda portaattomasti 2 ja 8 tunnin valille tai
jatkuvalle kdytolle saddettavan ajastimen.

ASENNUS

SUOSITUSPAIKKA

Pyyhekuivaimessa, joka on asennettu kiintedsti ja kytketty pysyvasti, runko saa
ulottua vyohykkeelle 1, mutta silloin se on sijoitettava niin, etta virrankatkaisin
tulee vyohykkeelle 2 tai 3, katso kuva 1-4. Jos pistotulppa kaytetaan, koko pyy-
hekuivain taytyy sijoittaa vahintaan vyohykkeelle 2. Pyyhekuivain on kddnnet-
tava, ja siksi virtakytkin on sijoitettava poispain kylpyammeesta tai suihkusta.
Suositeltavat vahimmaisetdisyydet ympardivista rakenteista nakyvat kuvassa
5-6. Pyyhekuivain on tarkoitettu kdytettdvaksi vain pyyhkeiden ripustamiseen,
ei kddensijana.

Pienten lasten suojaamiseksi pyyhekuivain on asennettava siten, ettd sen alin
kohta on vahintdan 600 mm lattian yldpuolella.

ASENNUS JA KYTKENTA

Pyyhekuivaimien oikean asennuksen kannalta on tarkeda, etta pyyhekuivain
kiinnitetaan kayttotarkoitusta vastaavalla ja ennustettavissa olevaa véarin-
kayttod ennakoivalla tavalla. Ennen lopullista asentamista huomioon otettavia
seikkoja ovat mm. pyyhekuivaimen kiinnitystapa seindan, seinan tyyppi ja kunto
sekd lammittimeen mahdollisesti kohdistuvat muut voimat ja painot.

Enintddn 30 mA:n vikavirtasuojakytkin on pakollinen, jos pyyhekuivain asenne-
taan kylpyhuoneeseen, suihkuhuoneeseen tai muuhun markatilaan.

Kuivausteline kiinnitetaan pystysuoralle seindlle mukana olevilla ruuveilla.
Pienimmat suositeltavat etdisyydet ymparilla oleviin rajoittaviin pintoihin naky-
vat kuvista 5 ja 6.

Nila/Nila R/Nila Ti-malleissa seinakiinnikkeita voidaan siirtaa kaakelisaumojen
yms. mukaan. Kiinnikkeet kiristetdan paikoilleen kiinnikkeen takana keskelld
olevalla ruuvilla ennen kuin kuivausteline asennetaan seinélle, ks. kuva 3 A.

Muria/Muria R/Muria Ti-malleissa alempi seindkiinnike on saadettavissa korke-
us-suunnassa kuvan 6 mittojen mukaan. Riittavan kaantévastuksen aikaan-
saamiseksi seinakiinnikkeet on asennettu tehtaalla eikd niitd yleensa tarvitse
saatad. Saato tehdaan kiinnikkeen sisalla olevalla ruuvilla kuvan 3 A mukaisesti.

PYYHEKUIVAIN LIITOSJOHDOLLA JA PISTOTUOPALLA
Pyyhekuivaimen pistotulppa liitetddn maadoitettuun pistorasiaan.

PYYHEKUIVAIN LIITOSJOHDOLLA ILMAN PISTOTULPPAA
Pyyhekuivaimen 3-johtiminen liitdntdjohto kytketaan
litdntarasiaan seuraavasti:

Ruskea johdin =Vaihe

Sininen johdin = Nolla

Keltavihred johdin = Suojamaa

Kiintedn kytkenndn saa tehda vain sdhkdasentaja.

MODELL NILA/NILA R/NILA TI:N-MALLIEN UPPOLIITANTA

Nila/Nila R/Nila Ti-malli voidaan asentaa myos uppoliitantana (ei koske Muria/
Muria R/Muria Ti-mallia). Syéttdjohdon ldpivientireidn keskipiste selvida kuvas-
ta 7. Uppoliitdnndssa voidaan kayttaa myos mukana toimitettua peitelevya.
Kytkentdrasiaa on muutettava uppoasennusta varten. Poista kytkentérasian
kansi avaamalla kaksi kannen kiinnitysruuvia. Irrota sen jalkeen asennettu
liitosjohto. Irroita sitten sahkdévastuksen johtimet johtimet A, jolloin sisdosa
virtajohtimineen vapautuu (katso kuva 8 Nila ja kuva 9 Nila R/Nila Ti). Avaa
mutteri C kokonaan mukana toimitettavalla 21 mm:n hylsyavaimella ja kddnna
kytkentarasian alaosaa siten, ettd lapivienti D tulee seinaa vasten, katso kuva 8
Nila ja kuva 9 Nila R/Nila Ti. Kirista sitten mutteri C huolellisesti.

Kiintedn kytkennan saa tehda vain sdhkoasentaja.

UPPOASENNUS ILMAN PEITELEVYA
Kohdista kytkentdrasia siten, ettd liitosjohto tulee keskelle lapivientireikda D ja
merkitse seindkiinnikkeiden ruuvinreidt. Kiinnita kuivausteline seinaan.

UPPOASENNUS PEITELEVYN KANSSA

Keskita peitelevy liitosjohdon paalle. Kiinnitd se vaikka liimalla seindan.
Kannattele kuivaustelinetta paikallaan ja sovita kytkentdrasia peitelevyyn ja
merkitse seindkiinnikkeiden ruuvinreidt. Kiinnita kuivausteline seindan.

LIUTANTA

Pujota johto tai vastaava lapiviennin D lapi huolehtien siitd, etta tiiviste pysyy
paikoillaan. Kytke sisdantulevat johtimet sisdosan liittimeen B, katso kuvat 8 ja 9.
Aseta sisdosa kytkentdrasiaan ja kytke johtimet A sahkovastukseen. Tarkista, etta
ldpivienti D on kunnolla paikoillaan. Kiinnita kansi siten, ettd pyored osa peittaa
liitosjohdon entisen reian.

Peitelevya kdytettdessa kytkentarasiaa on kohotettava n. 1 mm peitelevyn ulko-
puolelle, jotta kansi voidaan asentaa paikalleen, katso kuva 10. Léysaa ldhimman
seindkiinnikkeen ruuveja  hieman ja kohota kuivaustelinettd irti seindstd. Aseta
kansi paikalleen ja paina kytkentarasia peitelevyyn, katso kuvat 10 ja 11. Kirista
kannen ja seindkiinnikkeen ruuvit.

Mukana toimitettu ohjetarra (joka on timéan oppaan takasivulla) kiin-
nitetdan kytkentdrasiaan. Tarra sijoitetaan niin, etta kayttaja voi lukea
sen, ja suunnataan niin, ettd katkaisija (O-asennossa) vastaa kuvaa
(vakioliitannassa katkaisijan ylapuolelle ja piilotetussa liitannédssa kat-
kaisijan eteen).

KAYTTO

Pyyhekuivain on tédysin pois p&alta silloin, kun virrankatkaisin on asennossa O.
Kuivausteline voi olla paalla jatkuvasti. Putken lampétila voi vaihdella.

A START

Malleissa Nila R ja Muria R on saadettava pintalampétila 38°C-60°C.
Pintaldmpétilan valinta tapahtuu sdatimestd kaantamalla. Kddnnettdessa saa-
dintd my6tapaivaan pintalampétila kasvaa.

Nila Ti ja Muria Ti: Kdyttoaika voidaan saatda portaattomasti 2 ja 8 tunnin vilille.
Lammon voi kytked paalle myos jatkuvasti. Jatkuva lammitys: Kidnna katkaisin
ddriasentoon o. Valo syttyy ja palaa vilkkumatta. Ajastinasetus: Kidnna katkaisi-
ja halutun ajan kohdalle ja aktivoi ajastin painamalla kolmikulmaista painiketta/
lamppua. Valo vahvistaa asetuksen vilkkumalla ennen kuin se alkaa palaa kat-
kottomasti aika-asetuksen ajan. Limmitys voidaan kdynnistaa uudelleen milloin
tahansa painamalla painiketta uudelleen (valovahvistus vilkkumalla). Lammitys
katkaistaan kaantamalld katkaisija O-asentoon noin 10 sekunniksi (lyhyiden vir-
takatkojen kuittaaminen).

Tama pyyhekuivain on tarkoitettu vain vedella pestyjen tekstiilien kuivatukseen.

HOITO
Tarvittaessa kuivaustelineen puhdistuksessa ja pyyhkimisessa saa kayttda vain
mietoja puhdistusaineita.

HUOM!
Jos asennusohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla ylikuumeneminen ja toi-
mintahairio.

Taman laitteen liitantakaapeli on erikoistyyppinen. Jos se vaurioituu ja taytyy
vaihtaa, se taytyy tilata valmistajalta ja sen saa vaihtaa valmistaja tai sen edus-
taja tai henkilg, jolla on vastaava patevyys, jotta vaara voidaan valttaa.

Paljaan pinnan lampétila voi korkeimmillaan nousta 60°C:seen.

Kuivausteline on taytetty tietylla maaralla nestettd, jonka vuoksi kuivaustelineen
avaamista edellyttévia korjauksia saa tehda vain valmistaja tai valtuutettu huol-
toliike. Mahdolliset vuodot korjaa valmistaja tai valtuutettu huoltoliike.

Pyyhekuivaimen neste ei ole hallanarkaa.

Tata laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkildiden kdytt66n, joilla on
heikentyneet dlylliset kyvyt tai puutteelliset tiedot ja taidot, ellei kyseisen henki-
I6n turvallisuudesta vastaava henkil6 ole neuvonut heille laitteen kayttoa. Lapsia
tulee valvoa niin, etteivdt he paase leikkimaan laitteella.

TAKUU

Takuu on voimassa 10 vuotta lukuunottamatta sahkokomponentteja joissa se on
2 vuotta. Jos laitteen kanssa ilmenee ongelmia tai sitd on korjattava, ota yhteyt-
ta laitteen myyjaan.



DANSK

Nila Héandklaedetgrrer til fast montering. Leveres med stikprop og
vagbeslag med skruer.
Maerkespaending 230 V.
Indkapslingsklasse IP 44.
Apparatet er udstyret med en flerpolet afbryder med en
kontaktafstand pd 3mm.

Nila R Som Nila, men med justerbar overfladetemperatur 38-602C.

Nila Ti Som Nila, men med nedtaellingstimer, trinlgs regulerbar mellem 2 og
8 timer, eller kontinuerlig drift.

Muria Drejelig handklaedetgrrer til fast montering.
Leveres med tilslutningskabel og veegbeslag med skruer.
Mazerkespzending 230 V.
Indkapslingsklasse IP 44.
Apparatet er udstyret med en flerpolet afbryder med en
kontaktafstand pa 3mm.

MuriaR  Som Muria, men med justerbar overfladetemperatur 38-60°C.

MuriaTi  Som Muria, men med nedtzellingstimer, trinlgs regulerbar mellem 2
og 8 timer, eller kontinuerlig drift.

INSTALLATION

PLACERING

Pa en handklaedetgrrer, som er fast monteret og permanent tilsluttet, skal ram-
men monteres i zone 1, men skal placeres pa en sadan made, at stremafbryde-
ren er placeret i zone 2 eller 3, se illustration 1-4. Hvis der anvendes stikkontakt
skal hele handklaedetgrreren som minimum placeres i zone 2. Da handklaede-
torreren er vendbar, skal stramafbryderen placeres bortvendt fra badekar eller
bruser. Mindste anbefalede mal til de omgivende tilgreensende omrader fremgar
af fig. 5-6. Bemaerk venligst, at handklaedetprreren benyttes til handklzeder og
ikke ma anvendes som handtag.

For at undga, at sma bgrn kommer til skade pa handkledetgrreren, skal den
anbringes, sa den nederste del haenger min. 600 mm over gulvniveau.

MONTERING OG TILKOBLING

| forbindelse med korrekt installation af handklaedetgrrere er det vigtigt, at
handkladetgrreren monteres pd en made, der letter den tilsigtede betjening

og forudsigelig fejlbetjening af handklaedetgrreren. Det er npdvendigt at tage
hensyn til en raekke forhold, herunder hvilken fastggrelsesmetode der bruges til
at fastgere handklaedetgrreren til veeggen, veeggens type og tilstand samt andre
potentielle kraft- eller vaegtpavirkninger, inden installationen afsluttes.

En jordfejlsafbryder pa 30 mA er obligatorisk, hvis handklzedetgrreren monteres
pa badevzerelser, i bruserum eller andre vadrum.

Handklaedetgrreren monteres pé en lodret vaeg med vedlagte skruer. Den
anbefalede minimumsafstand til omgivande begraensende overflader fremgar
af billede 5 og 6. Tilslutningshuset med stremkontakten skal sidde forneden pa
handklaedetgrreren.

For model Nila/Nila R/Nila Ti gaelder det, at vaegbeslagene er flytbare for at
kunne tilpasse dem til eventuella flisefuger o. lign. De spaendes fast bagfra med
skruen i midten af vaegbeslaget, for handklaedetgrreren monteres pa vaeggen,
se billede 3A.

For model Muria/Muria R/Muria Ti geelder det, at det nederste veegbeslag kan
hgjdejusteres inden for de angivne mal i henhold til billede 6. Vaegbeslagene er
fabriksmonterede for at give tilstraekkelig svingmodstand og behgver normalt
ikke efterjusteres. Justeringen foretages med skruen i beslaget i henhold til bil-
lede 3A.

HANDKLADET@RRER MED TILSLUTNINGSKABEL OG STIKPROP
Handkledetgrrerens tilslutningskabel med stikprop tilsluttes til en jordet vaeg-
kontakt.

HANDKL/ADET@RRER MED TILSLUTNINGSKABEL UDEN STIKPROP
Handklaedetgrrerens 3-lederkabel tilsluttes til en egnet tilslutningsdase i
henhold til fplgende:

Brun leder = Fase
Bla leder = Nul
Gren/gul leder =Jord

Tilslutning skal udfgres af en autoriseret elinstallator.

MODEL NILA/NILA R/NILA TI MED SKJULT TILSLUTNING

Model Nila/Nila R/Nila Ti kan alternativt monteres med sakaldt skjult el-
tilslutning (gaelder ikke model Muria/Muria R/Muria Ti). Midten for tilslutnings-
ledernes vaegudtag fremgar af billede 7. Den medleverede daekplade anvendes
valgfrit ved skjult tilslutning.

For montering med skjult tilslutning skal tilslutningshuset sendres. Start med at
fjerne tilslutningshusets 1ag ved at Igsne de to skruer, der fastholder laget. Lgsn
derefter det monterede tilslutningskabel og leder A pa elpatronen, hvorved ind-
satsen frigpres (Nila: billede 8, Nila R/Nila Ti: billede 9).

Losn metrik C helt, brug 6-kantnggle (med neglestgrrelse 21 mm), og drej tilslut-
ningshusets nedre del, saledes at enden med gennemfgringen D vendes mod
vaeggen, se billede 8/9. Fastspaend derefter mptrik C.

Tilslutning skal udferes af en autoriseret elinstallater.

MONTERING MED SKJULT TILSLUTNING UDEN DAKPLADE
Drej tilslutningshuset saledes, at hullet i gennemfgring D centrerer tilslutnings-
kablet og marker skruehullerne i vaegbeslaget. Monter handklaedetgrreren.

MONTERING MED SKJULT TILSLUTNING MED DAKPLADE

Centrer deekpladen over tilslutningskablet. Fastggr den eventuelt med lim pa
vaeggen. Hold handklaedetgrreren op, tilpas tilslutningshuset til pladen og mar-
ker skruehullerne i veegbeslaget. Monter handklaedetgrreren.

TILSLUTNING

For kablet ind i gennemfgringen D, sgrg for taet slutning.

Tilslut de indkommende ledere til terminal B pa indsatsen, se billede 8/9. Placer
indsatsen i koblingshuset og tilslut lederne A til elpatronen. Sgrg for at gennem-
foring D ligger taet. Monter laget saledes, at den runde del daekker det tidligere
benyttede hul for tilslutningskablet. Nar der benyttes en daekplade, skal tilslut-
ningshuset lpftes ca. 1 mm 38-60°C over daekpladen, sa laget kan monteres, se
billede 10. Lgsn skruerne lidt p& det naermeste vaegbeslag og traek handklaedetgr-
reren ud fra veeggen. Szt laget pa og skyd tilslutningshuset ind i deekpladen, se
billede 10 og 11. Fastggr laget og veegmonteringen.

Vedlagte instruktionsmaerkat (som findes pa bagsiden af denne brugervejled-
ning) saettes fast pa koblingshuset, placeres laesbar for brugeren og i
en retning, sa drejeknappen (i O-stilling) svarer til illustrationen (ved
standardtilslutning over drejeknappen og ved skjult tilslutning foran
drejeknappen).

BRUG
Handklaedetgrreren er alpolet afbrudt, nar stremafbryderen er til O-stilling.
Héandklaedetgrreren kan uden problemer vaere tilkoblet hele tiden. Temperaturen
pa rgrene kan variere.

A sTaRT

Pa model NilaR og Muria R er overfladetemperaturen justerbar mellem ca.
38-60°C.

Nila Ti og Muria Ti: Driftstiden er trinlgs regulerbar mellem 2 og 8 timer. Man kan
ogsa valge at have varme pa kontinuerligt. For kontinuerlig varme: Drej knappen
til endestilling oo. Paeren taender og lyser med fast lys. For timerindstilling: Drej
knappen til gnsket tidsperiode og aktiver ved at trykke pa den trekantede knap/
paere. Den bekraefter ved at blinke, inden den gar over til fast lys under den ind-
stillede tid. Opvarmningen kan omstartes nar som helst i en valgfri periode ved
at trykke pd knappen igen (bekreaeftes med blinkende lys). For at afbryde opvarm-
ningen skal drejeknappen veere i O-stilling i ca. 10 sekunder (for at klare kortere
stromafbrydelser).

Handklaedetgrreren er kun beregnet til tgrring af tekstiler vasket i vand.

PLEJE
Ved behov for renggring og afterring af handklaedetgrreren ma der kun bruges
skansomme renggringsmidler.

ANDET
Hvis monteringsanvisningen ikke fplges, kan dette fgre til overophedning og
fejlfunktion.

Tilslutningskablet til dette apparat er af en szerlig type. Hvis den bliver beska-
diget eller udskiftet, skal den rekvireres og udskiftes af producenten eller den-
nes repraesentant, alternativt en person med ligevaerdige kvalifikationer, for at
undga fare.

Den maksimale udvendige temperatur, der kan opnds pd en blottet overflade er
602C.

Denne handklaedetgrrer er fyldt med en ngjagtigt afmalt vaeskemaengde. Derfor
ma reparationer, som medfgrer, at handklaedetgrreren dbnes, kun udfgres af
producenten eller dennes servicerepraesentant. Eventuelle laekager skal udbedres
af producenten eller dennes repraesentant.

Vaesken i handklaedetgrreren er ikke frostfglsom.

Dette apparat ma ikke anvendes af bgrn eller mennesker med nedsatte mentale
evner eller med manglende viden og erfaring, hvis de ikke er blevet instrueret i
brugen af apparatet af en person, der har ansvaret for disse personers sikkerhed.
Bgrn skal overvages, sa de ikke leger med apparatet.

GARANTI
Garantien faelder i 10 ar, undtagen for elektriske komponenter, hvor den er 2 &r.
| tilfelde af problemer eller reparationer kontaktes leverandgren.



FRANCAIS

Nila Séche-serviettes fixe en installation permanente.
Fourni avec cordon d’alimentation /avec prise male/, supports
muraux et vis.
Tension d’alimentation: 230 V.
Classe de protection: IP 44.
Cet appareil posséde un interrupteur omnipolaire ayant une distance
d'ouverture de contact d'au moins 3 mm

Nila R Comme le modele Nila, mais avec une température de surface
réglable (38°—60°C).

Nila Ti Comme pour Nila, mais le minuteur est réglable en permanence de
2 a 8 heures, ou en fonctionnement continu.

Muria Séche-serviettes pivotant en installation permanente.
Fourni avec cordon d’alimentation avec prise male, supports muraux
et vis.
Tension d’alimentation: 230 V.
Classe de protection: IP 44.
Cet appareil posséde un interrupteur omnipolaire ayant une distance
d'ouverture de contact d'au moins 3 mm.

MuriaR  Comme le modele Muria, mais avec une température de surface
réglable (38°—60°C).

MuriaTi  Comme pour Muria, mais le minuteur est réglable en permanence de
2 a 8 heures, ou en fonctionnement continu.

INSTALLATION

EMPLACEMENT

Sur un séche-serviettes fixe et branché en permanence, I'armature peut s'en-
foncer dans la zone 1. Il faut alors le placer de maniére a ce que l'interrupteur
se trouve dans la zone 2 ou la zone 3 (voir les figures 1 a 4). Si vous utilisez la
prise, il faut place le séche-serviettes tout entier au moins dans la zone 2. Etant
donné que le séche-serviettes est réversible, I'interrupteur doit se trouver du
c6té opposé de la baignoire ou de la douche. Les distances minimales entre le
séche-serviettes et les surfaces attenantes sont indiquées dans le schéma 5-6.
Il est important de garder a I'esprit que le séche-serviettes sert a suspendre les
serviettes et non pas a s'agripper.

Veiller a positionner la partie inférieure du secheserviettes a au moins 600 mm
du sol, de maniére qu’elle ne soit pas accessible aux enfants en bas age.

MONTAGE ET BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Pour une parfaite installation des seche-serviettes, il est primordial que la fixa-
tion du seche-serviettes soit effectuée de maniére appropriée pour I'utilisation
prévue et toute mauvaise utilisation prévisible. Un certain nombre d’éléments
doivent étre pris en considération avant de réaliser I'installation comme le type
et la qualité de la fixation entre le seche-serviettes et le mur, le type et 'état du
mur lui-méme ainsi que les charges possibles aprés le montage.

Il est impératif d'utiliser un dispositif différentiel a courant résiduel de 30 mA si
vous souhaitez installer le séche-serviettes dans une salle de bains ou une salle
de douche, ou dans une piéce humide.

Monter le séche-serviettes sur une paroi verticale au moyen des vis fournies. Les
distances de sécurité recommandées aux surfaces adjacentes sont les figures 5
et 6. Le boitier de raccordement avec interrupteur doit étre situé en partie basse
du séche-serviettes.

Sur le modéle Nila/Nila R/Nila Ti, la position des supports muraux est réglable
en fonction de la position des joints de carrelage, etc. Fixer les supports au
moyen de la vis centrale au dos avant de monter le séche-serviettes (voir figure
3A).

Sur le modéle Muria/Muria R/Muria Ti, le support inférieur est réglable en
hauteur dans les limites suivant la figure 6. Les supports sont montés en usine
afin d’offrir une résistance suffisante a la rotation et n'ont pas en principe a étre
réglés. S’il est nécessaire de les régler, employer pour ce faire la vis centrale du
support (voir figure 3A).

SECHE-SERVIETTES AVEC CORDON D’ALIMENTATION ET PRISE MALE
Brancher le cordon d’alimentation avec prise male du sécheserviettes sur une
prise femelle avec terre.

SECHE-SERVIETTES AVEC CORDON D’ALIMENTATION SANS PRISE MALE
Brancher le cordon a trois fils a une boite de jonction appropriée comme suit:

Fil brun = Phase
Fil bleu = Neutre
Fil vert/jaune  =Terre

Linstallation devra étre effectuée par un électricien agréé.

MODELE NILA A CONNEXION CACHEE

Le modele Nila/Nila R/Nila Ti se préte également a un montage a fils électriques
cachés. Cette option n'est pas disponible pour le modele Muria/Muria R/Muria
Ti. Le centre de la sortie murale des fils électriques est indiqué sur la figure 7.
Lemploi de la rondelle de recouvrement fournie est facultatif.

Le bornier doit étre modifié préalablement au montage. Commencer par dévis-
ser (2 vis) et enlever le cache-bornes. Enlever le cordon d’alimentation. Détacher
les fils A de I'élément chauffant, sur quoi I'interrupteur et le bornier sont libérés.

Desserrer complétement I'écrou C au moyen d’une clé a douille hexagonale de 21
mm, et faire pivoter le bornier de facon a orienter la douille D face au mur (voir
figure 8 pour le modéle Nila et figure 9 pour le modeéle Nila R/Nlla Ti). Resserrer
a fond I'écrou C.

Linstallation devra étre effectuée par un électricien agréé.

MONTAGE A CONNEXION CACHEE SANS RONDELLE DE RECOUVREMENT

Orienter le bornier de facon a aligner l'orifice de la douille D avec le cordon d’ali-
mentation et repérer les trous de fixation dans les supports muraux. Monter le
séche-serviettes.

MONTAGE A CONNEXION CACHEE AVEC RONDELLE DE RECOUVREMENT

Centrer la rondelle sur le cordon d’alimentation. Le fixer au besoin au mur avec
de la colle. Soulever le seche-serviettes et adapter le bornier a la rondelle et repé-
rer les trous de fixation dans les supports muraux. Monter le séche-serviettes.

BRANCHEMENT

Faire passer le cordon d’alimentation a travers la douille D et s’assurer de I'étan-
chéité. Raccorder les fils entrants au bornier B (voir figures 8 et 9). Insérer le bor-
nier et I'interrupteur dans le logement et raccorder les fils A au séche-serviettes.
S’assurer que la douille D est correctement positionnée.

Remonter le cache-bornes en le faisant tourner de maniére a ce que sa partie
arrondie recouvre le trou précédemment utilisé pour le cordon d’alimentation.
Si on utilise une rondelle, le bornier doit étre soulevé de 1 mm au-dessus de cel-
le-ci pour pouvoir monter le cachebornes (voir figure 10). Desserrer quelque peu
les vis du support mural le plus proche et dégager le séche-serviettes du mur.
Mettre le cache-bornes et insérer le bornier dans la rondelle (voir figures 10 et
11). Visser le cache-bornes et le support mural.

Collez I'étiquette d'instructions que vous trouverez au dos de ce manuel
sur le bornier, a un endroit ou elle sera lisible de l'utilisateur et placez-la
de maniére a ce que le bouton (en position O) apparaisse comme sur
I'image (au niveau de la prise standard au-dessus du bouton et de la
prise masquée devant lui).

UTILISATION

Quand l'interrupteur est sur la position O, le séche-serviettes est dans un mode
ou toutes les fiches sont débranchées. Le seche-serviettes peut étre laissé allumé
en permanence sans inconvénient. La température des tubes est susceptible de
varier.

A sTaRT

Pour les modéles Nila et Nila R, la température de surface peut étre réglée entre
38° et 60°C. La température est choisie en tournant le bouton dans le sens des
aiguilles d’'une montre: plus on le tourne plus elle augmente.

Nila Ti et Muria Ti : Le temps de fonctionnement est réglable en permanence,
de 2 a 8 heures. Vous pouvez toujours décider de laisser le chauffage en continu.
Pour que le chauffage fonctionne en continu : tournez la poignée a fond, jusqu'a
la position oo. Le témoin reste allumé en permanence. Pour régler le minuteur

: Tournez le bouton sur le temps souhaité et activez e appuyant sur le bouton-
témoin triangulaire. L'appareil confirme en clignotant, avant de rester allumé en
continu pendant tout le temps indiqué. Vous pouvez relancer le chauffage a tout
moment, en appuyant de nouveau sur le bouton (qui vous confirmera I'ordre en
clignotant). Pour arréter le chauffage, vous devez placer le bouton en position O
pendant une dizaine de secondes (cela permet d'éviter que I'appareil ne s'arréte
a chaque micro-coupure).

Ce modele de séche-serviettes est uniquement prévu pour le séchage de linges
lavés a I'eau.

ENTRETIEN
N’utiliser pour le nettoyage du séche-serviettes que des produits non abrasifs.

DIVERS
Respecter strictement les instructions de montage pour éviter tout risque de sur-
chauffe ou de mauvais fonctionnement.

Le cable d'alimentation de cet appareil est d'un type particulier. En cas de dom-
mage, il convient de le remplacer, exclusivement auprées du fabricant ou d'un de
ses revendeurs. Vous pouvez également vous adresser a une personne compé-
tente en la matiére. Vous risqueriez sinon de provoquer un accident.

Le température superficielle maximum pouvant étre atteinte sur une surface
dégagée est de 60°C.

Le séche-serviettes étant rempli d’'une quantité précise de liquide, les réparations
impliquant une ouverture doivent étre confiées au fabricant ou a un agent agréé.
Toute fuite de liquide doit étre réparée par le fabricant ou par un agent agréé.

Le liquide contenu dans le séche-serviettes ne craint pas le froid.

Cet appareil n'est pas destiné a des enfants ni a des gens atteints d'une défi-
cience mentale, ni qui manqueraient d'expérience ou des connaissances néces-
saires a son utilisation, a moins qu'ils aient recu une formation spécifique a son
utilisation, assurée par une personne responsable de leur sécurité. Il convient de
surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec I'appareil.

GARANTIE

La garantie est valable pendant 10 ans, sauf pour les composants électriques,
pour lesquels elle est valable pendant 2 ans. En cas de problémes ou de
réparations, veuillez contacter votre fournisseur.



DEUTSCH

Nila Handtuchtrockner fiir Wandmontage. Lieferung einschl.
Anschlusskabel /mit Stecker/ und Wandhalterungen mit Schrauben.
Nennspannung 230 V.

Schutzart IP 44.

Dieses Gerat besitzt einen allpoligen Schalter mit einem

Kontaktabstand von 3mm.

Nila R Wie Nila, aber mit einstellbarer Oberflachentemperatur 38-602C.

Nila Ti Wie Nila, aber der Countdown-Zahler ist stufenlos zwischen 2 und 8
Stunden oder auf Dauerbetrieb einstellbar.

Muria Schwenkbarer Handtuchtrockner fiir Wandmontage.

Lieferung einschl. Anschlusskabel mit Stecker und Wandhalterungen
mit Schrauben.

Nennspannung 230 V.

Schutzart IP 44.

Dieses Gerat besitzt einen allpoligen Schalter mit einem
Kontaktabstand von 3mm.

MuriaR  Wie Muria, aber mit einstellbarer Oberflachentemperatur 38-602C.

MuriaTi  Wie Muria, aber der Countdown-Zahler ist stufenlos zwischen 2 und

8 Stunden oder auf Dauerbetrieb einstellbar.

INSTALLATION

PLATZIERUNG

Der Rahmen eines Handtuchtrockners, der fest und dauerhaft montiert ist, darf
in Zone 1 ragen, dann muss er jedoch so positioniert werden, dass der Schalter
sich, wie in Abbildung 1-4 gezeigt, in Zone 2 oder 3 befindet. Wenn der Stecker
verwendet wird, muss der gesamte Handtuchtrockner mindestens in Zone 2
angebracht werden. Der Handtuchtrockner ist umkehrbar. Montieren Sie ihn
so, dass der Schalter von der Badewanne oder der Dusche weg weist. Die emp-
fohlenen Mindestabstdnde zu angrenzenden Flachen sind in Abbildung 5 und
6 angegeben. Bitte beachten: der Handtuchtrockner ist zum Aufhiangen von
Handtiichern konzipiert und nicht, um sich daran festzuhalten oder zu hangen.

Um Verletzungen von Kleinkindern zu verhiiten, ist der Handtuchtrockner
mindestens 600 mm iiber dem FuBboden anzubringen.

MONTAGE UND ELEKTROANSCHLUSS

Bei der Montage von Handtuchtrockners ist zu beachten, dass die Befestigung
von der Handtuchtrockner so dimensioniert wird, dass sie fiir die bestim-
mungsgemale Verwendung und vorhersehbarer Fehlanwendung geeignet ist.
Hierbei sind insbesondere die Verbindung mit dem Baukorper sowie dessen
Beschaffenheit, die Geeignetheit des Montagezubehdres und die moglichen
Belastungen nach erfolgter Montage zu priifen.

Bei der Montage in Badezimmer, Dusche oder anderen Nassbereichen muss ein
Fehlerstromschutzschalter mit einer Kapazitdt von maximal 30mA eingebaut
werden.

Handtuchtrockner gemdR Abb. 1-6 mit den mitgelieferten Schrauben auf einer
senkrechten Wandfldche befestigen. Dabei empfohlenen Mindestabstand

zu anschlieBenden Begrenzungsflachen gemadR Abb. 5 und 6 einhalten. Das
Anschlussgehduse mit Schalter ist unterhalb des Handtuchtrockners anzubrin-
gen.

Modell Nila/Nila R/Nila Ti: Die Wandhalterungen lassen sich zur Anpassung
an Kachelfugen und dgl. verschieben. Sie werden vor der endgiiltigen
Wandmontage mit der Schraube hinten in der Mitte festgespannt - siehe Abb.
3A.

Modell Muria/Muria R/Muria Ti: Die untere Wandhalterung ist gemaR Abb.
6 verschiebbar. Beide Wandhalterungen sind werkseitig fiir angemessenen
Schwenkwiderstand angebaut, kénnen jedoch bei Bedarf mit der inneren
Schraube entsprechend Abb. 3A justiert werden.

HANDTUCHTROCKNER MIT KABEL UND STECKER
Anschlusskabel mit Stecker an eine geerdete Steckdose anschlieRen.

HANDTUCHTROCKNER MIT ANSCHLUSSKABEL OHNE STECKER
Das 3-Leiter-Kabel wie folgt an eine dafiir geeignete Steckdose anschlieRen:

Braun = Phase
Blau = Null
Griin/gelb = Schutzleitung

Der Stromanschluss ist von einem zustandigen Elektriker auszufiihren.

MODELL NILA/NILA R/NILA TI MIT VERDECKTEM ELEKTROANSCHLUSS

Modell Nila/Nila R/Nila Ti kann alternativ mit einem sogenannten verdeckten
Elektroanschluss montiert werden (nicht Modell Muria/ Muria R/Muria Ti). Die
Mitte fiir die Verbindung der Anschlusskabel mit der Wand geht aus Abb. 7 her-
vor. Bei Bedarf kann die mitgelieferte Abdeckscheibe montiert werden.

Fiir die Montage mit verdecktem Elektroanschluss muss am Anschlussgehduse
eine Anderung vorgenommen werden: Zunéchst die beiden Deckelschrauben
16sen und den Deckel des Anschlussgehduses abnehmen. Danach das ange-
brachte Anschlusskabel entfernen. Die Anschliisse A an der Heizpatrone abklem-
men, wodurch der Einsatz gelost wird. Die Mutter C mit dem mitgelieferten
21mm Steckschliissel abschrauben. Das Anschlussgehduse-Unterteil so drehen,
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dass das Ende mit der Kabeldurchfiihrung D gegen die Wand gerichtet ist, siehe
Bild 8 fiir Nila, Bild 9 fuir Nila R/Nla Ti. Danach die Mutter C wieder festanziehen.

Der Stromanschluss ist von einem zustandigen Elektriker auszufiihren.

MONTAGE MIT VERDECKTEM ELEKTROANSCHLUSS OHNE ABDECKSCHEIBE
Anschlussgehause so ausrichten, dass das Loch in der Durchfiihrung

D das Anschlusskabel in der Mitte befestigt. Schraubenlécher auf den
Wandhalterungen markieren. Handtuchtrockner montieren.

MONTAGE MIT VERDECKTEM ELEKTROANSCHLUSS MIT ABDECKSCHEIBE
Abdeckscheibe iiber dem Anschlusskabel zentrieren und evtl. an der Wand
festkleben. Handtuchtrockner hoch halten und Anschlussgehause an die
Scheibe anpassen. Schraubenlécher auf den Wandhalterungen markieren.
Handtuchtrockner montieren.

ANSCHLUSS

Die elektrische Leitung durch die Kabeldurchfiihrung D einfiihren und fiir dich-
ten Abschluss sorgen. Die Leitungsadern gemafR Abb. 8 bzw. 9 an Klemme B auf
dem Einsatz anschlieRen. Den Einsatz in das Anschlussgehduse einsetzen. Die
Leiter A an die Heizpatrone anschlieBen. Die Kabeldurchfiihrung D noch ein-
mal auf vorschriftsmaRigen Sitz und dichten Abschluss priifen. Den Deckel des
Anschlussgehduses so aufsetzen, dal die nunmehr unbenutzte Kabel6ffnung
durch den runden Teil abgedeckt wird.

Bei Verwendung einer Abdeckscheibe ist das Anschlussgehause fiir die Montage
des Deckels gemaR Abb. 10 ca. 1 mm {iber die Abdeckscheibe anzuheben.
Schrauben der ndheren Wandhalterung etwas lockern und Handtuchtrockner
von der Wand nehmen. Deckel aufsetzen und Anschlussgehause in die
Abdeckscheibe schieben, siehe Abb. 10 und 11. Deckel und Wandhalterung wie-
der festschrauben.

Bringen Sie den beigefiigten Aufkleber mit Anweisungen (auf der
Ruckseite dieses Handbuchs) so am Anschlussgehause an, dass er fur
den Benutzer lesbar ist, und positionieren Sie ihn so, dass der Knopf (in
Position O) mit der Abbildung tUbereinstimmt (beim Standardanschluss
Uber dem Knopf und bei verdecktem Anschluss vor dem Knopf).

BEDIENUNG

Der Handtuchtrockner ist im allpoligen Wartebetrieb, wenn sich der Schalter in
der O-Position befindet. Der Handtuchtrockner kann gefahrlos stiandig einge-
schaltet sein. Die Temperatur an den Rohren kann variieren.

A smart

Bei den Modellen Nila R und Muria R kann die Oberflachentemperatur zwischen
ca. 38 und 602C durch Drehen des Dimmerrddchens eingestellt werden. Drehung
im Uhrzeigersinn erh6ht die Temperatur.

Nila Ti und Muria Ti: Die Betriebszeit ist stufenlos zwischen 2 und 8 Stunden
einstellbar. Sie kdnnen die Heizung auch standig eingeschaltet lassen. Fiir dau-
erhaftes Heizen: Drehen Sie den Knopf in die Endposition eo. Die Lampe leuchtet
dauerhaft auf. Timer-Einstellung: Drehen Sie den Knopf auf den gewiinschten
Zeitraum und aktivieren Sie ihn durch Driicken der dreieckigen Taste/Lampe. Dies
wird durch ein Blinken bestétigt, bevor die Lampe wdhrend der eingestellten Zeit
dauerhaft leuchtet. Die Heizung kann jederzeit neu gestartet werden, indem die
Taste erneut gedriickt wird (dies wird durch ein blinkendes Licht bestatigt). Zum
Ausschalten der Heizung muss der Knopf etwa 10 Sekunden lang in Position O
gestellt werden (um mit kurzen Stromausfalle umzugehen).

Der Handtuchtrockner ist nur fiir das Trocknen von Textilien vorgesehen, die von
Wasser befeuchtet wurden.

REINIGUNG
Bei erforderlicher Reinigung nur schonende Reinigungsmittel verwenden.

SONSTIGES
Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Uberhitzung und andere
Funktionsstérungen zur Folge haben.

Das Anschlusskabel dieses Gerats ist ein Spezialkabel. Ist es beschadigt und muss
ausgetauscht werden, muss es beim Hersteller oder seinem Vertreter bzw. einer
Person mit entsprechender Qualifikation bestellt und von diesem ausgetauscht
werden, um jegliche Gefahren auszuschlieRen.

Die maximale Oberflachentemperatur betragt 602C.

Der Handtuchtrockner hat eine genau abgemessene Fliissigkeitsfiillung. Etwaige
Reparaturen, die ein Offnen des Trockners erfordern, ebenso wie die Beseitigung
einer etwaigen Undichtheit diirfen nur vom Hersteller oder dessen Vertretung
ausgefiihrt werden.

Die Fliissigkeitsfiillung im Handtuchtrockner ist nicht frostempfindlich.

Das Gerat darf von Kindern bzw. von behinderten oder technisch unerfahrenen
Personen nur dann gehandhabt werden, wenn sie von einer Person, die fiir ihre
Sicherheit verantwortlich ist, m Gebrauch des Gerats unterrichtet worden sind.
Es sind zu beaufsichtigen, um dafiir zu sorgen, dass sie nicht am Gerat herum-
spielen.

GARANTIE

Die Garantie hat eine Giiltigkeitsdauer von 10 Jahren, mit Ausnahme der elektri-
schen Komponenten, deren Garantiedauer 2 Jahre betragt.Sollten sich Probleme
oder Reparaturbedarf ergeben, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler.



PORTUGUES

Nila Toalheiro eléctrico fixo. Fornecido com cabo de ligagao ou com ficha,
suportes murais e parafusos.

Tensdo nominal: 230 V.

Classe de proteccao (Encapsulamento) IP 44.

Este aparelho esta equipado com um interruptor mul tipolar, com

uma separacao de contacto de 3 mm.

Nila R Como Nila, mas com temperatura superficial regulavel entre 38-60°C.

Nila Ti Como o Nila, mas o temporizador de contagem decrescente é
continuamente regulavel de 2 a 8 horas ou funciona
ininterruptamente.

Muria Toalheiro eléctrico giratério para montagem fixa.

Fornecido com cabo de ligacao /com ficha/, suportes murais e
parafusos.

Tensdo nominal: 230 V.

Classe de proteccao (Encapsulamento) IP 44.

Este aparelho esta equipado com um interruptor mul tipolar, com
uma separacao de contacto de 3 mm.

MuriaR  Como Muria, mas com temperatura superficial regulavel entre

38-602C.

MuriaTi  Como o Nila, mas o temporizador de contagem decrescente é
continuamente ajustavel de 2 a 8 horas ou funciona

ininterruptamente.

INSTALACAO

POSICIONAMENTO

Num toalheiro eléctrico fixo e permanentemente ligado, a estrutura podera
sobressair para a zona 1, mas tera de ser posicionada para que o interruptor

se encontre nas zonas 2 ou 3 (ver figuras 1-4). Se a ficha for utilizada, todo o
toalheiro eléctrico terd de ser posicionado, pelo menos, na zona 2. Uma vez
que o secador de toalhas é reversivel, o disjuntor deve ser posicionado voltado
para fora da banheira ou chuveiro. As dimensées minimas recomendadas para
distanciamento das superficies nas proximidades s3o indicadas nas figs. 5 e 6. E
importante ter em atencdo que o secador de toalhas serve para colocar toalhas
e ndo deve ser utilizado como barra de apoio.

Para evitar acidentes com criancas pequenas, o secador de toalhas deve ser
montado com a margem inferior pelo menos 600 mm acima do nivel do chao.

MONTAGEM E LIGACAO

Para a instalacao correcta dos radiadores, é fundamental que a fixacao do radia-
dor seja executada de forma adequada a utilizacdo pretendida E a possibilidade
de utilizacdo indevida. Antes de concluir a instalacao, é necessario ter em consi-
deracdo determinados elementos, incluindo o método de fixacdo utilizado para
prender o radiador a parede, o tipo e condicdo da prépria parede e quaisquer
forcas ou pesos eventuais.

E obrigatéria a existéncia de um dispositivo de corrente residual de 30 mA se o
toalheiro eléctrico for instalado num quarto de banho, duche ou noutras zonas
hiamidas.

O toalheiro € montado numa parede vertical com os parafusos incluidos no for-
necimento. As figuras 5 e 6 mostram as distancias minimas recomendadas em
relacdo as superficies circundantes mais préximas. A caixa de terminais com o
interruptor tem que ficar sempre na parte inferior do toalheiro.

A posicao dos suportes murais do modelo Nila/Nila R/Nila Ti pode ser ajustada
a posicao das juntas dos azulejos, etc. Os suportes devem ser fixos com o para-
fuso central, pelo lado de tras, antes de o toalheiro ser montado na parede, ver
afigura 3 A.

No modelo Muria/Muria R/Muria Ti, a posicao do suporte mural inferior pode
ser ajustada em altura dentro dos limites indicados na figura 6. Os suportes
murais sdo montados na fabrica, para que tenham a resisténcia mais conve-
niente a rotacdo, ndo sendo normalmente necessaria qualquer afinacao. Podem,
contudo, ser ajustados no parafuso dentro do suporte, correspondente ao da
figura 3 A.

TOALHEIRO ELECTRICO COM CABO DE LIGACAO COM FICHA
O cabo de ligacdo do toalheiro, com ficha, é ligado numa tomada de parede com
ligacdo a terra.

TOALHEIRO ELECTRICO COM CABO DE LIGACAO SEM FICHA

O cabo de 3 fios do toalheiro é ligado numa caixa de ligacao apropriada do
modo seguinte:
Fio Castanho

Fio Azul

Fio Verde/amarelo

= Fase
= Neutro
= Terra de proteccdo

A ligacao deve ser feita por um electricista habilitado.

MODELO NILA/NILA R/NILA TI COM INSTAI.ACI-\O SEM FIO A VISTA

O modelo Nila/Nila R/Nila Ti pode ser instalado de tal modo que o cabo de liga-
¢do nao seja visivel. (Esta opcdo nao é possivel no modelo Muria/Muria R/Muria
Ti). A fig. 7 indica cota relativa da saida da parede dos fios de ligacdo. A tampa
de isolamento fornecida com o toalheiro pode ser usada para cobrir a ligacao,
mas o seu uso é facultativo.

A caixa de terminais tem que ser alterada para fazer a montagem sem fio
a vista. Comece por desapertar os dois parafusos que prendem a tampa da

-11-

caixa. Depois, remova o cabo de conexao e desligue os fios A do elemento de
aquecimento (resisténcia). O bloco, com o interruptor e os terminais de ligacao
fica entdo liberto. Veja fig. 8 para Nila e 9 para Nila R/Nila Ti. Desaperte agora
totalmente o parafuso C, de preferéncia com uma chave hexagonal de 21 mm, e
rode a parte inferior da caixa de terminais, para a orientar o casquilho D para a
parede, como se mostra na figura 8 para Nila e 9 para Nila R/Nila Ti. Finalmente,
aperte convenientemente a porca C.

A ligacao deve ser feita por um electricista habilitado.

INSTALAC.T\O SEM FIO A VISTA, SEM TAMPA DE ISOLAMENTO

Oriente a caixa de terminais de tal modo que o orificio do casquilho D fique
alinhado com o cabo de ligacao e marque a posicao dos furos de fixacdo nos
suportes murais. Monte o toalheiro.

INSTALACAO SEM FIO A VISTA, COM TAMPA DE ISOLAMENTO

Alinhe a tampa de isolamento com o cabo de ligacao. Eventualmente pode cola-
la a parede. Levante o toalheiro, posicione a caixa de terminais na tampa e mar-
que a posicdo dos furos de fixacao nos suportes murais. Monte o toalheiro.

LIGACAO

Passe o cabo ou os fios através do casquilho D e certifiquese de que obtém
vedacdo. Ligue os fios de entrada aos terminais B do bloco, como na figura 8 e
9. Instale o bloco na caixa de terminais e ligue os fios A ao elemento de aqueci-
mento (resisténcia). Verifique se o casquilho D ficou correctamente posicionado.
Monte a tampa da caixa de terminais de tal modo que a parte arredondada
cubra o orificio por onde passou o cabo de ligacao.

Se for utilizada a tampa de isolamento, a caixa de terminais tem que ser levan-
tada cerca de 1 mm da mesma para que a tampa da caixa de terminais possa ser
montada; veja a figura 10. Desaperte um pouco os parafusos do suporte mural
mais préximo e afaste o toalheiro da parede. Instale a tampa e posicione a caixa
de terminais na tampa, como se mostra nas figuras 10 e 11. Aperte a tampa e o
suporte mural.

Coloque o autocolante de instrucdes fornecido (no verso deste manual)
na caixa de juncao num local legivel para o utilizador e posicione-a para
que o botdo (na posicao O) esteja de acordo com a imagem (na ligacao
padrao acima do botdo e na ligacdo oculta em frente ao botdo).

.
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UTILIZACAO
O toalheiro eléctrico esta no modo desligado multipolar quando o interruptor se
encontra na posicao O. O toalheiro pode estar sempre ligado sem qualquer pro-
blema. No entanto, a temperatura dos tubos pode variar.

Para os modelos Nila R e Muria R, a temperatura superficial é regulavel entre
382C e 602C. Escolha a temperatura pretendida rodando o interruptor no sentido
dos ponteiros do relégio, para uma temperatura mais alta.

Nila Ti e Muria Ti: O periodo de funcionamento é continuamente regulavel de 2 a
8 horas. Podera também optar pelo aquecimento continuo. Para o aquecimento
continuo: Desloque o botao para a posicao final eo. A luz apresenta-se continua-
mente acesa. Para a definicdo do temporizador: Desloque o botdo para o periodo
de tempo pretendido e proceda a activacdo premindo o botdo/luz triangular.
Esta accdo é confirmada através de uma luz intermitente e posteriormente con-
tinua durante o periodo definido. O aquecimento podera ser sempre reiniciado
em qualquer altura ao premir novamente o botao (confirmacéo através de uma
luz intermitente). Para parar o aquecimento, o botdo tem de estar na posicao O
durante cerca de 10 segundos (para suporte de falhas curtas de energia).

Este secador apenas deve ser usado para secar téxteis lavados em agua.

MANUTENCAO
O toalheiro pode ser limpo e seco sempre que seja necessario, mas s6 com deter-
gentes suaves.

DIVERSOS
Se as instrucdes de montagem nao forem respeitadas, incorre-se no risco de
aquecimento excessivo ou de funcionamento deficiente.

O cabo de ligacao deste aparelho é de um tipo especial. Se estiver danificado e
necessitar de ser substituido, tera de ser encomendado e substituido pelo fabri-
cante, respectivo representante ou por uma pessoa igualmente qualificada, de
forma a evitar qualquer risco.

A temperatura superficial maxima que o toalheiro deve atingir, numa superficie
exposta, é de 60°C.

Este toalheiro esta cheio de uma quantidade bem determinada de 6leo especial.
Por esse motivo, qualquer reparacdo que implique a abertura do mesmo sé deve
ser feita pelo fabricante ou pelo seu agente autorizado.

0 dleo contido no toalheiro eléctrico ndo é sensivel a congelamento.

Este aparelho nao se destina a utilizacdo por criancas, portadores de deficiéncia
mental ou pessoas com falta de conhecimento ou experiéncia, a menos que
tenham recebido instrucao para a utilizacao deste aparelho por parte de uma
pessoa responsavel pela sua seguranca. As criancas deverao ser vigiadas para
garantir que ndo brincam com o aparelho.

GARANTIA

A garantia é valida por 10 anos, excepto a dos componentes eléctricos que

é valida por 2 anos. Caso haja problemas ou reparacdes, contacte o seu fornece-
dor.



ESPANOL

Nila Secador de toalla para instalacion permanente. Se entrega con cable
de conexion /con enchufe/, soportes murales y tornillos.
Tension de alimentacion 230 V.
Categoria de caja IP 44.
Este aparato posee un interruptor omnipolar teniendo una distancia
de apertura de contacto de al menos 3mm.

Nila R Como el Nila, pero con temperatura exterior regulable entre 382Cy
60°C.

Nila Ti Igual que en el Nila, pero el temporizador de cuenta atras tiene
ajuste progresivo de 2 a 8 horas, o bien funcionamiento continuo.

Muria Secador de toalla giratorio para instalaciéon permanente. Se entrega
con cable de conexién, soportes murales y tornillos.
Tension de alimentaciéon 230 V.
Categoria de caja IP 44.
Este aparato posee un interruptor omnipolar teniendo una distancia
de apertura de contacto de al menos 3 mm

MuriaTi  Igual que en el Muria, pero el temporizador de cuenta atras tiene
ajuste progresivo de 2 a 8 horas, o bien funcionamiento continuo.

MuriaR  Como el Muria, pero con temperatura exterior regulable entre 382Cy
60°C.

INSTALACION

COLOCACION

En un calientatoallas fijo y conectado permanentemente, el bastidor puede aso-
mar a la zona 1, pero en este caso debe posicionarse de forma que el interruptor
esté situado en las zonas 2 6 3; consulte las figuras 1-4. Si se utiliza el enchufe,
la totalidad del calientatoallas debe estar situado al menos en la zona 2. Puesto
que el secador de toallas es reversible, el interruptor deberia estar situado hacia
el lado opuesto a la bafiera o la ducha. Las distancias minimas recomendadas
hasta las superficies limitantes del recinto se desprenden de las figuras 5y 6. Es
importante recordar que el secador de toallas sirve para colgar toallas y no debe
usarse para apoyarse en él.

Para evitar accidentes en nifios de corta edad, el secador debera instalarse de
modo que la seccién inferior quede como minimo a 600 mm sobre la superficie
del suelo.

MONTAJE Y CONEXION
Para instalar correctamente los radiadores es esencial que la fijacién del radia-

dor se realice de un modo apropiado para el uso previsto Y el mal uso predecible.

Hay que tener en cuenta una serie de elementos, entre ellos el método de fija-
cion utilizado para asegurar el radiador a la pared, el tipo y el estado de la pared
y cualquier otra fuerza o peso posibles antes de finalizar la instalacion.

Un dispositivo de corriente residual de 30 mA es obligatorio si el calientatoallas
se instala en un bano, una ducha u otras zonas himedas.

El secador de toalla se monta en una pared vertical con los tornillos suministra-
dos. Las figuras 5y 6 muestran las distancias minimas recomendadas a super-
ficies adyacentes. La caja de conexiones y el interruptor deben colocarse en la
parte inferior del secador de toalla.

Los soportes murales del modelo Nila/Nila R/Nlla Ti pueden ajustarse segtin las
juntas de los azulejos y similares. Fijar los soportes con el tornillo central en su
parte posterior antes de montar el secador en la pared. Ver figura 3 A.

La posicion del soporte inferior del modelo Muria/Muria R/Muria Ti puede
ajustarse en altura seglin las dimensiones indicadas en la figura 6. Los soportes
murales se montan en fabrica para que proporcionen suficiente resistencia a la
rotacién y normalmente no necesitan ajuste. El ajuste se efectta con el tornillo
del interior del soporte como muestra la figura 3 A.

SECADOR DE TOALLA CON CABLE DE CONEXION Y ENCHUFE
El cable de conexién del secador con enchufe se conecta en una toma de pared
con tierra.

SECADOR DE TOALLA CON CABLE DE CONEXION, SIN ENCHUFE
El cable trifilar del secador de toalla se conecta en una caja de conexiones ade-
cuada. Proceder de la siguiente manera para conectar el cable trifilar:

Cable marrén = Fase
Cable azul = Neutro
Cable verde/amarillo =Tierra

La conexion a la red eléctrica debera realizarla un electricista autorizado.

MODELO NILA/NILA R/NILA TI CON CONEXION OCULTA

El modelo Nila/Nila R/Nila Ti puede montarse también con una conexion eléc-
trica oculta (no se aplica al modelo Muria/Muria R/Muria Ti). El centro para la
ranura de salida de los cables de conexion se desprende de la figura 7. La aran-
dela de cobertura incluida en la entrega se usa para la conexién oculta.

Para el montaje con conexion oculta, es necesario modificar la caja de conexio-
nes. Comenzar quitando la tapa de la caja de conexiones, desmontando los dos
tornillos que la sujetan. A continuacién, quitar el cable de conexién montado.
Soltar los cables A del elemento calefactor, con lo cual se suelta el interruptor y
la regleta de conexiones. Desmontar la tuerca C del todo, usando una llave de
estrella hexagonal con un ancho de boca de 21 mm, y girar la parte inferior de
la caja de conexiones de forma que el casquillo D quede contra la pared. Para
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el Nila ver la figura 8, y la 9 para el Nila R/Nlla Ti. Seguidamente, apretar bien la
tuerca C.

La conexion a la red eléctrica debera realizarla un electricista autorizado.

MONTAJE CON CONEXION OCULTA SIN ARANDELA DE COBERTURA

Orientar la caja de conexiones de forma que el agujero del casquillo D quede
centrado con el cable de conexién y marcar los agujeros para los tornillos en los
soportes murales. Montar el secador de toalla.

MONTAJE CON CONEXION OCULTA CON ARANDELA DE COBERTURA

Centrar la arandela de cobertura sobre el cable de conexién. Si es necesario,
fijarlo a la pared con pegamento. Levantar el secador de toalla, encajar la caja de
conexiones en la arandela de cobertura y marcar los agujeros para los tornillos
en los soportes murales. Montar el secador de toalla.

CONEXION

Hacer pasar el cable o similar a través del casquillo D, asegurandose de que éste
queda hermetizado. Conectar el cable entrante a la regleta de conexiones B, ver
las figuras 8 y 9, respectivamente. Colocar el inserto en la caja de conexiones y
conectar los cables A al elemento calefactor. Cerciorarse de que el casquillo D
esta en la posicion correcta. Montar la tapa de forma que la parte redonda cubra
el agujero usado anteriormente para el cable de conexién.

Cuando se usa la arandela de cobertura, es necesario levantar la caja de conexio-
nes aproximadamente 1 mm sobre la arandela de cobertura para poder montar
la tapa. Ver la figura 10. Aflojar ligeramente los tornillos del soporte mural mas
cercano y levantar el secador de la pared. Poner la tapa e introducir la caja de
conexiones en la arandela de cobertura. Ver figuras 10 y 11. Atornillar la tapa y el
soporte mural.

Coloque el adhesivo de instrucciones incluido (lo encontrara en la con-
traportada de este manual) a la carcasa del conector, en lugar legible
para el usuario y posicionado de forma que el mando (en la posicién O)
coincida con la imagen (en la conexién estandar por encima del mando
y en la conexién oculta delante del mando).

UTILIZACION

El calientatoallas esta desconectado en todos los polos cuando el interruptor esta
en la posicion O. Se puede dejar el secador encendido de forma indefinida sin
ningun problema. La temperatura de los tubos puede variar.

.
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En los modelos Nila Ry Muria R la temperatura exterior puede regularse entre
382C y 60°C. La seleccion de la temperatura se realiza girando el boton. Para
aumentar la temperatura girar el botén en sentido horario.

Nila Ti y Muria Ti: El tiempo de funcionamiento tiene ajuste progresivo de 2 a 8
horas. También tiene la opcién de mantener la calefaccién encendida continua-
mente. Para la calefaccion continua: Gire el mando hasta la posicion final eo. La
lampara se enciende y permanece encendida. Para ajustar el temporizador: Gire
el mando hasta el periodo de tiempo deseado y activelo pulsando el pulsador
triangular con lampara. La seleccion se confirma mediante un parpadeo antes de
pasar a la luz permanentemente encendida durante el tiempo seleccionado. La
calefaccién puede reiniciarse en cualquier momento pulsando de nuevo el botén
(Ia seleccion se confirma con el parpadeo de la luz). Para apagar la calefaccion,

el mando debe permanecer en la posiciéon O durante unos 10 segundos (de esta
forma soporta las caidas breves de tension).

Este secador de toallas sélo esta destinado para secar productos textiles lavados
con agua.

MANTENIMIENTO
Cuando sea necesario, limpiar el secador de toalla sélo con detergentes suaves.

VARIOS
Si no se respetan las instrucciones de montaje, se corre el riesgo de recalenta-
miento y funcionamiento defectuoso.

El cable de conexion de este aparato es de un tipo especial. Si sufre dafios y
necesita sustituirlo, debe ser pedido y sustituido por el fabricante o su represen-
tante, o bien una persona con una cualificacién equivalente, con el fin de evitar
cualquier peligro.

La temperatura superficial maxima que se puede alcanzar para una superficie
expuesta es 60°C.

Este secador de aire esta rellenado con una cantidad determinada de liquido. Por
ello, cualquier reparacion que implique su apertura debera efectuarla el fabrican-
te o su agente autorizado. Cualquier escape de liquido debera ser remediado por
el fabricante o su agente.

El liquido del calientatoallas no es sensible a la congelacion.

Este aparato no estd destinado a su uso por nifios, personas con discapacidades
mentales ni personas sin los conocimientos y la experiencia adecuados, a no ser
que sean instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su
seguridad. Los nifios deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con
el aparato.

GARANTIA

La garantia es valida durante 10 afios, a excepcion de los componentes electré-
nicos, cuya garantia es valida durante 2 afios. En caso de que necesite solucionar
alglin problema o realizar alguna reparacion, péngase en contacto con el distri-
buidor.



EAAHNIKA

Nila >1a0epd OEPUAVTIKG OWHA yla TTETOETEG (OTEYVWTPAC) Yia HOVIUN
gykatdotaon.
MNapéxetat Minpeg, padi pe kadwdio cuvdeong /e @I¢/ Kat BACELS Toixou
e Bidec.
Tdon tpopodoaiag 230V AC.
Khaon mpootaciag IP 44.
H ouokeun auth givat e§omAiopévn ue OAOTTOMKS — SLOKOTITN pE amooTa
on emaeng ion pe 3 mm.
NilaR ‘Onwg 1o Nila, aANA pe puBuIlOpEVN Bep.
eme@avelag 38-60°C.
NilaTi ‘Onwg To Nila, aA\A 0 XpovoSIaKOTTNG AVTIoTPOPNG HETPNONG
pubpileTal ouvexopeva amd 2 £we 8 WPEG 1 Yla CUVEXN AetToupyia.
Muria MePIOTPEPOUEVA BEPUAVTIKA OCWHATA YIA TTETOETES (OTEYVWTNPEC) yla
poévIUn eykatdoTaon.
MNapéxovtatl mipn, padi pe kahwdio ouvdeong /pe @i¢/ Kal BACELS Toixou
e Bidec.
Tdon tpogpodoaiag 230V AC.
KAaon mpootaciag IP 44.
H ouokeun auth eival e€omAiopévn e ONOTTIONIKO — SIAKOTITN HE amooTa
on enagng ion pe 3 mm.
MuriaTi ‘Onwg 1o Muria, aA\d& o XpovoSIaKOmTNG avTioTPoPNng METPNONG
pubuiCeTal cuvexopeva amo 2 £we 8 WPEG 1 yla CUVEXH AelTovpyia.
Muria R ‘Onwg 1o Muria, aM\d& pe puBuildpevn Bepp.
eme@avelag 38-60°C.
EFKATAZTAZH
TOMNOOETHZIH

Y€ éva OepPavTIKO WA YIa TIETOETEG (OTEYVWTHPAC), TO OTo{o gival oTabepo Kat Ho-
vipa ouvdedepévo, To TAaiolo pmopei va e€éxel otny meploxn 1, aAd otnv mepintwon
QAUTHA TIPETTEL VA TOTTOBETEITAL £TOL WOTE 0 SIAKOTITNG va BPICKETAL OTIG TIEPLOKES 2 1 3.
Agite Ta oxrjpata 1-4. EQv XpnotlomolEiTal YIG, OAOKANPO TO BepPavTIKG OWHa TTPEMEL
va TomoBetnOei TouNdyIoTOV 0TV TIEPLOXN 2. EMEISN 0 0TEYVWTHPAG TTETOETWVY €ival
QAVACTPEPIMOG, O SIAKOTITNG TTPETIEL VA TOTTOBETNOE( £TOL WOTE va PNV €xel KatevBuvon
TIPOG TNV UMAVIEPA ) TO VTOUG. Ol CUVIOTWHEVEG ENGXIOTEG SIAOTATELC ATTO TIG YEITOVIKEG
EMPAVELEG TTEPIOPIOHOV LUTTOSEIKVUOVTAL OTa OXAaTta 5-6. Eivat onuavtiko va Bupdote
OTL O OTEYVWTHPAG TIETOETWV UTTAPXEL Y10 VOl KPEUATE TTETOETEG EMAVW TOU Kal OXL va ToV
XPNOIUOTIOIEITE WG OTAPIYHA.

lMa TNV amo@uyr TPAUUATICHWY MIKPWY TTASIWY, O OTEYVWTHPAG TTPETEL va ToTToBeTN Ol
£T01 WOTE TO XAHNAOTEPO HEPOG TOU Va améxel TOUAdXIoTov 600 mm amé To Samedo.

TYNAPMOAOTHXH KAI ZYNAEXZH

lNa TN owoTH eyKATaoTaon Twv KAAOPIPEP, Eival OUCIACTIKAG ONUAGCIAG N OTEPEWON
TOU KAAOPIPEP VA TIPAYUATOTTOLEITAL KATA TETOLO TPOTIO WOTE va givat KATAANAN yia
v mpooptlduevn xprion KAI tuxov mbavn eo@aiuévn xprion. Mptv and tnv oploti-
KOTT0iNON TNG EYKATAOTAONG, TIPEMEL va An@BoUv unoyn S1dpopol mapdyovTeg, 6TTIou
oupmnepapBavovtat n pébodog otepéwang mou Ba xpnotomoindei yia Tn otepéwon
TOU KAAOPIPEP OTOV TOIXO, O TUTTOG KAl N KATACTACN TOU TOiXOU KABWG KAt TUXOV ETTI-
npdobeteq evdexdpeveg SuvApels ry Bapn.

H xprion didta&ng mpootaociag amd pevpata Stapporg Héylotg évtaong 30 mA givat
UTTOXPEWTIKT), EAV O OTEYVWTHPAG TTETOETWV TOMOBETNOEl 08 umavia, vioug 1 GAoug
XWPOUG HE vypaaia.

TomoBeTAOTE TO BEPUAVTIKO OWHA O€ évav KABETO TOiX0, XPNOILOTOIDVTAG TIG Bideg
mou oag mapéxovtal. Ot ENAXIOTEG AMOCTACELS OTTO TIG TTOPAKEINEVEG OPOBETIKES
EMPAVEIEC TTOU CUVIOTOVHE PaivovTal oTa OX. 5 Kal 6. H peykAéta (Brikn ouvdeong) kat o
SLOKOTTNG/KOLUTTI TIPETTEL VA €ival OTO KATW MEPOG TOU BEPHAVTIKOU CWHATOG.

O1 Bdoelg Toixou yia o povtého Nila/Nila R/Nila Ti pmopouv va emavatomofetnBouv yia
va An@Oouv uTtoYN oL appoi oTa MAAKAKIA, KT ZIETE TIC BACELS amd Tiow XPnotpo-
molwvTtag T Bida oT1o Kévipo TnG BAong PtV TOTOOETAOETE TO BEPUAVTIKG CWHA OTOV
Toixo - S¢ite oY.

3A. H xaunAoétepn Bdon toixou tou povtéAou Muria/Muria R/Muria Ti pmopei va
TIPOCAPHOCTEI KABETA PéCa OTNV TIEPLOYT TTOL PaiveTal aTo ay. 6. Ot BACEIC Toixou ou-
VOPHOAOYOUVTAL OTO EPYOCTACIO YIA VA TIAPEKOULV ETTAPKI AVTIOTACN OTNV TIEPIOTPOPN
Kal €Tol kavovikd Sev xpetdlovtal mpocappoyn. Av OpwG XPEIAZETAL KATTOLA TIPOCAPHO-
YR, QUTA pTopEi va yivel pe Tn Bida 0To EcWTEPIKO TG BAoNC, OMWE @aivetal aTo oy. 3A.

OEPMANTIKO ZOMATTIA METZETEZ ME KAANQAIO ZYNAEXZHX KAI QI
BdATe 10 @I¢ Tou KaAwSiou oUVSEECNG TOU BEPUAVTIKOU CWHATOG OF Hia Yelwpévn Tipila
TOiXOU.

OEPMANTIKO ZQMATTIA NMETZETEXZ ME KANQAIO ZYNAEZHZ XQPIZ ®IX
JUVE£0TE TO KAAWSI0 3 TTUPHVWV TOU BEPUAVTIKOU CWHATOG OE LA KATAANNAN
PEYKAETA, WG EENG:

Kagé kahwsio =0don
MmAe KaAwdio = Oudétepo
Mpdotvo/kitpvo KaAwsio =Teiwon

H NAEKTPIKA EYKATACTAON TIPETEL VA YiVEL ATTO NAEKTPONOYO pE Adela.

MONTEAO NILA/NILA R/NILATI ME KAAYMMENH ZYNAEXZH

To povtého Nila/Nila R/Nila Ti pmopei va eykataotabei pe KaAuppévn ouvEeon wg evah-
AQKTIKR) AUon (6xt To povtélo Muria/Muria R/Muria Ti). To kévtpo tng mpidag Toixou yia
Ta oLVSESHEVA KOAWSIA QaiveTal OTO OY. 7. MTTOPEITE va XpNOIUOTOINCETE E6W T pPO-
SéNa kdAuyng mou oag mapéxetal. H peykAéta mpémet va tpomomolndei yla eykatdotaon
HE KaAUpHEVN OUVOEDT. APXIOTE APAIPWVTAG TO KATTAKL TNG PEYKAETAG, EEB1SwvovTag
TI¢ SVo BideC MOU CUYKPATOUV TO KAMAKL. MeTd amoouvSéote To kahwdio ouvdeong.
Agpaipéote Ta KaAwdia A 0To BeppavTiko oTolXEO Kat EAEVOEPWOTE TO TTaPEUBANA.
Agaipéote Teleiwg To madipddt C, XpnOoIMOToIWVTAG TO £§AYWVIKO KAEWST 21 XAOT. TOU
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00G TIAPEXETAL, KOl TIEPIOTPEYTE TO AT KATW MEPOG TNG PEYKAETAG £TOL WOTE TO VTOUT
D va BAémel mpog Tov Toixo — Seite ox. 8 yia Nila kat 9 yia Nila R/Nila Ti, kat peta ogifte
yepd to ma&ipadt C.

H NAEKTPIKN €YKATACTAON TIPEMEL VA YiVEL Ao NAEKTPOAOYO peE ddela.

EFKATAXZTAZH ME KAAYMMENH ZYNAEZH XQPIZ POAEAA KAANYWHE
TomoBeTOTE TN PEYKAETA £TOL WOTE N TPUTIA 0TO VToVi D va gival Kevipapiopévn 0To
KaAWS10 GUVSEEONG, KAl HETA ONUEIWOTE TIG TPUTTEG TwV BISWV MAvw 0TI BACEIS ToiXOU.
TomoBetroTe T0 BEPUAVTIKO CWHA.

EFKATAZTAZH ME KAAYMMENH ZYNAEXZH ME POAENA KAAYWHX
EvBuypappiote Tn podéla oto Kahwdio oUvSeong. Av XpeldleTal, OTEPEWOTE TOV OTOV
TOIXO ME KOANTIKN TAWVIA. ZNKWOTE TTPOG TA EUTMTPOG TO BEPUAVTIKO OWA, TOTODETHOTE
N PEYKAETA 0TN pOoSENQ, KAl ONUEIWOTE TIG TPUTTEG TNG Ridag mavw oTIg BACEIS ToiXou.
TomoBetroTe T0 BEPUAVTIKO CWHA.

ZYNAEXH

MNepdote To KaAwdio péoa amd 1o vrovi D, ppovtiovtag va Siatnpnbei n oteyavwTiki
ToU §pdon. Zuvd£oTe TO E10EPKXOUEVO KAAWSIO OTOV aKkpodéktn B mévw oto ma-
PEUPANpa — Seite oy. 8 kat 9. TomoBeTAOTE TO MAPEUPBANHA OTN PEYKAETA KAl OLUVEEDTE
Ta KaAwdio A oTo BeppavTikd otoixeio. BeBaiwbeite 611 To vtoui D ival owotd tomo-
Betnuévo. MPooapuOOTE TO KAANUHUUA, £TOL WOTE TO OTPOYYUAD TUAMA VA KANUTITEL TV
TPUTTA TTOU XPNOIUOTIOIOATE TIPONYOUHEVWG Yid TO KaAwdlo ouvdeong.

‘Otav xpnotpomnoleite podéha, n peykAETa mpémel va givat Bpioketal mepimou 1 xAoT.
TIAvw amd Tn POSENA WOTE VA EMTPETIEL TNV TIPOCAPHOYH TOU KATTaKIoU — Sgite o. 10.
Naokdpete Niyo Tig Bideg oTnv Kovtivdtepn BAon Toixou Kat ByAlte To Beppavtikod
OWHa arod Tov Toix0. MPocapuOoTE To KANUUMA Kal OTIPWETE TN PEYKAETA péoa oTn
podéNa — Seite 0. 10 Kat 11. BISWOoTe yepd To KAAUPPA Kal ThV BAcn Toixou.

EMKOMNAOTE TO ECWKAEIOPEVO AUTOKOANTO UE TIG 08nYieC (0To Tiow pépog
TOU TTAPOVTOG eyxXelpISiou) 0To TEPIBANUA TOU CUVEETHOU OE GNEIO TTOL Va
eivat duvatd va SlaBacTei amod Tov xprioTn Kal TOTTOBETOTE TO €101 WOTE TO
Koupri (otn B¢on O) va gival dmwg 0To OXrHa (OTNV TUTTIKR 0UVSEON EMAVW
amd TO KOUTT{ Kal 0TNV KAAUMPEVN OUVEEDN PTPOCTA ATO TO KOUTTI).

NEITOYPTIA

‘Otav o 81akomTnG Bpioketal otn Béon O, 0 OTEYVWTAPAG TIETOETWY BpioKkeTal o
Aertoupyia amocuvdeong Tou OAOTTIOAIKOU SLaKATTTN. To BEPUAVTIKO CWHA UMTOPE( va
AEITOUPYEL CUVEXWG XWPIG Kavévav Kivouvo.

A START

H Beppokpacia twv cwArivwv pmopei va motkiMel. Ma ta povtéa Nila R kat Muria R, n
Beppokpaoia tng emepavelag ivat Pubuilopevo, petadl mep. 38°C kat 60°C. Alalé€te pia
Beppokpaoia yupiovtag to Koupri S§16oTpo@a yia uPnAdTepn Beppokpaaia.

Nila Ti kat Muria Ti: O xp6vog Aettoupyiag puBpiletal ouvexdpeva amd 2 €wg 8 WPEC.
Emiong, pmopeite va emAéEETE N AetToupyia BEppavong va ival LUVEXWS EVEPYOTTOLN-
pévn. Nna ouvexn Aertoupyia Oéppavong: MepIoTPEPTE TO KOUMTTE OTNV TENIKK BEoN o,

H pwtevn évdel§n avapel pe pia otabepr) déopn. MNa tn pUBUION TOU XPOVOSIAKOTITN:
MePIOTPEYTE TO KOUTT{ OTO EMOUPNTO XPOVIKO SIACTNHA KAl EVEQYOTTOINOTE TV
emAoyn oag méLovTag To TPLYwVIKO Koupmi/évaelgn. H evépyela empBeBaiverat pe ava-
BoéoPnua Kkai, ot cuVEéxelD, YiveTal peTaPaon o otabepry Séopn kab' OAn T Sidpkela
TOu XPOvou Tou pubpioTNKe. Eivat Suvato va yivel omoladHIOTE OTIyur EMaveKKivnon
™¢ Bépuavong, méfovtag maht To Koupri (emPBeRatwveTal he pia wTevr EvSelgn mou
avaBoofrvel). MNa va oTapatioeTe Tn B€puavon, To Koupni mpémnel va Bpioketal oTn
B¢on O emi mepimou 10 SeutepoAemTa (yia va amo@eUyeTal n oUyXUON LE TIG CUVTOHES
SlaKomég peLATOQ).

Autdg 0 OTEYVWTHPAG TIETOETWV TIPOOPILETAL YIa TO OTEYVWHA HOVO UQACUATWY TTOU
€xouv MAUBEi o€ vepod.

ZYNTHPHZH
Xpnotuormoleite pévo fma péoa kabaplopov otav xpetdletal va kabapioete Kat va
OKOUTT{OETE TO BEPUAVTIKO OWHA.

AIAOOPA
Av Sev akoNouBEiTe TIC 08NYIEG yla TNV TOTTOBETNON Kal T XPrion, auTo pmopei va
odnynoel og uiepBEppavon kat Suohettoupyia.

To kaAwS10 oUVSEDNC TNG CUYKEKPIUEVNG OUOKEUNG €ival £181koU TUToL. Edv Kataotpa-
@&l Kal ival amapaitnTn n avtikataotach Tov, n mapayyehia Kat n avtikatdotaon mpé-
TIEL va SIEKTTEPAIWOET ATTO TOV KATAOKEVAOTH 1) TOV avTITPOowTd Tou 1) Ao appodio
ATOMO HE KATANNAN eKmTaiSeuon, yia Tnv amoguyr| KABe Kiv&Uvou.

To avWtepPo oNEio IOV HUMOPE( va PTACEL N BepoKpacia em@Aavelag oe eKTeDeIpévn
em@avela givat 60°C.

AuT T0 BEpUAVTIKO OWUA YIa TIETOETEG Eival YEUIOUEVO ME HIa aKPIR TooOTNTA UYPOU,
KOl Ol OTTOLECSHTIOTE EMOKEVEG TTOU TTEPIAAUPBAVOUV AVOLYHa TOU BEPUAVTIKOU CWUATOG
TIPEMEL va yivovTal amod TOV KATAOKEVAOTH 1 TO G€PPIG TOU aVTITPOCWITOU Tou. Av
oupPei omoladnmote Slappory, TPEMEL va TN XEIPIOTE( O KATAOKEVAOTAG I 0 AVTITPOOoW-
TIOG TOL.

To uypd péoa oTo BeppavTiko owpa Sev emnpedletal amod 1o Yuxog.

H ouokeun autr dev mpoopiletat yia xprion amd maidid i atopa e peiwpévn Stavon-
TIKA IKavOTNTa 1} GAAa dTopa pe ENAEIPN YVWOEWY H TIEIPAG, EKTOG Kal av Toug §60nkav
08NYIEG OXETIKA E TN XPriON TNG CUOKELNAG amd To GTopo Tou gival umelBLVO yla TV
ao@ANeld touc. Ta maudia mpémel va empPAénoval yia va Stac@alifetat ot Sev maifouv
JE TN CUOKELN.

EFTYHZH

H gyyounon 1oxVet yia 10 £Tn, eKTOC amd Ta NAEKTPIKA EEAPTHHATA YIA TA OTTOIA IOXVEL Ylat
2 £Tn. € MePIMTWON TUXOV MPOPBANUATWY 1) av UTTAPEEL AVAYKN EMOKEUNG, TAPAKANOU-
E ETKOWVWVIAOTE UE TOV TPOUNBOEUTH 00,



PYCCKUMI

Nila HenopasuHbl NONOTEHLeCyWUTENb ANIA CTaLMOHAPHON

YCTaHOBKM.

MocTaBnAeTca B KOMMNeKTe ¢ Kabenem Ana NoaknoYeHna /BUNKon/ n
KPOHLUTEHAMM C BUHTaMW.

HanpsaxeHune nutanua 230 B nep.toka.

Knacc 3awutbl kopnyca IP 44.

3TOT NPUBOP OCHALLEH MOMIOCHBIM NepeKnioyaTenem C 3a30POM

MeX[y PasOMKHYTbIMI KOHTAKTaMm 3 MM.
NilaR
NilaTi

Kak 1 Nila, Ho ¢ perynupoBaHuem Temnepatypbl noBepxHocTU. 38-60°C.

Kak n Nila, Ho Talimep 06paTHOro oTcyeTa HenpepbIBHO perynnpyeTca
OT 2 [0 8 YacoB, 1N HenpepbiBHasA paboTa.

Muria LLlapHMpHble NoNoTeHLEeCyWwnTeny ANA CTaLMoHapHoi

YCTaHOBKMU.

MocTtaBnAeTca B KOMNeKTe ¢ Kabenem Ana NoaKnoYeHna /BUNKon/ n
KPOHLUTENHAMM C BUHTaMU.

HanpsxeHne nutaHuna 230 B nep.Toka.

Knacc 3awutbl kopnyca IP 44.

3TOT NPUBOP OCHALLEH MOMIOCHBIM NepeKnioyaTenem C 3a30pPOM
MeXJy Pa3OMKHYTbIMU KOHTaKTamu 3 MM.

Muria R Kak n Muria, Ho ¢ perynupoBaHviem TemnepaTypbl NOBEPXHOCTH.
38-60°C.
Muria Ti Kak 1 Muria, Ho TaliMep 06paTHOro OTCYeTa HEMPEPbLIBHO PerynnpyeTca

OT 2 10 8 4acoB, UK HerpepbiBHas paboTa.

YCTAHOBKA

PACMOJIOXKEHUE

Ha nonoteHuecylumTene, KOTOPbIN 3aKperieH 1 NOCTOAHHO NOAKITIOYEH,

pama MOXeT BbIXOAWTb B 30HY 1, HO 3aTeM ee HY»HO PacnoNoXNTb Tak, YTOObI
BbIK/toYaTeslb pacnonaranca B 3o0Hax 2 unu 3, cm. Puc. 1-4. Ecnm ncnonb3syetca
BUWJIKA, TO BECb MOJIOTEHLECYLUNTENb JOMKEH ObITb PACMONOXKeH, MO MeHbLUel
Mepe, B 30He 2. [oCKoIbKY NOIOTEHLeCyWwUTeNnb 06paT!MbIiA, TO BbiKoYaTeNb
cnepyeT pacrnonaratb Tak, 4To6bl OH OKa3ascs HanpaseH B CTOPOHY OT BaHHbI UK
Aywa. PekomeHayemble MUHUManbHble pasmepbl 0 OrPaHNUYMBaIOLNX COCEAHUX
NMOBEPXHOCTEN yKa3aHbl Ha Puc. 5-6. BaXKHO MOMHUTb, YTO MONOTEHLECYLINTENb 34eCh
npeaHasHayeH AnA NoABeLIMBaHUA NONOTEHEL, U He JO/KEH NCMONb30BaTbCA ANA
TOro, yTo6bl AeP>KaTbCA 3a Hero.

[ins n3bexaHua HaHeCeHUA TPaBM ManeHbKUM ETAM CYLIWIKa N1 NONOTeHel|
[IOMKHa ObITb PacrnonoxeHa Tak, YTOObl HUXKHAA ee YaCTb HaxoAUnach No MeHbLUen
mepe B 600 MM OT nona.

CBOPKA U NOAKNIOYEHUE

[InA NpaBUNbHON YCTaHOBKM PaiuaTOPOB BaXKHO BbIMOMHUTL KPenieHve pagnatopa
TaK, UTo6bl yUMTbIBANOCh €ro HasHaueHue /1 Bo3MoxHoe HenpasusibHoe obpallieHne.
Mpwu 3ToMm, A0 3aBepLUEHNA YCTAaHOBKM, HYXKHO NpeaycMOTPeTb PAJ MOMEHTOB, TaKuX
KaK crocob KpenneHua paamatopa K CTeHe, TUM 1 COCTOAHUE CamMOW CTEHbI, @ TaKXe
Niobble AOMONHNTENbHbIE NOTEHLMaNbHbIE CUMbI UITN MACChl.

YCTPOMCTBO OCTaTOYHOIO ToKa Ha 30 MA ABNAeTCA 06A3aTeNbHbIM, €C/n
NnonoTeHLecyLwnTeNb YCTaHOBIEH B BAHHOM, [iyLIEBOW MW B APYTUX BNaXXHbIX
NoMmeLLeHnsAX.

YcraHosute nonoTteHuyecywmnTenb Ha BEPTUKaNbHON CTEHE C MOMOLLbIO KOMMIEKTHbIX
BVHTOB. MUHVManbHble pexkomeHAyeMble PaCcCTOAHUA MeXAY CMEXHbIMN
rpaHNYHbIMY NOBEPXHOCTAMM NMoKasaHbl Ha Puc. 5 n 6. CoefuHuTenbHasa KOpO6Ka n
BbleouaTenb/pyqKa AOJIKHbI HaXO4NTbCA BHU3Y NONOTEHLEeCYLWNTENA.

PacnonoxeHue HacTeHHbIX KpoHLwTenHoB ana mogenu Nila/Nila R/Nila Ti moxeT
MN3MEHATbCA B 3aBUCUMOCTU OT NMONOXKEHNA CTbIKOB MeXAY MIUTKaMu, 1 T.4. 3aTAHUTe
C3aAV KPOHLUTEMHbI C MOMOLLbIO BUHTa MO LIEHTPY KPOHLUTeHa nepep Tem, Kak
KpenuTb NosoTeHLeCcyLINTeNb K cTeHe; cm. Puc. 3A.

HwxHu KpoHwTenH moaenu Muria/Muria R/Muria Ti MoXHO perynupoBaTb no
BEPTUKanu B NpeAenax, nokasaHHbIx Ha Puc. 6. KpoHLuTeliHbl cobrpatoTcs Ha 3aBoae,
4TO6bI 06ECMeUNTb JOCTATOYHOE COMPOTVBIIEHNE NPU MOBOPOTE, U 06bIYHO He
TpebytoT perynuposku. Jllobasa Heobxo[MMasn perynmpoBKka MOXET ObITb BbINOHEHa
C NMOMOLLbIO BVHTa, PacMooKeHHOro BHYTPU KPOHLUTeHa, Kak NokasaHo Ha Puc. 3A.

MNONIOTEHLECYLUUTESNb C KABEJIEM ANA NOAKIOYEHUA U BUNTKON
MopkntounTe Kabenb NONOTEHLECYLINTENA K CTEHHON PO3eTKe C 3a3emMeHnem C
NOMOLLbIO BUNKU.

NMONOTEHLUECYLIUTENb C KABEJIEM ANA NOAKIIOYEHUA BE3 BUJTKA
MopkntounTe 3-KUNbHbI Kabenb MONOTEHLECYLLNTENA K COOTBETCTBYIOLEN KIeMM-
HoW1 KOPOOKe creAyioWwmUmM obpasom:
KopuryHeBbin nposof

CunHwnii nposog

3eneHblii/>enTbll NPOBOA

= Nop HanpsaxeHnem

= Heltpanb

=3emna

YcTaHOBKa 3n1eKTpo060pyf0BaHNA [OMKHA BbINONHATLCA KBANUGULMPOBAHHBIM
3/1EKTPUKOM.

MOZEJIb NILA/NILA R/NILA TI CO CKPbITbIM COEAUHEHUEM

Kak BapuaHT, mogenb Nila/Nila R/Nila Ti MoxeT ycTaHaBNIMBaTbCA CO CKPbITbIM COEAM-
HeHueMm (He oTHocuTcA K mogenu Muria/Muria R/Muria Ti). LieHTp cTeHHOI po3eTKu
LA NOAKIIOYEHMA MPOBOAOB NOKasaH Ha Puc. 7. 3aecb MOXeT ObiTb 1CMONb30BaHa
npoKnajoyHas Lwaiba.

B Cnyyae yCTaHOBKM CO CKPbITbIM COeNHEHEM CoeJHUTESTIbHaA K0p06Ka AOJIKHa
6bITb MO,EIVId)VILlVIpOBaHa. CHayana cHuUMuTe KPbILWKY coeflHUTENbHOWN K0p06KVI, oT-
BVHTWB [iBa BUHTA, KpenAaLmnx K0p06Ky. 3aTem oTcoeguHuTe yCTaHOBﬂEHHbIVI kabenb
ANA NoAKNKYeHNA.
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CHummnTe NpoBoAa A Ha HarpeBaTe/lbHOM 3f1IeMeHTe 1 OTMyCTUTe BCTaBKy. MonHo-

CTbto CHUMWTE raiKy C C MOMOLLIbIO KOMMEKTHOW LeCTUrPaHHON FoNIoBKM Ha 21 MM,
1 MOBEPHWUTE HKHIOK YacTb KNEeMMHOI KOPOOKM Tak, 4To6bl BBOA D 6bin 06palleH K
cTeHe, cm. Puc. 8 pna Nila v Puc. 9 gna Nila R/Nila Ti, 3aTem nnoTtHo 3ataHuTe ramky C.

YctaHoBKa 3neKTpoo6opy,qosaHV|ﬂ AOJI>KHa BbINOHATbCA KBaﬂVId)MLlVIpOBaHHbIM
SNIEKTPUKOM.

YCTAHOBKA CO CKPbITbIM COEAVHEHUEM BE3 NPOK/IAJOYHOM LWABbI
Pacnonoxute coefiuHnTeNnbHYI0 KOPOBKY Tak, 4Tobbl OTBEpCTUE BO BBOAE D COOT-
BETCTBOBAJIO MOJIOXKEHUIO Kabena Ansa NoAKMoYeH s, 1 3aTeM OTMeTbTe MecTa finia
OTBEPCTUIA NOJ BUHTbI HA KPOHLUTENHAX. YCTaHOBWTE MOOTEHLeCYLNTeNb.

YCTAHOBKA CO CKPbITbIM COEAUHEHUEM C MPOK/IAAOYHOW LWWANBON
OTUEeHTPUpPYITe NPOKMAZ0YHYIO LWanby OTHOCUTENbHO Kabens Ans NoLKUYeHNs.
Mpun HeobXoAMMOCTMN 3aKpenuTe ee Ha CTeHE C MOMOLLbIO KneA. Bo3bmute nonoteH-
LiecyLumTenb, Pacnosiox)uTe COeUHUTENbHYO KOPOOKY Ha LWwaiibe, 1 oTMeTbTe
MecTa ANnA OTBEPCTUI NOJ, BUHTbI Ha KPOHLUTENHAX. YCTaHOBWTE NONOTEHLeCyLWm-
Tenb.

NOAKNMIOYEHUE

MpoTaHuTe Kabenb yepes BBog D, NpoBepuB, UTOBbI YNIOTHEHNE COXPAHANO HYXKHOE
nonoxexue. MoacoeauHNUTe BXOAHON NPOBOA K Knemme B Ha BcTaBke; cm. Puc. 8 n 9.
MomecTuTe BCTaBKY B COEAVHUTENbHYIO KOPOGKY 1 NoacoeamnHuTe nposoaa A K Ha-
rpeBatesnibHOMy 3niemeHTy. MpoBepbTe, uTo6bl BBOA D NpaBuibHO pacnonarancs.
YcTaHOBWTE KPBILKY Tak, 4TO6bI Kpyr/ias 4acTb 3aKpblBana OTBEPCTUE, UCMOSb3ye-
Moe Ans Kabens.

Mpy ncnNonb3oBaHNM NPOKNAA0YHON Walibbl COeANHUTENbHYIO KOPOOKY HYKHO
MOAHATb NPMBAN3NTENBHO Ha T MM HaJ MPOKaA0YHON LWa6oiA, YTOObI MOXHO 6blNO
YCTaHOBUTb KpPbILLKY; cM. Puc. 10. Cnerka ocnabbTe BUHTbI Ha GnvKailuem KpoHLWTeR-
He 1 OTTAHUTE NOJIOTEHLIECYLLNTENb OT CTeHbI. [TOCTaBbTe KPbILIKY 1 MPOTONIKHUTE
COeAVHUTENbHYI0 KOPOOKY B NPOKNaAoyHyto waiiby, cm. Puc. 10 n 11. HapgexHo
3aBUHTUTE KPbILLKY U KPOHLUTENH.

3aKpenuTe KOMNAEKTHYIO STUKETKY C MHCTPYKLMAMY (Ha ob6paTHOI cTo-
POHe 3TOro PyKOBOACTBA) K KOPMyCy COeANHUTENA B MecTe, yio6HOM Ans
YTEHWA Nosb30BaTeNIeM, I PAaCMONOXMTE ee Tak, YTOObI NONOXKEHNEe PyYKN
(B no3numm O) COOTBETCTBOBANO N306paXKeHwIo (B CTaHAAPTHOM CoeauHe-
HUW - Haf PYYKOW, @ B CKPbITOM COefIMHEHWW - Nepes Py4Kom).

Korga pyuka B no3uumu O, NonoTeHUeCyLWTeNb HAXO[UTCA B PEXIME MOSHOMO
pasbeAuHeHuA. MonoTeHUecyWwnTenb MOXeT paboTaTb MOCTOAHHO 6e3 BCAKOTo
pucka. Temnepatypa Tpy6 MOXeT N3MEeHATbCA.

A sTART

Iina mopenei Nila R u Muria R Temnepatypa NoBepxHOCTU perynnpyetcs B npeaenax
ot 38°C po 60°C. lNoBblleHne TemnepaTypbl BbINOHAETCA MOBOPOTOM PyUKHM MO
YacoBOW CTpenke.

Nila Ti n Muria Ti: Bpemsa paboTbl HenpepbIBHO perynupyercs oT 2 Ao 8 4acos. Bbl
MOXeTe Takxe BblbpaTb HenpepbiBHbI 06orpes. 1A HenpepbiBHOro oborpesa:
MoBepHUTE pyuKy B KOHEUHYIO NMO3MLMIO 0. IHANKATOP roput HenpepbIBHO. [nA Ha-
CTPONKYM TaliMepa: [ToBepHUTE PyUKy Ha HY>XHbIVi NEpUOA BPEMEHN 1 aKTUBUPYWTE,
HaXkaB TpeyrosnbHyto KHOMKy/namny. [py 3TomM namna MuraeT, 3aTem HaurHaeT He-
NpPepbIBHO rOPETb B TeUeHMe YCTaHOBIEHHOTO neprofa BpemeHu. O60rpeB MOXXHO
BCerga nepesanycTuTb B lo60e Bpems, HaXaB CHOBA KHOMKY (UTO NoATBepXaaeTcs
MuraHvem). ina octaHoBa 060rpeBa, pyuky Hy»KHO yCTaHOBWTb B no3uuuio O Ha
nepvog BpemeHu okono 10 cekyHz (UTo6bl He pearrpoBaTb Ha KPAaTKOBPEMEHHbIe
60U INEKTPOCHAGKEHUSA).

ITa cywnnKa npeaHasHayeHa TONbKO ANA CYLIKM TKaHW, BbICTPaHHON B Boge.

yxon
TPy OuNCTKe 1 NPOTUPKE MONOTEHLECYLLMTENSA NCNOMb3YNTE TONBKO MATKIE MO0~
wue cpeacTsa.

MNPOYEE
HeBbINOTHEHVIE HCTPYKLMIA MO YCTAaHOBKE 1 MCMOIb30BaHMIO MOXKET NPUBECTY K
neperpeBy U HapyLLEHWIO HOPMabHO PaboTbl.

3TOT NPUGOP UMEET CrieLranbHbll COeUHUTENbHbIV Kabenb. Ecnn Kabenb noBpex-
[eH v TpebyeT 3ameHbl, TO, YTOObl He ONYCTUTb ONACHOW CUTYaLMK, OH JOMKEH ObiTb
3aKasaH 1 3aMeHeH N3roTOBUTENIEM UMW ero NpeacTaBuTenem, nmbo cneymanvictTom,
MMEIOLLVIM COOTBETCTBYIOLLYIO KBannudukauuio.

MakcrmanbHas TemnepaTypa AnA OTKPbITON MOBEPXHOCTH cocTaBnAeT 60°C.

3TOT NONOTEHLeCYLINTENb 3aMONTHAETCA ONPeeNIeHHbIM 1 TOUHbIM KONIMYeCTBOM
KMAKOCTU, MOSTOMY 060 PEMOHT, CBA3aHHbI C OTKPbITUEM NONOTEHLIeCYLINTENS,
DO/HKEH BbIMOTHATLCA N3rOTOBUTENEM NGO ero NpefcTaBMTeNIeM No 06cnyKusa-
Huto. Mpm No6bIX yTeUKax PEMOHT AOJIKEH BbIMOMHATLCA U3roToBUTENIEM NGO ero
npeacTaBuUTeNnem.

Mopo3Hble TemnepaTypbl He BAVAIOT Ha XUAKOCTb B MONOTEHLecywnTene.

70T NPUGOP He JOMKEH UCMONbBb30BATbCA AETHMY UV JIOABMM C GU3NYECKMU TGO
MEHTa/bHbIMV HapYLLEHNAMM, @ TaKXKe NINLAMI C OTCYTCTBIMEM OMbITa U 3HAHUN,
€C/IN OH He MOMYUNAN UHCTPYKLMU MO NCMOMb30BaHIo Npubopa oT NnLa, 0TBeYalo-
Lero 3a ux 6esonacHocTb. He octanAiTe 6e3 npucMoTpa AeTeil; He JoMycKaiiTe,
YTO6bI OHU UTPANKCh C NPUBOPOM.

FTAPAHTUA

Cpok aeicTBMA rapaHTuy - 10 NIET, KPOMeE SNEKTPUYECKIX KOMMOHEHTOB,
ANA KOTOPbIX CPOK paBeH 2 roaa. B cnyyae BO3HUKHOBeHWA Npobnem nnn
HeObXOANMOCTY PEMOHTa 06PaTUTECH K CBOEMY MOCTABLLVKY.



AVFALLSHANTERING ENLIGT WEEE-DIREKTIVET (2002/96/EC)

Symbolen pa produktetiketten anger att produkten inte far hanteras
ﬁ som hushallsavfall utan maste sorteras separat. Den skall nar den ar

uttjdnt Idmnas in pa en mottagningsstation for elektriska och elektro-
B niska produkter. Genom att du ldmnar in produkten bidrar du till att
forebygga eventuella negativa miljé- och halsoeffekter som produkten kan bidra
till om den kasseras som vanligt hushallsavfall. Fér upplysningar om atervinning
och mottagningsstationer bor du kontakta din lokala myndighet/kommun eller

sophamtningstjanst eller affaren dar du kopte produkten. Galler lander dar detta
direktiv har inforts.

AVFALLSHANDTERING I.H.T. WEEE-DIREKTIVET (2002/96/EC)
Symbolet pa produktetiketten tilsier at produktet ikke skal hdndteres
ﬁ som husholdningsavfall, men ma sorteres separat. Produktet skal leveres
inn som spesialavfall for elektriske produkter. Ved at du leverer inn pro-
B ktet bidrar du med & forebygge eventuelle negative miljg- og helseska-
der, som produktet kan bidra til hvis det kasseres som vanlig husholdningsavfall.
For opplysninger om gjenvinning og mottagningsstasjoner kan du kontakte din

kommune, naermeste sgppelfyllingsplass eller butikken hvor du kjgpte produktet.
Gjelder land der dette direktivet har blitt innfert.

SAHKO- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN KASITTELY
WEEE-DIREKTIIVIN (2002/96/EC) MUKAAN.
Laitteen tuote-etiketissa oleva tunnus osoittaa, etta tuote on kerattava
ﬁ erikseen eika sitd saa havittaa kotitalousjatteen mukana. Tuote on
toimitettava sahko- ja elektroniikaromun vastaanottopisteeseen. Jatta-
B ;)5 kierratettiva tuote vastaanottopisteeseen vihennit ympariston
kuormitusta ja kotitalousjatteen maaraa. Lisatietoja kierratyksesta ja vastaanot-
topisteiden sijainnista saat viranomaisilta/kunnasta, jalleenmyyjalta tai kier-
ratyspalvelun tuottajilta. Direktiivi koskee maita joissa se on hyvaksytty.

AFFALDSHANDTERING | HENHOLD TIL WEEE-DIREKTIVET (2002/96/EF)
Piktogrammet pa produktetiketten viser, at produktet ikke ma handte-
ﬁ res som husholdningsaffald, men skal sorteres szerskilt. Nar produktet
kasseres, skal det afleveres pa en modtagestation for elektriske og elek-
B {/oniske produkter. Ved at aflevere produktet bidrager du til at forebygge
eventuelle negative indvirkninger pa miljget og sundheden, som produktet kan
bidrage til, hvis det kasseres som almindeligt husholdningsaffald. For oplysnin-
ger om nyttiggerelse og modtagestationer skal du kontakte de lokale myndig-

heder/kommunen, renovationsselskabet eller den forretning, hvor du har kgbt
produktet. Dette gzelder i de lande, hvor dette direktiv er indfgrt.

ABFALLENTSORGUNG GEMASS WEEE-RICHTLINIE (2002/96/EG)

Das Symbol auf dem Produktetikett gibt an, dass das Produkt nach
ﬁ Ablauf seiner Lebensdauer nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden

darf, sondern der Miilltrennung unterliegt. Das bedeutet, dass es bei
B ciner Sammelstation fiir elektrischen bzw. elektronischen Abfall abgelie-
fert werden muss. Dadurch beugen Sie eventuellen negativen Auswirkungen auf
Umwelt und menschliche Gesundheit vor. Auskunft {iber betreffende Recycling-
und Sammelstationen erteilen Ihre 6rtliche Gemeindeverwaltung, lhr 6rtlicher

Millabfuhrbetrieb oder der Einzelhandler, bei dem Sie das Produkt erstanden
haben. Diese Elektronikschrottverordnung gilt fiir Linder im EU-Bereich.

GESTION DES DECHETS CONFORMEMENT
A LA DIRECTIVE DEEE ( WEEE EN ANGLAIS) (2002/96/CE)

Le pictogramme sur I'étiquette du produit signifie que I'équipement
E ne peut étre jeté avec les autres déchets, qu’il fait I'objet d’une collecte

sélective en vue de sa valorisation, réutilisation ou recyclage. En fin de
M e, cet équipement devra étre remis a un point de collecte approprié
pour le traitement des déchets électriques et électroniques. En respectant ces
principes et en ne jetant pas le produit dans les ordures ménageres, vous contri-
buerez a la préservation des ressources naturelles et a la protection de la santé
humaine. Pour tous renseignements concernant les points de collecte, de traite-
ment, de valorisation et de recyclage, veuillez prendre contact avec les autorités
de votre commune ou le service de collectes des déchets, ou encore le magasin

ol vous avez acheté I'équipement. Ceci s’applique aux pays dans lesquels ladite
directive est entrée en vigueur.

WASTE DISPOSAL ACCORDING TO THE WEEE DIRECTIVE (2002/96/EC)

The symbol on the product label indicates that the product may not
ﬁ be handled as domestic waste, but must be sorted separately. When it

reaches the end of its useful life, it shall be returned to a collection faci-
B ity for electrical and electronic products. By returning the product, you
will help to prevent possible negative effects on the environment and health to
which the product can contribute if it is disposed of as ordinary domestic waste.
For information about recycling and collection facilities, you should contact your
local authority/municipality or refuse collection service or the business from

which you purchased the product. Applicable to countries where this Directive
has been adopted.
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TRATAMIENTO DE RESIDUOS SEGUN LA DIRECTIVA WEEE (2002/96/CE)

El simbolo de la etiqueta del producto indica que este no puede ser tra-
E tado como basura doméstica, sino que hay que clasificarlo por separado.

Una vez gastado, debe ser depositado en una estacién receptora de resi-
B uos para productos eléctricos y electrénicos. Al entregar asi el producto,
esta Ud. contribuyendo a prevenir los eventuales efectos negativos para la salud
y el medio ambiente que podria causar el producto, si se desecha como basura
doméstica corriente. Para informacion sobre el reciclaje y las estaciones recepto-
ras de residuos, debe ponerse en contacto con su autoridad local/Ayuntamiento,

con el servicio de recogida de basuras o con la tienda donde compré el producto.
Esto es valido en paises donde se haya introducido esta directiva.

MANUSEAMENTO DE LIXO SEGUNDO A DIRECTIVA WEEE (2002/96/CE)

O simbolo, na etiqueta do produto, indica que o mesmo ndo deve ser
ﬁ manuseado como lixo doméstico, devendo ser classificado em separado.

No final da sua vida util, deve ser entregue num posto de recepcao de
EEE produtos eléctricos e electronicos. Entregando o produto, o utente ajuda
a prevenir eventuais efeitos negativos para a satide e o meio ambiente, que
poderiam resultar do processamento do produto como lixo doméstico. Para obter
mais informacdes sobre reciclagem e postos de recolha, consulte as autoridades
locais ou municipais, o servico de recolha de lixo ou a loja em que comprou o

produto. Aplicavel unicamente a paises em que a directiva acima tenha entrado
em vigor.

AIAGEXZH AMOBAHTQN XYM®QNA ME THN OAHTFIA 2002/96/EK TOY
EYPQIMAIKOY KOINOBOYAIOY KAI TOY YMBOYAIOY THE EYPQMAIKHE
ENQIHX

To cUpPBoAO GTNV ETIKETA TOU TTPOIOGVTOC SNAWVEL OTL TO TIPOTOV Sev TTPEmel
ﬁ va Slatebei wg oiklakd amdBANTo ald Eexwplotd amd ta unmdlotma. Otav

mAéov Sev Ba gival xpriotpo, Ba emoTtpagei og pia povada mepIoUANOYHG
B )\scTEIK®MY KOl NAEKTPOVIKGMV TTPOTOVTWY. ME TNV EMOTPO TOU TIPOI0-
vtog, Ba BonBrioete va mpoAn@Bouv evEEXOUEVEG APVNTIKEG CUVETIEIEG OTO TTEPIBAA-
AoV Kal 0TnV UYEia OTIG OTToieC UMTOPE( v GUVTENEDEL TO TIPOIOV av Slatedei we éva
ouvnOIopEvo otklakd amdBAnTo. Na MANPoPOPIEG OXETIKA ME TNV AVAKUKAWON Kal
TIG HOVASEG EPIOUNNOYIG, Ba TTPETIEL VA EMIKOIVWVNOETE LE TOV TOTTIKO (POPEQ 1 TO
Snpo 1 TV urnpeaia mePIGUANOYG AmoPPIUUATWY i TNV EMiXEipnon amd émou ayo-
pdoarte 1o MPoidv. Epapuoletal oTIq XWPES OTToU el UIOBETNOE N ev Aoyw Odnyia.

SELEKCJA ODPADOW WEDtUG DYREKTYW WEEE (2002/96/EC)
Symbol na etykiecie produktu ozanacza, ze produkt nie moze by¢ sorto-
ﬁ wany jak odpadki domowe, lecz musi by¢ sortowany osobno. Po zuzyciu
nalezy oddac go do punktu odbioru dla produktow elektrycznych i
B c|cktronicznych. Poprzez wiasciwe sortowanie $mieci zapobiegasz ewen-
tualnym, negatywnym odziatywaniom na srodowisko i zdrowie, jakie moze miec¢
produkt jesli podlega likwidacji jako zwykty odpadek domowy. W celu uzyskania
dalszych informacji na temat gromadzenia surowcéw wtérnych, lub umiejsco-
wienia stacji odbiorczych skontaktuj sie z lokalnym urzedem komunalnym, firma-

mi zajmujacymi si¢ wywozem odpadéw lub sklepem w ktérym nabytes produkt.
Dotyczy panistw w ktérych dyrektywa zostata wdrozona.

YOANEHUE U NCNOJIb3OBAHUE OTXO40B
COMNACHO WEEE-AUPEKTUBbDI (2002/96/EC)
CrMBON Ha 3TUKeTKe yKa3blBaeT Ha TO, UTO 13feNvie He MOXET yTuan-
ﬁ 31POBaTbCA Kak ObITOBbIE OTXOAbI U JOSIKHO COPTUPOBATLCA OTAENbHO.
Vi3penvie nocne COpTMPOBKM CAAETCA Ha CTaHLMIO MO yTUAN3aLMN SneK-
EEE  TpyyeCKNX 1 3MEKTPOHHDBIX MPr6opoB. Korga Bbl caaeTe nsgenue, To Bbl
romoraeTe NpeAoTBPaTHTb BO3MOMHble HeraTUBHble MOCAEACTBIA [N1A OKPYXKato-
Ll cpefibl Y 300POBbA YeNoBeKa, KOTOPble MOTYT BO3HUKHYTb, €C/n 13aenve
YTUNU3NPYETCA Kak 0OblUHbI Mycop. [Ins nonyyeHna nHpopmaumm 06 ytunmsaumm
N MyCOPHbIX CTaHLMAX CBAXKNTECH C MECTHBIMU BJIaCTAMU/YNPaBOM U CO CITyX60i

cbopa mycopa v ¢ MarasuHoM, rae Bbl Kynuamn npoayKT. Kacaetca cTpaH, rae aTa
AVIpeKTVBa JeNcTByeT.
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SVERIGE

Huvudkontor

LVI

531 75 Jarpas

Tel 0510-48 13 00, Fax 0510-913 16
info@Iviprodukter.se
www.lviprodukter.se

NORGE

LvI

TIf. 67 58 33 11, Faks 67 58 33 77
info@Iviprodukter.no
www.lviprodukter.no

SUoMI

Myyntikonttori

LvI

Kauppakartanonkatu 7A 62

00930 Helsinki

Puh. 09 7269 1040, Fax. 09 7269 1060
info@Iviprodukter.fi
www.lviprodukter.fi

FRANCE

Concessionnaire

LVI France

Domaine de Mon Désir 2

20, Avenue de I'Agriculture

63100 Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 74 62 30, Fax : 04 73 74 62 31
info@Ivifrance.fr

www.lvi-france.fr

POLSKA
LvI
www.lvi.pl

OTHER COUNTRIES
Please contact your local supplier, or visit
www.lvi.eu
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Rettig Sweden AB

SE-53175 Jarpas, Sweden

Tel +46 (0)510 48 13 00, Fax +46 (0)510 913 16
www.lvi.eu
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